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Tab. Zestawienie elementów technologicznych
Urządzenie/armatura

Zawór zwrotny kulowy DN100
Zasuwa nożowa DN100

Prowadnice rurowe
Wyłącznik pływakowy
Szafa sterująca

Właz montażowy, żeliwny Ø800 kl. D400 4
1

Drabina, stal nierdzewna 1.4401

Łańcuch

L.p. Ilość
1
2+1

2
2
1
4
2
1
4

Sonda hydrostatyczna

Pompa zatapialna ARX F080\220\060-170 6,00 kW

9

9

8

12

+0,85

131

Wlot ścieków - rura PEHD PN10 - D 160 mm2 2

3

Mieszadło KSB typ Anamix C 2938\06 UDG/YDG 1,8kW 1+1

3

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

6

4
5

6

Rurociag tłoczny ścieków  PEHD PN10 D=160 mm13 1

1111
11

11

1

Przelew w przegrodzie14 1

14

14

20
00

20
0 0,00-141,00

-2,00
-1,75

143,00

+1,50

-2,30

+0,60

15

Drabina zewnętrzna , stal nierdzewna 1.440115 1

Uwaga : Rurociagi, napływowy i odpływowy ponad gruntem ocieplić .
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