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Podktad 7 betonu & \zagfebienie
€8/10 (B10) gr.10cm 40x40x20cm
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ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY

L.P. NAZWA ELEMENTU ILOSC SZTUK
WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE POMPOWNI OSADOW
1 Rura PEHD SDR17 DN 160 mmPN 10 -
2 Zasuwa DN150, z napedem recznym 5
3 Zasuwa DN150, z napedem elektrycznym 5
4 Tréjnik PEHD SDR17 DN 160 mmPN 10 3

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywaé tacznie z cze$cig opisowg opracowania.

2. Wymiary, lokalizacja i rzedne otwordw dla przej$¢ instalacyjnych wg
opracowania branz instylacyjnych.

3. lzolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnych elementéw konstrukcyjnych wg
Opisu Technicznego.

4. Wymiary liniowe podano w [cm].
5. Rzedne wysokosciowe podano w [m].
6. Wszystkie przejscia rurociagow przez przegrody wykonaé jako przejécia

szczelne taficuchowe.

7. Komore wykonag jako prefabrykowang komore o wymiarach
wewn. 150x250x210cm z betonu C40/50 W8, F150. Grubo$¢ ptyty dennej,
$cian i plyty przekrycia s=15cm.

8. W komorze wykona¢ otwory technologiczne i osadzié stopnie zlazowe, w plycie
przekrycia osadzi¢ wiaz typu lekkiego 60 x 60cm z kratg zabezpieczajacy ze
stali 1.4301.

9. Dno w komorze zabetonowaé w minimalnym spadku 0,5% w kierunku do rzgpi

o wymiarach 40x40x20cm, beton C30/37, W6,F100.
10. Komore ustawi¢ na podktadzie betonowym C8/10 (B10) gr.10cm.

Uwagi :

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie , a w przypadku
wystapienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu
istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w projekcie;
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Projektant:
tech .Andrzej Cichoradzki Instalacyjna w zakr. sieci, instal. | urzadzen: BN-10.9/17/81
wodociagowych i kanalizacyjnych
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