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89/L+ B> P L+/10.0
21 21
KP1 r'/ KP20 \1
33 1204 105 [o4122
BT21
125A
Bezpiecznik
sygnalizatora
13 21 13 21
KM1 KP4 KM2 KP5 Vo
68 |14 64 o2 78 4 74 g2
1
F6
PL6-B6/1 ;9\
Wylacznik 2
nadpradowy
sygnalizacji
akustycznej
12 114 13 115 14 u2
101 106 102 106 10.2 s (o]
Zewnetrzny vad
sygnalizator
optyczno-akustyczny
GND
x1 x1 x1 x1 x1 x1
M  w®  w®  w® m® e @
zielona |2 Zielona |2 czerwona |42 zielona |2 czewona | o czewona |2
24V DC 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC 24VDC
Kontrolka Kontrolka Kontrolka Kontrolka Kontrolka Kontrolka
poprawnosci pracy awarii pracy awarii awarii
zasilania pompy nr 1 pompy nr 1 pompy nr 2 pompy nr 2 zbiorczej
89/M B> > M/ 10.0
POPRAWNOS PRACA AWARIA PRACA AWARIA AWARIA
ZASILANIA POMPY NR 1 POMPY NR 1 POMPY NR2 | POMPY NR 2 ZBIORCZA SYGNALIZATOR

KONTROLKI SYGNALIZACYJNE
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Oczyszczalnia Rozdrazew

Liczba
stron




