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Podpis/ pieczatka

Projektant
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str. 1



IV. Projekt teChniCzny ...........occciiiiiiiiiii i 1

KT8 31 (=T PP 2
Oswiadczenia projektanta +kopia uprawnien z zaswiadczeniem przynaleznosci do lIB................... 3-11
Cze$¢ opisowa do projektu teChNICZNEJO.............ceiiiircrcsen s 12
1.1 Przedmiot i zakres OPracoWania.............cccccrmrrreiesiiissssssrnrrre e s e s ssnrrr e e e e e s s s e s ssnnrnrereessssenns 12
7 11T o 12
1.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.............ccccecviiiiniii 12
1.4 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program UZYtKOWY...........ccccrrirerinineninennnnnnenssnessssesns 12
1.5 Zalecenia dotyczace prowadzenia robot ziemnych dla SieCi.........ccovvivviiiiciiniinicreeee, 12
1.6 Obiekty istniejace i charakterystyczne parametry nowoprojektowanych obiektow.................... 13
1.7 Charakterystyczne parametry nowoprojektowanych obiektow.............ccccceeerniiccccinnninee e 14
1.7.1 Zbiornik retencyjno-usredniajacy $ciekow doptywajacych i dowozonych.............cccccvvveeennnnnns 14
1.7.2 Komora rozdziatu SCIEKOW ..........ccceviiiiiiiniiiiiiin i s 18
1.7.3 Zbiornik retencyjny do magazynowania sciekdw oczyszczonych ...........ccccceeeeviiiccinnnneenennnn, 20
1.7.4 Zadaszona ptyta odciekowa do magazynowania osadow posciekowych ............cccovvvveeennnnnne 21
1.7.5 Zbiornik osadu NAdMIEINEGO ..........ccoviuririiniinin 22
1.7.6 Wymiana prasy do osadu z transportem 0Sadu............cccervmerrinninnennnnnnnen s 22
1.7.7 Instalacja fotowoltaniczna posadowiona Na gruncie ...........ccccovmreeninnnnenn e 25
1.7.8 Sieci i instalacje do wybudowanych obiektow.............ccceviiiiii 26
1.7.9 Utwardzenie terenu i dojazdow do wybudowanych obiektow .........ccccccoeeecviiiniieenincccinneenn, 27
1.7.10 Doposazenie obiektOw 0CZySZCzalNi.............cccvvriiiiiieiniiiiriin e 27
1.8 Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie ............cccceiiiinniiinn e 27
1.9 Dane 0Chrony PrzeCiwpOZarOWE] ...........ccueressirrerssssisnessssssensssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssssens 28
I (LU To I AT - PP 28
1.11 Charakterystyka ekologiCzna ............ccccciniiiiiinni 28
1.12 Dostepnos¢ dla 0s6b niepetnoSPrawnyCh..........ccccccvviieiicinrrrrien e e 29
1.13 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych..............cccoviiiniiniiiii e 29
I L T T T T T 29
115 Wytyczne BHP ... e 29
Czes$¢ rysunkowa projektu teChNICZNEJO ......ccovvvvieiiiiiiiini i e 31

str. 2



Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany , posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego -

Petniona funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis/ pieczatka
Projektant
rojextan tech. Andrzej Cichoradzki |  BN.10.9/17/81
branzy sanitarna

Sprawdzajac
praczalacy: inz. Wiodzimierz Zemski | UAN.7342-82/93
branzy sanitarnej
Projektant
_ ) . mgr inz. tukasz Muszynski | WKP/0447/PWOE/18
branzy elektrycznej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r , poz.682 )
o$wiadczam, Zze projekt budowlany dotyczacy budowy :
Rozbudowa i doposazenie oczyszczalni Sciekow w Rozdrazewie

obreb Rozdrazew dziatka nr: 571/6
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych,
zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego
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~ ® POLSKA
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Bt INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryl kacyjnym:

WKP-JBL-F7A-4SL *

Pan Andrzej Cichoradzki o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0566/01

adres zamieszkania ul. Wankowicza 92/9, 63-400 Ostréw Wilkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygencrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne| wystarcze ztoterie o$wiadczenia woli w postzci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikewanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Céwiadczenie woli ziozone w formie elekzronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnasci danych w ninigjszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic ze pomocz numeru weryfikacyjnepo zeiwiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z burem wiasciwej Okregowej izby Iniynicrow
Budownictwa.
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Kalisz, dn.18.02.1594r.

URZAD woJdswlpzii
62-800 w Kaliszu

UAN.7342-82/93

DECYZJA O STUIERDZENIU PRITCOTOWANIA ZAWODOWEGD
do geinienis samodzielnych funkcji techniczznych
¥ budownictwie

a

iz podstawie $2 ust.? pkt 1, §5 ust.1 pkt 71, §7 i §13
ust.1 pxt 4 lit.a i lit.b rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Tercnowej i Ochrony Srodowiska z dnia 2C lutego 1975r.

W sprawlie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr &8, poz.46 z pdZniejszymi zmianami) stwierdza sig, ze:

Pan Wicdzimpierz Andrzel] Z E M S X I
inzynier inzynlerii Srcdowiska

urodzony dnia 2 virzeSnia 1946r. w Ostrowie Wlkp, pesiada

przygotowanie zawodowe upcwainiajzce do wykonywania

gsamodzielnych funkcji
projektanta, kisrcwnike Dbudewy 1 rokdi

w specjalnodci instalacyjno - inzynisryjnej

w zakresise:

a/ sieci sanitaraych - obejmujacej sieci wodosizgowe
i kanalizacyjnes uzbrojeaia terenu;

b/ instalacji sanitarnych - obejmujacej imstalacie
wodociggowe, kKanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimstyza-
cyjno-wentylacyine;

Pan Yiodzimierz Andrzej Z EM S K I

Jjest upowaznicny do:

1/ sporzgdzania projektdw sieci wodsciggowych 1
cyjnych uzbrojenia terenu;

2/ xierowania, nadzorowania i kontrolowaniz budowy 1 robdt,
kKierowania i kontrolowania wytwarzania xonstrukcyjnych
elementdw sieci oraz oceniaznia i badania stanu techni-
cznege w zaxresie sieci wodcocliggowych i kanalizacyjnych
uzdircjenia terenu;

3/ sporzadzania preojektdw instalazeji wodsciggowyeh, kanali-
zacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentyla-
cyjnych;

4/ klierowania, nadzorowania i kontrclowania budowy i robdt,

e e s ierowania i kontrolowania wytwarzania konatrukcyjnych

Gy 2y A Y= ft -0 o e P A :

“= 1?;1 CelE By instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-

hﬁ@ﬂﬁﬁé%ﬁ Q. W zakresie talacji wodocisgowych, kanaliza-

15 98, 1S i 78 SR feh, 1 klimatyzacyJno~wentylacy

WEODZINIERZ 28 VISR
INZYNIER INZY NEERISRODOWISKA
Upr. do projeklowania, kicrow. 1 nadzorowania robét
0-inz w zaks sieci | instal. santamych
0 9/13/81 1 UAN 7342-82/93
row Wikp., ul. Konopnickiej 11
tel. kom. 667-507-950
NIP 622-100-24-66
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Mapmeg poLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-19T-CY8-KYC *

Pan Wiodzimierz Zemski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/5865/01

adres zamieszkania ul. M.Konopnickiej 11, 63-400 Ostréw Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zajwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-448/2018 Poznan. dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2. 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Y.ukasz Maciej Muszynski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 12 lutego 1980 r. Krotoszyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0447/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie 2 trescia art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Maciej Muszynski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....... ..

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:.,.v\.. T
i

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Maciej Muszynski
63-700 Krotoszyn, ul. Kopieczki 86

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

T
BUDOWNICTWA

A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AAP-J9J-841 *

Pan tukasz Maciej Muszyriski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0056/15

adres zamieszkania ul. Kopieczki 86, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik dpi elektroniczny

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré inez

Lot

woli ztozonym w formie pi j.)

* Weryfikacje pop $ci danych w niniejszy $wiad iu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.

prasmLvTna
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. ,Rozbudowa i doposazenie oczyszczalni Sciekdw
w Rozdrazewie”. Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny rozbudowy istniejacej oczyszczalni $ciekow
zlokalizowanej na dz. nr 571/6 , obr. 0009 Rozdrazew .
1.2 Inwestor Gmina Rozdrazew

ul. Rynek 23

63-708 Rozdrazew

1.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu : Oczyszczalnia $ciekow

Kategoria obiektu budowlanego: XXX

1.4 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

W ramach przedmiotowego zadania planuje sie rozbudowe | doposazenie istniejacej oczyszczalni $ciekdéw wraz
z niezbedng infrastrukturg. Planowane przedsiewziecie nie zmieni obecnej funkcji istniejacego obiektu

budowlanego t]. oczyszczalni Sciekow.
1.5 Zalecenia dotyczace prowadzenia robot ziemnych dla sieci

1.5.1 Wykopy.

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne umocnione. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na konieczno$é
ostroznego wykonywania wykopow ze wzgledu na podziemne przytacza istniejacego uzbrojenia / wodociggowe,
kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne/ oraz istniejacy drenaz. Niektore z nich mogg by¢ nienaniesione
geodezyjnie na planach sytuacyjno-wysokosciowych (dotyczy to w szczegolno$ci kabli telekomunikacyjnych
i elektrycznych oraz ich przytaczy). Przed przystgpieniem do prac nalezy tez uzyskac¢ od uzytkownika terenu oraz
wiasciciela uzbrojenia podziemnego informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach.
Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W terenie, gdzie zasygnalizowano na planie
sytuacyjno - wysoko$ciowym obecno$¢ uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ nalezy wytgcznie
recznie, niezbedne sg probne wykopy reczne dla ustalenia doktadnej trasy uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
prace ziemne w poblizu istniejacych sieci mogg by¢ wykonywane tylko za wiedzg i zgodg oraz pod nadzorem

zaktadu eksploatujgcego dane uzbrojenie. Wykonywane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zap6r, a
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w wypadku pozostawienia przej$¢ wykonac je pomostami oporgczowanymi.. Prace ziemne wykonywac zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP dotyczacymi wykonania i odbioru robdt w zakresie gospodarki
wodnej. Ewentualne odwodnienie wykopéw przewiduje sie drenazem roboczym f100 mm uftoZzonym na

podsypce piaskowo- zwirowej gr. 20 mm.

1.5.2. Uktadanie rurociagow.

W trakcie wytyczania wykopow pod rurocigg nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte w normach jak réwniez
warunki lokalne. Szeroko$¢ wykopu wytyczona tak, aby mozliwe byto wykonanie stosownego zageszczenia
gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. W trakcie uktadania przewodow nalezy utrzymac wykop w stanie
suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wody gruntowej. Warstwa stanowigca bezposrednie podtoze rury
0 odpowiedniej nosnosci ma duze znaczenie dla trwatosci i prawidtowego dziatania rurociggu. Dno wykopu
nalezy wykona¢ z okreslonym na profilach spadkiem i unikaé naruszenia struktury gruntu w strefie dennej
wykopu. W przypadku naruszenia jej nalezy dno wyrownac za pomocg odpowiedniego materiatu i zagescic¢ grunt
do pierwotnego stanu. W pierwszej kolejnosci dno wykopu zasypywa¢ warstwa statej podsypki zageszczonej
o0 grub. 100mm +0,2 DN dla rur powyzej 400 mm, a 100mm + 0,1DN dla rur do 400 mm. Na warstwe podsypki
natozy¢ warstwe luzng wyréwnawcza grub.30-50mm. Materiat obsypki uktada¢ rownomiernie z obu stron
rurociggu warstwami grub. 30 cm i zageszczaé. Ostatnia warstwa obsypki powinna koriczy¢ sie na wysoko$ci 30
cm nad rurg, a w jej rejonie szczegolnie wazne jest rownomierne zageszczenie i niedopuszczenie do
przemieszczen poziomych i pionowych. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 98% Proctora. Nalezy tez
zwrdci¢ szczegolng uwage na istniejace uzbrojenie, szczegoinie wode i energie elekiryczng. Przed
przystapieniem do prac ziemnych nalezy jednak ponownie wystapi¢ do uzytkownika terenu i wiascicieli instalacji

o aktualizacje lokalizacji ich uzbrojenia.

1.6 Obiekty istniejace

Obecnie teren , na ktdrym zlokalizowana bedzie planowana inwestycja stanowi teren oczyszczalni $ciekdéw . Na
terenie dziatki nr 571/6 obr.0009 Rozdrazew zlokalizowane sgistniejace obiekty zwigzane z funkcjonowaniem

oczyszczalni Sciekow jak:

> istniejaca pompownia Sciekdw surowych ,
> punkt $ciekéw dowozonych,

» reaktor biologiczny

» budynek socjalno - techniczny,
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wiata techniczna na osady

budynek prasy do osadu

drogi wewnetrzne

infrastruktura techniczna jak siec kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kable energetyczne,

rurociggi technologiczne i wodociggowe.

1.7 Charakterystyczne parametry nowoprojektowanych obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny projektu budowlanego pn. ,Rozbudowa idoposazenie

oczyszczalni sciekow w Rozdrazewie *. Zakres dokumentacji obejmuije:

1.

© ®© N o g ~ DD

—
o

Budowe zbiornika retencyjnego — usredniajacego na Scieki doptywajgce i dowozone V=300 m3
Budowe komory rozdziatu $ciekow

Budowe zbiornika retencyjnego do magazynowania $cieku oczyszczonego V=3,0 m3
Budowe zadaszonej ptyty odciekowej do magazynowania osaddw posciekowych P=200 m2
Budowa zbiornika osadu nadmiernego V= 20,0 m3

Wymiane prasy do odwadniania osadu z transportem osadu

Budowe instalacji fotowoltanicznej o mocy 49,0 kW. posadowionej na gruncie

Budowe sieci i instalacji do wybudowanych obiektéw

Utwardzenie terenu i dojazdéw do wybudowanych obiektow

. Zakup wramach doposazenia oczyszczalni przyczepy do przewozenia osadu , pomp, mieszadet

i dmuchaw jako urzadzen awaryjnych

1.7.1 Zbiornik retencyjno-usredniajacy Sciekéw doptywajacych i dowozonych

Zaprojektowano zbiornik naziemny retencyjno-wyréwnawczy dwukomorowy prefabrykowany firmy ECOL-

UNICON j. Zbiornik retencyjny dobrano jako zbiornik prostokatny zelbetowy o wymiarach zewnetrznych 8,36 x

17,61 m

wysokosci czynnej H=2,35m. i o pojemno$ci catkowitej Vc=383,4 m3.

Rzedne posadowienia zbiornika retencyjno-usredniajacego

Poziom posadowienia zbiornika: 136,70 m n.p.m.

Poziom terenu wokét zbiornika: 141,00 m n.p.m.

Schemat zabudowy i konstrukcja zbiornika na rysunkach.
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1.7.1.1 Wyposazenie technologiczne

Wyposazenie technologiczne zbiornika:
> mieszadto o moc 1,8 kW, prod. KSB typ Amamix C 2938/06 UDG/YDG szt. 2 ( 1 pracujace, +1 rezerwa w
magazynie ) ,
> pompa o wydajnosci Q=15 m3/h i H=10 m prod. KSB typu ARX F080-180/017F4USG szt. 3 ( 2 pracujace,
+1 rezerwa w magazynie )
Parametry dla pompy:
Wirnik otwarty -wortex, o wolnym przelocie nie mniejszym, niz DN pompy. Uszczelnienie watu pompy winno by¢
realizowane poprzez dwa pracujace niezaleznie od kierunku obrotéw uszczelnienia mechaniczne. Uszczelnienie od
strony medium - SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu), a od strony silnika — SiC/SiC lub C/MgSiO4. Dopuszcza sie
uszczelnienie w kasecie. W pompie powinny by¢ zastosowane tozyska toczne smarowane smarem statym. Korpus
pompy wykonany w catosci z odlewu zeliwnego nie gorszego niz EN-GJL-250. Korpus silnika oraz wirnik— j.w.
Elementy ztaczne - min. stal nierdzewna A2. Wat lub cze$¢ koncowa watu, majgca kontakt ze Sciekami, powinna by¢
wykonana ze stali nierdzewnej. Pompa nadaje sie do trybu pracy ciagtej (w zanurzeniu) oraz przerywane;.
Czujnik wilgoci zamocowany w komorze olejowej uszczelnien mechanicznych. W zestawie pompy — przekaznik do
podigczenia ww. czujnika i czujnika temperatury silnika. Nie dopuszcza sie, aby elektroda byta umieszczona tylko w
komorze silnika.
Kabel zasilajacy powinien by¢ doprowadzony w sposob zapewniajacy wodoszczelnos¢, wprowadzenie kabla powinno
byC zabezpieczone poprzez dtugq dtawice. Wpust na przewody elektryczne - wodoszczelny wzdtuznie - zyty kabli
zatopione w zywicy. Klasa izolacji: min. F; Stopier ochrony — IP 68. Silnik w wersji przeciwwybuchowej Ex. pompa
moze pracowac¢ w trybie ciagtym i przerywanym. W zakresie automatyki pomiar wysoko$ci napetnienia zbiornika.
System pracy pomp dostosowa¢ do obecnie pracujacego systemu pompowania Sciekow na reaktor biologiczny
( pompownia gtéwna )

Parametry materiatowe mieszadta

Przeglad dostepnych Wersja materiatowa
materiatéw Element

G c
Korpus silnika EN-GJL-250 1.4581
Pokrywa obudowy silnika EN-GJL-250 1.4517
Pokrywa korpusu EN-GJL-250 1.4571
Smigto PU2)3) 1.4571
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Uszczelnienie po stronie  SiC/SiC
mechaniczne $migta
po stronie  SiC/SiC

napedu
Wat 1.45714)
Elastomery Viton (FPM)
Sruby A4 (odpowiada 1.4571)
Uchwyt sprzegajacy EN-GJL-250 1.4571
Obejma 1.4571
Rura stalowa (opcjonalnie) 1.4571

Parametry zbiornika:

- Pojemnos¢ catkowita 383,4 m3
- Pojemnos¢ dla Hu= 2,35 m - 300,00 m3

- Powierzchnia zbiornika 131,5 m2

1.7.1.2 Wyposazenie elektryczne

W zbiorniku retencyjno-wyréwnawczym zainstalowane bedg dwie pompy o mocy 3,55 kW kazda oraz jedno
mieszadta o mocy 1,8 kW. Praca pomp bedzie sterowat falownik w celu rbwnomiernego obcigzenia praca .
Poziom cieczy w zbiorniku mierzony bedzie sonda hydrostatyczna.
Rozdzielnica R1 - napowietrzna szafa z tworzywa sztucznego petnigca funkcje lokalnej skrzynki sterowania
miejscowego z przetacznikami praca reka-automat oraz sygnalizacjg pracy urzadzen. IP min. 55 Proponowany
rozmiar szafy: 575x600x218mm. Szafa dwudrzwiowa, zamykana na klucz. Rozdzielnica bedzie zasilana
z rozdzielni gtéwnej w budynku socjalno- technicznym kablem 2 x YKY 5 x 35 mm2. Do rozdzielni wpieta
bedzie rozdzielnica zasilajgco sterownicza pomp oraz uktad sterowania i pracy mieszadta. Lokalizacja trasy
kablowej na PZT . Schemat rozdzielnicy R1 i rozdzielnicy pomp w cze$ci rysunkowej .
Rozdzielnica pomp - proponowany dostawca pomp firma Hydropartner :
Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu dwupompowego
Obudowa rozdzielnicy:
e wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku  udarowosci  mechanicznej |K 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,
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wyposazona ~ w  drzwi wewnetrzne z  tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr2;
o wylgcznik gtéwny zasilania z ostong stykdw,
o przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szeroko$¢) x 300(gtebokosg),
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci

demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokdt odporny na promieniowanie UV.

a) Urzadzenia elektryczne:

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wytgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym klasy
B16

wylacznik  silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;

dla pomp o0 mocy =5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

dla pomp 0 mocy <5,0kW rozruch bezpo$redni
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o zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

o wylgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterownicze;

e wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — Swietldwka 8W

e sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m HO wraz z

dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

1.7.2 Komora rozdziatu sciekow

W celu przekierowywania sciekow z pompowni na zbiornik usredniajacy i dalej na reaktor biologiczny lub
z pominieciem zbiornika, zaprojektowano komore rozdziatu sciekéw w konstrukcji prefabrykowanego zbiornika

zelbetowego o wymiarach zewnetrznych 2,80 x 1,80 m i wysokosci 2,40 m w miejscu istniejgcej studni rozdziatu.

Poziom posadowienia komory : 138,49 m n.p.m.
Poziom terenu wokét : 140,89 m n.p.m.

Schemat zabudowy i konstrukcja komory na rysunkach.

1.7.2.1 Wyposazenie technologiczne

W komorze zainstalowane zostang zasuwy nozowe reczne oraz wyposazone w naped z glowicg sterujacq
spetniajgcy nastepujace parametry techniczne:

Zasuwa z napedem recznym DN 150 - 5 szt.

Zasuwa z napadem elektrycznym -5 szt.

- Srednica d = 150 mm

- predko$¢ n = 32 o/min

-moc Ns =0,20 kW

- klasa szczelnosci IP68-DS

- ochrona antykorozyjna KS (C4 wg EN ISO 12944-2)

- sterowanie nadrzedne binarne 24V DC

- zasilanie 3 x 400V/50 HZ, glowica w wersji roztaczej + 10 m kabla,

- wyposazenie elektryczne wg schemat 00R1AA-101-000
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- grzatka kondensacyjna samoregulacyjna,

- wskaznik potozenia mechaniczny,

Wykaz materiatow uzytych do budowy zasuw nozowych Typ 2905

Lp. Nazwa czesci

1 Korpus

2 Plytka dociskowa
3 tacznik

4 Kolumna

5 Trzpien

6 Nakretka trzpienia
7 N6z

8 Uszczelka

9 Tulejka slizgowa

10 Uszczelnienie

11 Sruba

12 Nakretka

13 Podktadka

14 PierScien o-ring

15 Naped elektryczny

Materiat

Zeliwo EN-GJS-400-15
Zeliwo EN-GJS-400-15
Stal 1.0038

Stal 1.0038

Stal 1.4021

Braz

Stal 1.4301

Guma NBR

PAKIET: Guma NBR
+Sznur bezazbestowy
Stal nierdzewnaA2
Stal nierdzewnaA4
Stal nierdzewnaA2
Guma NBR

Katalog producenta

1.7.2.2 Wyposazenie elektryczne

Norma
PN-EN 1563: 2012
PN-EN 1563: 2012
PN-EN 10025-2:2007
PN-EN 10025-2:2007
PN-EN 10088-1:2014
PN-EN 1982: 2010
PN-EN 10088-1: 2014
PN-ISO 1629: 2005
Katalog producenta
PN-ISO 1629: 2005

PN-EN ISO 4014: 2011
PN-EN SO 4032: 2013
PN-EN ISO 7091: 2003
PN-1SO 1629:2005

Zasilanie i sterowanie praca napedow elektrycznych

Rozdzielnica R2 - napowietrzna szafa z tworzywa sztucznego petnigca funkcje lokalnej skrzynki sterowania
miejscowego z przetacznikami praca reka-automat oraz sygnalizacjq pracy urzadzen. IP min. 55 Proponowany
rozmiar szafy: 575 x 600 x 218mm. Szafa dwudrzwiowa, zamykana na klucz. Rozdzielnica bedzie zasilana
z rozdzielni gtownej w budynku socjalno- technicznym kablem YKY 5 x 35 mm2. Lokalizacja trasy kablowej
na PZT . Schemat rozdzielnicy R2 w czesci rysunkowe; .
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1.7.3 Zbiornik retencyjny do magazynowania $ciekéw oczyszczonych

Zbiornik retencyjny Sciekdw oczyszczonych zaprojektowano jako pompownie wewnetrzna Sciekow
o Srednicy wewnetrznej 250cm.To studnia z elementow prefabrykowanych zlokalizowana na przy rurociggu
odptywowym z oczyszczalni . Rzedne wlotu rury dopasowa¢ do istniejacej rzednej w studni  wigczeniowe;.
Szczegdt wiaczenia na zatgczonych rysunkach.

Rzedna wierzchu ptyty przykrycia 0,00=140,47 mnpm.

1.7.3.1 Wyposazenie technologiczne

W zbiorniku retencyjnym zainstalowana zostanie pompa gtebinowa z ptaszczem ssawnym spetniajgca ponizsze
parametry techniczne:

* ilo$¢ pomp n =1 szt.

-wydajno$¢ Q=17,11/s

- wysoko$¢ podnoszenia H = 60,0 m

-moc Ns =7,5 kW

-masa m = 101,5 kg

- pompa dostosowana do mozliwo$ci pracy z medium jakim bedg Scieki oczyszczone,

Na rurociggu tfocznym wody technologicznej w zbiorniku zainstalowany zostanie dwudrozny uktad filtracji oparty
o filtry spetniajace nastepujace parametry:

~ilo$¢ n =2 szt,

- przeptyw Sredni q = 32 m3/h,

- ci$nienie robocze p = 10 bar,

- ci$nienie maksymalne pm = 16 bar,

- siatka filtracyjna s = 150 pm,

- powierzchnia filtracji F = 1250 cm2,

- automatyczne czyszczenie filtra,

Na doptywie sciekow oczyszczonych zamontowaé zasuwe nozowg Dn 200 mm
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1.7.3.2 Wyposazenie elektryczne

W zbiorniku retencyjnym zainstalowana bedzie pompa o mocy 7,5 kW . Pracgq pompy bedzie sterowat
falownik dla regulacji cisnienia i regulacji wydajnoSci pracy uktadu . Poziom cieczy w zbiorniku mierzony

bedzie sondg hydrostatyczna.

Zasilanie i sterowanie praca pompy

Rozdzielnica R3 - napowietrzna szafa z tworzywa sztucznego petnigca funkcje lokalnej skrzynki sterowania
miejscowego z przetacznikami praca reka-automat oraz sygnalizacjg pracy urzadzen. IP min. 55 Proponowany
rozmiar szafy: 575 x 600 x 218mm. Szafa dwudrzwiowa, zamykana na klucz. Rozdzielnica bedzie zasilana
z rozdzielni gtownej w budynku socjalno- technicznym kablem YKY 5 x 35 mm2. Lokalizacja trasy kablowe;

na PZT . Schemat rozdzielnicy R3 w czesci rysunkowe; .

1.7.4 Zadaszona ptyta odciekowa do magazynowania osadow posciekowych

W miejscu istniejacej ptyty odciekowej osadu po jej rozbiorce projektuje ptyte odciekowg zadaszong do osadu
o wymiarach 24,60 x 8,20 m . Zadaszenie ptyty wykona¢ w formie wiaty o konstrukcji stalowe;.

Poziom odniesienia = poziom istniejacej nawierzchni przy wjezdzie pod wiate: 0,00 = 141,30mnpm.

1.7.4.1 Wyposazenie technologiczne

Nie przewiduje sie urzadzen technologicznych na obiekcie ptyty odciekowej . Zaprojektowano odwodnienie
liniowe z typu ciezkiego betonowe z rusztem zeliwnym np. firmy Cetel 312345 o wym. 1000 x 165 mm
( wbetonowane w ptyte odciekowg ) z odprowadzeniem odcieku rurociggiem PCV -U DN 200 mm do istniejgcej

studni przy obiekcie . Lokalizacja pokazana na PZT.

1.7.4.2 Wyposazenie elektryczne

W zadaszeniu ptyty w formie wiaty zaprojektowano o$wietlenie typu LED 3300Im IP65 — 12 szt oraz wokot
obiektu uziemienie otokowe z bednarki FeZn 30 x 4 . Zaprojektowano typowq rozdzielenie z gniazdami, ktdrg
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nalezy zamontowaC przy wejSciu pod wiate. Do zasilania wykorzystac istniejace ztacze z obiektu po

rozbiorce.

1.7.5 Zbiornik osadu nadmiernego

Zaprojektowano dodatkowy zbiornik na osadu nadmierny jako typowy prefabrykowany zbiornik stalowy
( Dobdr wedtug wytycznych wybranego producenta Kottorembud Sp. J. wykonany w wers;ji dla $ciekow ze stali
nierdzewnej). Dobrano zbiornik wykonany w stali nierdzewnej typu ZRPM2 o pojemnoéci catkowitej V=20 m3,

Srednicy nominalnej D= 2700 mm i wysokosci catkowitej H = 4500 mm .

1.7.5.1 Wyposazenie technologiczne

Do napetniania zbiornika zaprojektowano rurociag z rur PEHD DN 110 mm wpiety w istniejacy uktad rurociggdéw
komdr osadowych w bloku reaktora biologicznego . Do oprézniania zbiornika zastosowano pompe zatapialna
firmy Metalchem Warszawa montowang na prowadnicach ze stali nierdzewnej z rurociggiem tlocznym z PEHD
DN 110 mm transportujgcym osad do komdr osadu nadmiernego . Z uwagi na zabudowe zewnetrzng
istniejacych rurociggdw propozycje projektowg nalezy zweryfikowa¢ w trakcie budowy .

Parametry pompy osadowe; :

Typ pompy MSV-R-12
Wydajnos¢ 5131/s
Podnoszenie 9,19 m
Moc znamionowa 1,5 kW

1.7.5.2 Wyposazenie elektryczne

Dla podigczenia pompy zaprojektowano rozdzielnie przejSciowg dla wpiecia kabla pompy ( zakres dostawy
pompy z kablem 10 m ) . Od rozdzielni przejSciowej poprowadzi¢ kabel zasilajacy YKY 5x4 mm?2 i sterowniczy
LIYCY 4x0,5 mm? do istniejacej rozdzieli sterujacej pracg pomp osadowy ( rozbudowa o dodatkowg pompe )
Trasy kablowe ustali¢ w trakcie budowy .
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1.7.6 Wymiana prasy do osadu z transportem osadu

W istniejacym budynku prasy do osadu zaplanowano wymianeg prasy z montazem instalcji do higienizacji osadu

oraz uktadem transport osadu pod wiate osadowsq .

1.7.6.1 Wyposazenie technologiczne

Urzadzenia technologiczne :

A. Prasa Srubowo- talerzowa o wydajno$ci hydraulicznej: 6,4-8 m3/h i wydajnos$ci masowej 80-160 kg. s.m./h
B. Pompa osadowa $rubowa o ptynnej regulacji wydatku do 12 m3/h.

C. Automatyczny zespdt ciggtego przygotowania polielektrolitu z emulsji

D Pompa polielektrolitu o ptynnej regulacji wydatku od 0,2 do 1 m3/h.

E. PS200/10,0 przeno$nik $limakowy z zasuwa zrzutowa (na ditugosci ok 85000 mm ogrzewany i ocieplony)
F. Silos na wapno V=5m3 wrzaz z przeno$nikiem wapna

Wymagania techniczne dotyczace urzadzen:

Prasa Srubowo-talerzowa (A):

A. Urzadzenia (wtacznie z pierScieniami w prasie) winny by¢ wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej co
najmniej AISI304.

B. Srednica i dlugo$¢ $limaka prasy nie mniejsze jak DN400x3100mm

C. Prasa powinna zuzywac¢ nie wiecej wody niz 120 I/h (opcjonalnie mozliwa praca bez zuzycia wody podczas

procesu odwadniania).

D. Prasa winna by¢ wyposazona w wydzielong komore brudnego odcieku wraz z $rubowg o ptynnej regulacii

zawracajacq odciek do flokulatora. Wlot i wylot w pompie obiegowej min 1,5 “.
E. Wylot osadu z prasy zaopatrzony w dysk o regulowanej sity docisku.

F. Wat prasy o zmiennej $rednicy rdzenia i zmiennym skoku $limak ze stali AISI 304 napawanej weglikiem

wolframu na powierzchni $limaka do warto$ci >70 HRC. Ponadto nie dopuszcza sie tozyskowania watu Slimaka.

G. llo$¢ ruchomych talerzy w prasie nie mniej niz 300 szt./ wat
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H. Przektadnia walcowo- $limakowa II- stopniowa 0 momencie obrotowym nie mniejszym niz 600 Nm i mocy nie
wiekszej niz 0,75 kW - recyrkulacja

. Przektadnia napedu gtéwnego walcowo- $limakowa Ill- stopniowa 0 momencie obrotowym nie mniejszym niz
2900 Nm i mocy nie wigkszej niz 1,5 kW

J. Przektadnia flokulatora walcowo- slimakowa o momencie obrotowym nie mniejszym niz 400 Nm i mocy nie
wiekszej niz 0,75 kW

H. Szafa kontrolno-sterujgca prasy :

e  zabezpieczenie termiczne napedow

o sterownik programowalny PLC typu SIMATIC S7-1200 lub réwnowazny

e panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 9" i pod$wietleniem LED
firmy Siemens lub rownowazny

e system sterowania z panelu umozliwia zmiang wszelkich parametréw pracy z poziomu wyswietlacza
oraz zatgczenie kazdego napedu w trybie recznym btedow podczas pracy

e wbudowana w system sterowania historia alarméw i ostrzezen

Automatyczny zespoét przygotowania polielektrolitu (C) wyposazony w:
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 o pojemnosci 700,

- pompe emulsji z regulacjg przeptywu od 10 do 100%, maks. wydajno$¢ 16l/h, w obudowie z aluminium, silnik
0.37 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55

- zespdt kontroli dostarczania wody o przeptywie od 200 do 2000 I/h, sktadajacy sie m.in. z przeptywomierza,

zaworu recznego, zaworu elektromagnetycznego, filtra wody, reduktora ci$nienia z ci$nieniomierzem,
- czujnik poziomu polielektrolitu ,
- mieszadto wolnoobrotowe, dwutopatkowe, ze stali nierdzewnej AISI 304,

- elektroniczng tablice kontrolng w standardzie co najmniej P65 (Tablica wyposazona jest w sterownik

programowalny SIEMENS S7-1200 oraz panel operatorski KP 300.).
Przeno$nik slimakowy (E)
- dtugo$¢ ok. 10000 mm

- wykonanie : Stal nierzewna AlSI304
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- $limak bezwatowy - stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie.

- na diugosci 85000 mm ocieplony i ogrzewany — obudowa ; AISI304

- naped; Silnik - 1,1 kW, 400V

Silos na wapno plus przenosnik wapna (F)

- pojemnosc silosa v =5 m3

- Zbiornik wykonany ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie

- wyposazony w zasuwe nozowg, hermetyczny uktad zatadowczy przystosowany do wspotpracy
z cementowozem, filtr tkaninowy, drabinke wej$ciowa, pomost z barierka, czujnik poziomu pojemnosciowy: min,

max.

- Elektrowibrator 0,25 kW, 400 V

- Mieszacz boczny 0,55 kW, 400 V

- przenos$nik wapna o dtugo$ci do 4 m

- wykonanie: Stal nierdzewna oprdcz spirali i napedu zabezpieczonego antykorozyjnie.

- Silnik - 0,55 kW, 400V

1.7.6.2 Wyposazenie elektryczne

Zasilanie obiektu wg stanu istniejacego . Nowa rozdzielnia zasilajaco sterownicza w zakresie Dostawcy

technologii odwadniania osadu . Uktad lokalizacji urzadzen w czesci rysunkowe;.

1.7.7 Instalacja fotowoltaniczna posadowiona na gruncie

Projekt mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,68 kW wraz z przytaczeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia; uktadu fotowoltaicznego wraz z zabudowg 92 modutéw PV, dwdch
inwerterow oraz kabli faczacych generator stoneczny, dla budynku oczyszczalni.

Dla posadowienia paneli na gruncie nalezy dobraC konstrukcje montazowg dla 92 paneli fotowoltaicznych -
projekt zaktada propozycje rozmieszczenia stotdw w dwdch rzedach w konfiguracji : 2 rzedy po (14 modutéw PV
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+ 18 modutéw PV + 14 modutow PV), zgodnie z PZT. Konstrukcja winna by¢ ze stali cynkowanej oraz posiadac
certyfikat dopuszczenia a takze zatwierdzona przez konstruktora. Sruby przy modutach nalezy zastosowaé ze
stali nierdzewnej, aby wytrzymaty warunki atmosferyczne. Profile konstrukcji nalezy wykorzystac¢ z uwagi na ich
wysoko$¢ i frez, do prowadzenia w nich okablowani w celu zachowania wysokiej estetyki. 6

Fundamenty stalowe konstrukcji nalezy pograza¢ w gruncie, wbija¢ za pomoca specjalistycznych maszyn (takich

jak kafar, koparka).

1.7.8 Sieci i instalacje do wybudowanych obiektow

Przewiduje sie wykonanie rurociggéw miedzyobiektowych z rur PEHD SDR 17 mm do wigczenia w uktad
oczyszczalni nowych obiektdw .

- rurociggi rozdziatu Sciekéw do zbiornika retencyjnego z rur PEHD 160 mm L= 2x35 m

- rurociggi potaczeniowe zbiornika $ciekdw oczyszczonych z rur PEHD 80 mm i PCV 200 mm

- rurociggi osadu nadmiernego do zbiornika PEHD 110 mm , stal nierdzewna 100 mm

Przewiduje sie wykonanie orurowania technologicznego obiektdw ze stali nierdzewnej AISI 304, faczonej przez
spawanie i na kotnierze nierdzewne luzne i spawane (m.in. przy pompach) PN10 oraz z PEHD zgrzwanych
doczotowo i elektrooporowo. Rurociggi transportujace substancje chemiczne wykonane bedg z rur i ksztattek z
PEHD PN10.

Rurociggi w miejscu prowadzenia powyzej poziomu terenu bedg ocieplone wetng mineralng i zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi ptaszczem z blachy ze stali nierdzewnej. Przej$cia rurociggow i kanatow
przez $ciany komér, studni, zbiornikéw itp. nalezy wykonac jako szczelne z zastosowaniem systemowych przej$¢
faicuchowych. Potaczenia rurociggdw stalowych nierdzewnych z zewnetrznymi sieciami miedzyobiektowymi
wykonanymi z PE nalezy wykona¢ za pomocg tulei kotnierzowych, z PVC - za pomocg ksztattek kotnierzowych
FW i ewentualnie dodatkowo nasuwek dwukielichowych. Realizacja inwestycji podczas pracy istniejacego uktadu
technologicznego rozbudowy oczyszczalni powinna by¢ tak prowadzona w taki sposéb, by roboty ,na ruchu”
odbywaty sie z jak najmniejszg szkodg dla prowadzonego procesu technologicznego. Do  potgczen
kotnierzowych stosowac kotnierze okragte ptaskie do przyspawania i obrotowe z pierscieniami do
przyspawania na cisnienie robocze 1,0 MPa, oprocz przypadkdw przytaczania urzadzen posiadajacych
wiasne kotnierze.

Na armature odcinajgcgq i regulacyjng zastosowano zawory kulowe z mosigdzu z kulg ze stali
nierdzewnej i zasuwy klinowe brazowe z kielichami gwintowanymi , na ci$nienie robocze 1,0 MPa, dostepne
w sprzedazy w hurtowniach instalacji i armatury oraz zasuwy nozowe i klinowe prod. HAWLE lub

przepustnice.
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Cato$¢ instalacji technologicznej wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Lokalizacja przebiegu projektowanych sieci na PZT.

1.7.9 Utwardzenie terenu i dojazdéw do wybudowanych obiektow

Zakres utwardzenia terenu opisano w projekcie technicznym branzy konstrukcyjne;.

1.7.10 Doposazenie obiektéw oczyszczalni

W zakresie projektu technologicznego i elektrycznego uwzgledniono zakup urzadzen stanowigcych

doposazenie obiektu oczyszczalni w urzadzenia awaryjne.

Parametry techniczne urzadzen do zakupu nalezy zweryfikowaé na obiekcie z Uzytkownikiem

Rejestrowane przeptywy dobowe oczyszczalni Q = 290-400 m3/d
1.Pompa do zbijania piany na reaktorze - pompa produkcji Metalchem Warszawa Typ MS-1
o wydajnosci 12 I/s i mocy silnika 3,0 kW - 1 szt
2. Dmuchawa do uktadu napowietrzania Sciekow - Dmuchawa ROBOX RB-1S10 — 1 szt
3.Dmuchawa typu DM 100 - 1 szt
4 Pompa recyrkulacji osadu - Producent Meprozet Brzeg typ NURT 40 PZM 0,75 o mocy 0,75 kW — 1 szt
5.Przyczepa do transportu osadu - przyczepa wywrotka PRD 36 — 6t - 1 szt

Przyktadowe karty katalogowe urzadzeh w czesci rysunkowej .

1.8 Wplyw obiektu na sSrodowisko i jego wykorzystanie

Projektowane obiekty budowlane zwigzane z istniejacym obiektem oczyszczalni Sciekdw nie bedg wywieraty
wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete
w projekcie rozwigzania techniczne i materiatowe eliminujg ujemny wptyw projektowanej infrastruktury na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwo$¢ w trakcie realizacji robét

wynika¢ bedzie z koniecznosci zajecia terenu niezbednego do realizacji w/w zadania.
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Ewentualne ucigzliwo$ci moze powodowac jedynie etap realizacji przedsiewziecia. Prowadzenie prac
budowlanych zwigzanych z budowg przedmiotowych zbiornikow bedzie zrodtem chwilowego hatasu z maszyn
i urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikéw tych maszyn, oraz zwigzane bedzie z powstawaniem odpaddw.
Ucigzliwo$ci te bedg krotkotrwate i zakoncza sie wraz z zakorczeniem prac budowlano-montazowych
przewidzianych w zakresie przedmiotowego zadania. Zasieg wiw ucigzliwosci ogranicza¢ sie bedzie do
najblizszego otoczenia przedmiotowej inwestycji i w catosci zlokalizowany bedzie na dz. nr 571/6 obr.0009
Rozdrazew.

W celu eliminacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji budowy ujecia nalezy stosowac sprzet budowlany sprawny
technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na biezaco wywozi¢. Dodatkowo wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony drzew.

Odbidr Sciekow bytowych do istniejacej oczyszczalni Sciekow

Odbidr wod opadowych na powierzchnie terenu

Dostawa ciepta nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej z istniejacej instalacji eklektyczne;

Odbiér odpaddéw statych nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen nie dotyczy

Emisja hatasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Dostawa wody z istniejacej sieci wodociggowej

1.9 Dane ochrony przeciwpozarowej

Istniejace oraz projektowane obiekty zwigzane z istniejacq oczyszczalnig Sciekéw nie wymagajg specjalnej

ochrony przeciwpozarowej. Zabezpieczenie p.poz catego obiektu zapewnia¢ bedzie istniejgcy hydrant

nadziemny DN80.

1.10 Uktad zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje sie zmiany zagospodarowania przestrzennego uktadu zieleni.

Istniejacy uktad zieleni pozostanie niezmieniony.
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1.11 Charakterystyka ekologiczna

Przebudowywany obiekt ujecia nie wptywa negatywnie na Srodowisko naturalne. Zastosowane materiaty

budowlane spetniajg wymagane normy i aprobaty techniczne.

1.12 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowane obiekty nie podlegajg koniecznosci dostepu 0séb niepetnosprawnych, o ktdrych mowa a art. 1
Konwencji 0 prawach 0séb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym

0sob starszych.

1.13 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze wzgledu na brak lokali mieszkalnych ze wzgledu na funkcje

projektowanych obiektow.

1.14 Uwagi ogéine

1. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02. 2003 r. i Dz. U. Nr 129 poz.
844 z 1997 r. z pdzniejszymi zmianami oraz obowigzujgcych przepisow w zakresie ochrony p.poz.

2. Projekt stanowi catos¢ z projektami branzowymi.

3. W przypadku watpliwosci technicznych odno$nie przyjetych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych, nalezy

konsultowac sie z Biurem Autorskim.

1.15 Wytyczne BHP

Dokumentacje projektowg sporzadzono przy uwzglednieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169,
poz. 1650). W trakcie realizacji inwestycji i pdzniej podczas eksploatacji obiektu nalezy przestrzega¢ ogéinych
przepisow BHP oraz przepisow BHP odnoszacych sie do wiasciwosci i rodzaju wykonywanych robét.

W szczegdInosci nalezy bezwzglednie stosowac przepisy BHP zawarte w ponizszych rozporzadzeniach:
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr
96, poz. 437),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 438),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkdéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
Sciekéw (Dz. U. 1994 Nr 21, poz. 73).

Szczegotowe instrukcje BHP dotyczace eksploatacji i obstugi stanowisk zostang oddzielnie opracowane
w instrukcji eksploatacji. Uzytkownik, w zalezno$ci od specyfikacji stanowisk pracy, wyposazy pracownikéw
w odziez ochronng oraz srodki ochrony indywidualnej. Remonty i konserwacja urzadzen i obiektéw powinny by¢
wykonywane przez specjalistyczne firmy posiadajace odpowiednio przeszkolonych pracownikéw i sprzet do
prowadzenia wyzej wymienionych prac. Zbiorniki otwarte, takie jak: komory reaktora biologicznego, winny zosta¢
wyposazone w kofa ratunkowe i bosaki. Wszystkie obiekty oczyszczalni powinny by¢ wyposazone w tablice

informacyjne obiektéw i w sprzet PPOZ.

Opracowat :
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rys 2 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys 3T - Zbiornik retencyjno — usredniajacy skala 1:100

Rys 4T- Komora rozdziatu Sciekow skala 1:50

Rys 5T- Zbiornik magazynowy Sciekow oczyszczonych skala 1:50
Rys 6.2T- Odwodnienie liniowe ptyty odciekowej osadu skala 1:100

Rys 6E - Instalacja odgromowa ptyty odciekowej osadu skala 1:100

Rys 7.2T — Zbiornik osadu nadmiernego — technologia skala 1:50
Rys 8T- Zabudowa prasy do osadu skala 1:100

Rys 10T- Schemat technologiczny oczyszczalni skala 1:...

Rys 11E- Schemat rozbudowy rozdzielni poletka osadowego

Rys 12E- Schemat rozdzielni R1i R3

Rys 13E- Schemat rozdzielni R2

Rys 1-10 - Schemat rozdzielni R4
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