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ZALACZNIKI

Remont budynku szkofy w Rozdrazewie
przy ul. Krotoszynskiej 42.

Kategoria obiektu IX

Adres: 63-708 Rozdrazew, Ul. Krotoszynska 42
jedn. ewidencyjna Rozdrazew
Obreb Rozdrazew
Dz. nr 144/3
ID. 301205_2.0009.144/3

Inwestor: Gmina Rozdrazew
Rynek 3, 63-708 Rozdrazew
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INFORMACIJA DOTYCZACA PLANU

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. OBIEKT : Remont budynku szkofy w Rozdrazewie przy ul.
Krotoszynskiej 42.

1.2. INWESTOR . Gmina Rozdrazew
Rynek 3, 63-708 Rozdrazew

1.3. LOKALIZACJA : 63-708 Rozdrazew, Ul. Krotoszyriska 42
Jjedn. ewidencyjna Rozdrazew
Obreb Rozdrazew
Dz. nr 144/3
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego :
a) Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt Remontu budynku szkoty
w Rozdrazewie przy ul. Krotoszynskiej 42.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Dziatka 144/3 zabudowana. Na terenie dziatki znajduja sie:
-Przedmiotowy budynek szkoty
- budynek Szkoty (nowy)
- sala sportowa
- budynek gospodarczy
- boiska przyszkolne
- tereny utwardzone
- przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne,
telekomunikacyjne.
- tereny zielone

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robét budowlanych:
a) Roboty na rusztowaniach
b) obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem.
c) dowdz, roztadunek i sktadowanie materiatow budowlanych.

5. Podczas przystapienia do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny, szczegdtowy instruktaz pracownikdw.

6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot w
strefach szczegolnego zagrozenia nalezy :
a) zabezpieczyc teren przed osobami postronnymi.
b) uzywac srodkéw ochrony osobistej.
c) uzywac wytacznie sprawnych maszyn i narzedzi.
d) pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.
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