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1.

Podstawowe informacje

1.1 Przedmiot inwestyciji:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wiata przystankowa.

1.2. Adres budowy:

ul. Rynek, 63-708 Rozdrazew,

Dziatka nr 211/2

Jedn. ewid.: 301205_2 - ROZDRAZEW

Obreb ewid. : 0009 — Rozdrazew

1.3. Inwestor:
Gmina Rozdrazew

ul. Rynek 3,
63-708 Rozdrazew,

1.4. Wtasnosé terenu:
Gmina Rozdrazew

ul. Rynek 3,
63-708 Rozdrazew,

1.5. Jednostka projektujgca:
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk

ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn

tel. 695890510, e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

1.6. Podstawa opracowania:

wizja lokalna w terenie

uzgodniona koncepcja z inwestorem

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie. (DZ.U. z 9 czerwca 2022, poz. 1225)

. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki

W granicach dziatki nr 211/2 zlokalizowane sqg parkingi z
utwardzeniami asfaltowymi oraz z kostki betonowej, drogi asfaltowe,
chodniki z ptyt betonowych oraz kostki betonowej, park oraz trawniki z
zielenig urzgdzong przy drogach oraz chodnikach.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana wiata przystankowa zlokalizowana bedzie w miejscu
istniejgcej wiaty, ktérq przeznacza sie do rozbidrki. Lokalizacja
projektowane] wiaty zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym
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(Rysunek PZT). Projektowana wiata zlokalizowana jest w przepisowych
odlegtosciach od granicy dziatki

. Uzbrojenie terenu

5.

Przytqgcza

e kandlizacja deszczowa - Scieki deszczowe odprowadzane bedg
na teren biologicznie czynny w sposéb rozproszony w granicach
dziatki inwestora bez mozliwosci zalewania dziatek sgsiednich.

Zielen projektowana i istniejgca

Na terenie objetym inwestycjg wystepujqg drzewa, krzewy oraz trawniki.
Przy projektowanej wiacie przystankowej zlokalizowane bedqg donice
betonowe oraz potacie gruntu obudowane obrzezami betonowymi z
sadzonkami bluszczu pospolitego. Dach projektowane] wiaty
wytozony bedzie modutami z rozchodnikami stosowanymi do budowy
dachow zielonych. Na terenie objetym inwestycjg nie planuje sie
wycinki drzew lub krzewow.

Informacje i dane

5.1 Ochrona zabytkéw

Dziatka inwestycyjna nie jest wpisana do rejestru zabytkdw, gminnej
ewidencji zabytkdw oraz nie jest zlokalizowana na obszarze objetym
ochrong konserwatorskq.

5.2 Wplyw eksploatacji gérniczej : nie dotyczy.

5.3 Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Redlizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wplywu na
otoczenie i Srodowisko przyrodnicze, a w szczegdélnosci na
drzewostan, glebe, wody powierzchniowe, podziemne, atmosfere.
Podczas realizacji inwestycji nalezy :

- prace budowlane prowadzic w porze dnia, tak aby ucigzliwosci
akustyczne byty jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowania przedsiewziecia powinny
zamykac sie w granicach dziatki,

- w trakcie realizacji przedsiewziecia zapewnic¢ oszczedne korzystanie
z terenu, a po zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren
przywroci¢ do stanu pierwotnego,
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- stosowac niezbedne Srodki techniczne i organizacyjne w celu

utrzymania droég dojazdowych w czystosci oraz ograniczajgce emisje

pytu w trakcie transportu materiatdéw i prac budowlanych.
Inwestycja ma charakter lokalny, usytuowany poza Obszarem Natura
2000. W trakcie realizacji inwestyciji zachodzi mozliwos¢ wystepowania
okresowego pogorszenia klimatu akustycznego, zwiekszenia wytwarzania
odpadow, emisji gazow oraz pytow. Oddziatywania te ustgpig po
zakonczeniu prac budowlanych. W trakcie prac ograniczy¢ ucigzliwosci
do niezbednego minimum wedtug obowigzujgcych przepisdw. Nie
wystepujg oddziatywania transgraniczne.

6. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy.

Wiata sktadac sie bedzie z dwdch czesci — wiekszej przeznaczonej dla
oczekujgcych na komunikacje miejskg wyposazong w taweczke do
siedzenia oraz podpdrki oraz mniejszg z czterostanowiskowym stojakiem
na rowery oraz podpodrkami dla oczekujgcych. Od wewngtrz na Scianie
potudniowej wiaty zaprojektowano gablote ogtoszeniowg na rozktad
jazdy.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.01 |Przystanek 7,62 m2
1.02 | Przystanek 5,70 m2
Suma 13,32 m?

7. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Wiata w rzucie ma ksztatt zblizony do litery L. Poziom utwardzenia
zadaszonej przestrzeni w stosunku do przylegtego terenu znajduje sie na
rzednej +0,02m. Nakrycie wiaty stanowi ptaski, jednospadowy dach
zZielony wytozony rozchodnikami w modutach. Sciany wiaty stanowi
konstrukcja stalowa w kolorze antracytu wypetniona taflami szkta
hartowanego. Wejscia do wiaty znajdujg sie od strony wschodnigj i
potudniowej. Przy Scianach wiaty od strony pdtnocnej, potudniowej i
zachodnie] zaprojektowano donice betonowe oraz wydzielone
obrzezem potacie gruntu z sadzonkami bluszczu pospolitego.

8. Podstawowe parametry techniczne.

Parametr Wartosé
Kubatura ~ca 3544 m?
Powierzchnia zabudowy 14,10m?2
Powierzchnia uzytkowa 13,32 m?
llo§¢ kondygnacji nadziemnych 1
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llo§¢ kondygnaciji podziemnych 0
Wysoko$c 2,38-2,47m
Wysokos¢ wzgledem terenu 2,56-2,64 m
Szerokosc¢ elewaciji frontowej 4,50 m
Szerokosc¢ elewacji bocznej 4,80 m

Typ dachu jednospadowy, ptaski
Kgt nachylenia potaci dachowej 2°=3%

9. Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe.

Stopy fundamentowe - zaprojektowano stope zelbetowq poz. SF1 o
wymiarach 30x30x40cm. Stope zbroiC pretami pionowymi 4@10,
strzemiona @é co 20cm, beton C20/25. Pod stopg nalezy wykonac
podbudowe z betonu C8/10 grubosci 10 cm. Gtebokos¢ posadowienia
fundamentow 80cm ponizej terenu w najnizszym miejscu dziatki.

§cicmy zewnetrzne - zaprojektowano szkieletowe w konstrukciji stalowej z
profili Rké60x60x4 i Rpé0x40x3, stal S235. Wypetnienie Sscian szktem
hartowanym zamocowanym na uchwytach. Konstrukcja Scian
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz malowanie
proszkowe.

Siedziska, podpérka - zaprojektowano siedziska i podpdrki  dla
oczekujgcych z kompozytu drewnopodobnego o wymiarach 14x2cm na
wspornikach z kgtownika 120x60x8, stal $235.

§ciany wewnetrzne - zaprojektowano szkieletowe w konstrukcji stalowej z
profili Rké0xé60x4 i Rpé0x40x3, stal S235. Wypetnienie Scian szktem
hartowanym gr.8mm zamocowanym na uchwytach. Konstrukcja Scian
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz malowanie
proszkowe.

Dach - zaprojektowano dach ptaski, jednospadowy w  konstrukcji
stalowej o kgcie nachylenia potaci 2°=3%. Konstrukcja dachu w postaci
blachy wsparte] profilami Rp80x60x4 oraz RKké0x60x4, stal $S235. Pokrycie
dachu zaprojektowano modutowymi kasetami retencyjno-drenazowymi
w  postaci  rozchodnikéw. Konstrukcja dachu  zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe.

Podlogi i posadzki - utwardzenie przestrzeni zadaszonych wiaty
zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm na podtozu cementowo-
piaskowym gr.5cm.
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Stojak na rowery - w przestrzeni wiaty przystankowej zaprojektowano
czterostanowiskowy stojak na rowery systemowy w konstrukcji stalowej o
wymiarach 138x42x47cm. Konstrukcja stojaka z profila 30x30x3 oraz rury
@18x2 zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz
malowanie proszkowe. Stojak montowany do podtoza kotwami
stalowymi.

Donice - zaprojektowano donice betonowe o wymiarze 100x50x50cm o
grubosci scianki 2,5cm.

Trejaz — zaprojektowano trejaze metalowe o wymiarze 80x200x2cm oraz
80x250x2cm.  Konstrukcja  zabezpieczona  antykorozyjnie  poprzez
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe. Trejaze nalezy osadzic w
gruncie oraz donicach betonowych na gteboko$¢ min.40cm

Gablota ogtoszeniowa - zaprojektowano gablote ogtoszeniowq
zewnetrzng o wymiarach 100x103x3cm w  konstrukcji - aluminiowej
mocowanej do stupdw wiaty za pomocq tgcznikdw.

Kosz na smieci - zaprojektowano kosz na smieci z pokrywq o wymiarach
47x47x74cm w  konstrukcji  stalowej z  elementami  drewnianymi.
Konstrukcja kosza stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.
Elementy drewniane olejowane.

Podczas wykonywania robét budowlano - montazowych nalezy

przestrzega¢ warunkéw BHP obowigzujacych w budownictwie.
Wszelkie zmiany dokumentacji nalezy vuzgodnic¢ z projektantem.
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