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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Konstrukcja obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wiata przystankowa. Wiate
zaprojektowano w stalowej konstrukcji szkieletowej. Wypetnienie Scian
stanowi szkto hartowane. Wypetnienie dachu stanowi blacha wytozona
rozchodnikami w modutach. Posadowienie wiaty zaprojektowano w
postaci stopy fundamentowej zelbetowe.

2. Rozwiqgzania konstrukcyjno-materiatowe.

Posadzka

Projektuje sie wykonanie nawierzchni o nastepujgcym uktadzie warstw:
Kostka betonowa gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

Zageszczona podsypka piaskowa 30cm

Grunt Rodzimy

Stopy fundamentowe - zaprojektowano stope zelbetowq poz. SF1 o
wymiarach 30x30x40cm. Stope zbroi¢ pretami pionowymi 4@10,
strzemiona @é co 20cm, beton C20/25. Pod stopg nalezy wykonac
podbudowe z betonu C8/10 grubosci 10 cm. Gtebokos¢ posadowienia
fundamentow 80cm ponizej terenu w najnizszym miejscu dziatki.

Sciany zewnetrzne

Sciany zaprojektowano z profili Rké0xé0x4 i Rpé0x40x3, stal $235.
Wypetnienie Scian szktem harfowanym gr.8mm zamocowanym na
uchwytach. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
poliestrem gr. 0.55mm, nitowane.

Sciany wewnetrzne

Sciany zaprojektowano z profili Rké0x40x4 i Rpé0x40x3, stal $235.
Wypetnienie Scian szktem harfowanym gr.8mm zamocowanym na
uchwytach. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
poliestrem gr. 0.55mm, nitowane do konstrukciji.

Dach

Zaprojektowano dach ptaski, jednospadowy o kgcie nachylenia potaci
2°=3%. Konstrukcja dachu w postaci blachy gr.8mm wspartej profilami Rp
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80x60x4, stal S235. Obrdobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
poliestrem gr. 0.55mm, nitowane do konstrukciji.

Stupy
Stup zaprojektowano z ksztattownika RKé60x60X3, stal S235JR wg DIN-EN

10025. Stupy mocowane kotwami wklejanymi do stopy fundamentowej,
pod stopami stupdw podlewka z zaprawy matokurczliwej gr. 1cm.
Rozmieszczenie stupdw pokazano na rzutach czesci rysunkowe.

Rygle dachowe

Rygle zaprojektowano z ksztattownika Rp100x60x5 oraz Rké0x60x4, stal
S235JR wg DIN-EN 10025, spawanie tukowe elekirodqg topliwg w ostonie
gazu obojetnego. Rygle mocowane do stupdw poprzez gniazdo z
ceownika 70x50x4, stal S235JR.

Belki
Belki zaprojektowano z ksztattownika Rpé0x40x3, stal S235JR wg DIN-EN
10025, spawanie tukowe elektrodqg topliwg w ostonie gazu obojetnego.

Ptatwie
Ptatwie dachowe zaprojektowano z ksztattownika Rp80x60x4, stal S235JR
wg DIN-EN 10025.

Wsporniki
Wspornik siedziska oraz podpdrki zaprojektowano z kgtownika 120x60x8,
stal S235JR wg DIN-EN 10025.

Styki montazowe
- potgczenie rygli dachowych i stupdw przy pomocy srub M12 klasy 8.8,

- potgczenie stupdw i belek sciennych przy pomocy srub M12 klasy 8.8,

- potgczenie wspornikdw i stupdw przy pomocy srubb M10 klasy 8.8,

- montaz kompozytow drewnopodobnych do kgtownikdw przy pomocy
Srub M10 klasy 8.8,

- potgczenie czesci dachu przy pomocy srub M16 klasy 8.8,

- kotwienie stupdw do stopy fundamentowej za pomocqg kotew z preta
gwintowanego M12x150 klasy 8.8, wklejanego na zywice iniekcyjng HILTI
HIT-HY 200 klasy 5.8,

LZabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji

- ocynk ogniowy zgodnie z normg PN-EN ISO 1461
- malowanie proszkowe zgodnie z normqg DIN 55633-1
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3. Wyniki obliczen statycznych

3.1 Zatozenia przyjete do obliczen

Obcigzenia wtasne konstrukciji jak i inne obcigzenia oddziatywujgce na
konstrukcje odpowiadajg wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 1990 i
norm z nig zwigzanych.

W szczegodlnosci przyjeto do projektowania:

» QOdziatywanie na konstrukcje, Oddziatywanie ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach -
PN-EN 1991-1-1: 2004

» Oddziatywanie na konstrukcje - Oddziatywanie Sniegu — PN-EN
1991-1-3: 2005

» QOddziatywanie na konstrukcje — Oddziatywanie wiafru — PN-EN
1991-1-4: 2008

» Projektowanie konstrukcji stalowych — EN 1993-1:2005/A1:2014

» Projektowanie konstrukcji zelbetowych — PN-EN 1992-1-1:2008

» Projektowanie geotechniczne PN-EN 1997-1: 2009

Zgodnie z informacjami przekazanymi od Zleceniodawcy oraz
obowigzujgcymi normami, przyjeto:
» |okalizacja: Rozdrazew,
»  obcigzenia wiatrem:
o |l kategoria terenu,
o |strefa wiatrowa,
» obcigzenia Sniegiem:
o |strefa sniegowa
W celu przeprowadzenia obliczeh zamodelowano przestrzenng
konstrukcje i wykonano analize statyczna.
3.2 Podstawowe wyniki obliczen

Na podstawie przeprowadzonych obliczen statycznych zwymiarowano
nastepujgce pozycje obliczeniowe:

Stupy:
e RHS 60x60x4 (S235JR)

Rygle dachowe:
e RHS 60x60x4 (S235JR)

e RHS 100x60x5 (S235JR)

Ptatwie:
e RHS 80x60x4 (S235JR)

Belki:
e RHS 60x40x3 (S235JR)
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Obliczenia przeprowadzono przy uzyciu programu obliczeniowego
Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

W wyniku obliczen stwierdzono, ze:
e wytezenia wszystkich elementéw sg mniejsze od 1,

e NOSNOSC elementdow zelbetowych jest wieksza od maksymalnych
naprezen wynikajgcych z przyjetych obcigzen maksymalnych,
e spetnione sqg wszystkie wymagane warunki uzytkowania takie
jak: ugiecia dopuszczalne, wielkosci osiadania fundamentow,
e nNoSNoSC gruntu jest wieksza od oddziatywania fundamentu na
podtoze gruntowe.
Szczegotowe obliczenia i wyniki obliczen znajdujqg sie w archiwum
projektanta.
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"BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ"

ul. Rynek, 63-708 Rozdrazew
dziatka nr ewid 211/2

Lp. Nazwa elementu Nrrys. ozzgllj::n waga 1 szt. ovg\],gtge?n
1 |B-1 W-11 1 54,63 54,63
2 |B-2 W-11 1 33,60 33,60
3 |B-3 W-11 1 14,72 14,72
4 [D-1 W-9 1 317,63 317,63
5 |D-2 W-10 1 663,40 663,40
6 |Km-1 W-12 3 8.16 24,48
7 |Km-2 W-12 2 2,75 5,50
8 |Km-3 W-12 1 8.10 8.10
9 [Km-4 W-12 1 2,50 2,50
10 | £-1 W-11 3 5,01 15,03
11162 W-11 3 5,01 15,03
12 |Sc-1 W-4 1 77,63 77,63
13 |Sc-2 W-5 1 62,35 62,35
14 1Sc-3 W-6 1 165,64 165,64
15|Sc-4 W-7 1 53,43 53,43
16 |Sc-5 W-8 1 57,60 57,60
17 |1Sz-1 W-13 4 33,07 132,28
18 |Sz-2 W-13 3 31,53 94,59
19 15z-3 W-13 2 34,55 69,10
20 |Sz-4 W-13 2 37,25 74,50
21|Sz-5 W-13 1 35,70 35,70
22 [Sz-6 W-13 1 36,40 36,40
23 |Sz-7 W-13 1 37,10 37,10
Razem 2050,94
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"BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ"

ul. Rynek, 63-708 Rozdrazew
dziatka nr ewid 211/2

Lp. Nazwa Klasa sztuki ogotem
1 |Sruba M10x40 8.8 18
2 |Sruba M12x75 8.8 8
3 [Sruba M12x100 8.8 19
4 |Sruba M12x110 8.8 9
5 |Sruba M16x55 8.8 8
6 [Nakretka M10 5 60
7 [Nakretka M10 8 18
8 |Nakretka M12 8 36
9 |Nakretka M16 8 8
10 [Podktadka 10 200HV 36
11 [Podktadka 12 200HV 72
12 [Podktadka 16 200HV 16
13 | Sruba zamkowa M10 DIN 603 8.8 60
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