
0,5V V X K

UWAGA:
1. KONSTRUKCJĘ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1090-2+A1 2012 /
2. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI:

EXC2 - KONSTRUKCJA NOŚNA
     3.  POŁĄCZENIA ŚRUBOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1090-2 pkt 8.5.

4. ZESTAWY ŚRUBOWE:
DLA POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH NIESPRĘŻANYCH ZGODNIE Z EN 15048: ŚRUBY KL.8.8

- ŚRUBA PN-EN ISO 4014 / 8.8 - TZN
- PODKŁADKA POD ŁBEM ŚRUBY PN-EN ISO 7089 - TZN (200 HV)
- PODKŁADKA OD STRONY NAKRĘTKI PN-EN ISO 7089 - TZN (200 HV)
- NAKRĘTKA PN-EN ISO 4032 / 8 - TZN

DO ZAMOCOWANIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH ZASTOSOWAĆ ŚRUBY ZAMKOWE
5. SPOINY WYKONAĆ JAKO CIĄGŁE I SZCZELNE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI STYKOWANIA

ELEMENTÓW. NIEOPISANE SPOINY WYKONAĆ JAKO 0,6*T (T-GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO
Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW ).

6. WYMIARY PODANO W [mm] (O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ)
7. SPOINY POŁĄCZEŃ DOCZOŁOWYCH WYKONYWAĆ JAKO CZOŁOWO - PACHWINOWE
8. ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI MONTAŻOWYMI ORAZ RYSUNKAMI POZYCJI
9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE ORAZ

MALOWANIE
10. W RAZIE POTRZEBY WYKONAĆ DODATKOWE OTWORY TECHNOLOGICZNE WG

WYTYCZNYCH CYNKOWNI
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Waga 1szt.  [kg]MateriałDługość [mm]Nazwa Ilość [szt.]Pozycja Waga całk.  [kg]
1B-1 wykonać   x

0.23 2.26S235JR60BL8x60x60 101029
50.85 50.85S235JR4500RHS100x60x5 11018
0.14 0.558.8110M12 8.8 4-

15 53.66Razem:
Spoiny 1.8% 0.97

Razem: 54.63
x 54.631

1B-2 wykonać   x
0.23 2.26S235JR60BL8x60x60 101029
30.2 30.2S235JR4500RHS60x4 11019
0.14 0.558.8110M12 8.8 4-

15 33.01Razem:
Spoiny 1.8% 0.59

Razem: 33.6
x 33.61

1B-3 wykonać   x
0.23 0.9S235JR60BL8x60x60 41029

13.42 13.42S235JR2000RHS60x4 11027
0.14 0.148.8110M12 8.8 1-

6 14.46Razem:
Spoiny 1.8% 0.26

Razem: 14.72
x 14.721

3Ł-1 wykonać   x
4.82 4.82S235JR465L120x60x8 11009
0.05 0.618.840M10 8.8 12-

13 5.43Razem:
Spoiny 1.8% 0.1

Razem: 5.53
x 15.031

3Ł-2 wykonać   x
4.82 4.82S235JR465L120x60x8 11008
0.05 0.618.840M10 8.8 12-

13 5.43Razem:
Spoiny 1.8% 0.1

Razem: 5.53
x 15.031

133.01Całość razem:

Belki B-1, B-2, B -3, Wspornik Ł-1,Ł-2
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