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UWAGA:

. KONSTRUKCJE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PN-EN 1090-2+A1 2012/
. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI:

EXC2 - KONSTRUKCJA NOSNA

. POLACZENIA SRUBOWE WYKONYWAC ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1090-2 pkt 8.5.
. ZESTAWY SRUBOWE:

DLA POLACZEN SRUBOWYCH NIESPREZANYCH ZGODNIE Z EN 15048: SRUBY KL.8.8
SRUBA PN-EN ISO 4014 /8.8 - TZN
PODKLADKA POD LBEM SRUBY PN-EN SO 7089 - TZN (200 HV)
PODKLADKA OD STRONY NAKRETKI PN-EN ISO 7089 - TZN (200 HV)
NAKRETKA PN-EN ISO 4032/8 - TZN

DO ZAMOCOWANIA ELEMENTOW DREWNIANYCH ZASTOSOWAC SRUBY ZAMKOWE

. SPOINY WYKONAC JAKO CIAGLE | SZCZELNE NA CALEJ DLUGOSCI STYKOWANIA

ELEMENTOW. NIEOPISANE SPOINY WYKONAC JAKO 0,6*T (T-GRUBOSC CIENSZEGO
ZtACZONYCH ELEMENTOW ).

. WYMIARY PODANO W [mm] (O ILE NIE OKRESLONO INACZEJ)

. SPOINY POLACZEN DOCZOLOWYCH WYKONYWAC JAKO CZOLOWO - PACHWINOWE
. ROZPATRYWAC RAZEM Z RYSUNKAMI MONTAZOWYMI ORAZ RYSUNKAMI POZYCJI

. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE ORAZ

MALOWANIE

10. W RAZIE POTRZEBY WYKONAC DODATKOWE OTWORY TECHNOLOGICZNE WG

WYTYCZNYCH CYNKOWNI
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UWAGA: 7ASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.

NINIEJSZY RYSUNEK ~ NIE MOZE BYC W CALOSCI, LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,

UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
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