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PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa budynku mieszkalno — administracyjnego
(budowa schodow zewnetrznych wraz z przebudowg).

Kategoria budynku XII

Adres: 63-708 Rozdrazew ul. Rynek 1
jedn. ewidencyjna Rozdrazew
Obreb Rozdraiew
Dz. nr258i211/1
301205_2.0009.258 i 301205_2.0009.211/1

Inwestor: Gmina Rozdrazew
Ul. Rynek 3 63-708 Rozdrazew
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : Przebudowa wejscia wraz z przebudowa schodow
do budynku uzytecznosci publicznej
ul. Rynek 1 w Rozdrazewie.

1.2. INWESTOR : Gmina Rozdrazew
Ul. Rynek 3 63-708 Rozdrazew

1.3. LOKALIZACJA : 63-708 Rozdrazew
jedn. ewidencyjna Rozdrazew
Obreb Rozdrazew
Dz. nr258i211/1
301205_2.0009.258 i 301205_2.0009.211/1

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2020r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.

U. 2020 poz. 1333) zgodnie z art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze dokumentacja

obejmujgca projekt techniczny Przebudowy wejscia wraz z przebudowa schodéw

do budynku uzytecznosci publicznej ul. Rynek 1 w Rozdrazewie - zostata

opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Autorzy projektu

Konstrukcja

Instalacje elektryczne

wgr luy. Darinsy Wickalak

-;a-m&mi:hmrwm}:hbwwmnl
St ez ogransce=h
UK B .J.-t- AR PWOEN2

Tyrins Kol Jariceis

Upreraiiznig bedsalion: do pocklowan g
| BR7 RRANKTER e

||=I-a-kn'r.-a-r.a-r'~|=fl,ur I
rusresniat. WHRS 1 0RODEN 2




Opis techniczny

1. DANE EWIDENCYJINE

1.1. OBIEKT : Przebudowa wejscia wraz z przebudowa schodow
do budynku uzytecznosci publicznej
ul. Rynek 1 w Rozdrazewie.

1.2. INWESTOR : Gmina Rozdrazew
Ul. Rynek 3 63-708 Rozdrazew

1.3. LOKALIZACJA : 63-708 Rozdrazew
jedn. ewidencyjna Rozdrazew
Obreb Rozdrazew
Dz. nr258i211/1
301205_2.0009.258 i 301205_2.0009.211/1

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt architektoniczno — budowlany
Przebudowy wejscia wraz z przebudowa schoddéw do budynku uzytecznosci publicznej
ul. Rynek 1 w Rozdrazewie w zakresie:

- Przebudowy korytarza wejsciowego.
- Przebudowy schoddéw zewnetrznych wejsciowych.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

3.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 309,00 m’
3.2. KUBATURA BUDYNKU 3050,00 m*

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU TAKIE JAKI DEUGOSC, SZEROKOSC,
WYSOKOSC, KUBATURA, POWIERZCHNIA ZABUDOWY NIE ULEGAJA ZMIANIE.
ZMIANIE NIE ULEGA ROWNIEZ SPOSOB UZYTKOWANIA BUDYNKU.

ZMIANIE NIE ULEGA ROWNIEZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU.

4. WARUNKI OCHRONY POZAROWEI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 17.09.2021 paragraf 4.1. "W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j". Dz. U. 2021 poz.
1722, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen

przeciwpozarowych.




5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Nie dotyczy

7. INWENTARYZACJA TERENU INWESTYCJI

Widok na wejscie i schody zewnetrzne
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Widok na kdrytarz od strony wejs’éig z ulicy




Widok korytarza w kierunku wejscia z ulicy




4. UKtAD KONSTRUKCYINY

4.1 ROBOTY PRZYGOTOWYWAWCZE

YVVVYYVYY

Demontaz osprzetu elektrycznego
Skucie ptytek Sciennych i podtogowych
Zmycie i zeskrobanie powtok malarskich
Rozebranie schodéw zewnetrznych
Demontaz drzwi wejsciowych

4.2 POSADZKA

>

>

>
>

Wykonac uzupetnienie zanizenia posadzki z betonu C16/20 zbrojonego siatka
stalowg $renicy 4,5mm o oczkach 20,0x20,0cm.

Na skutej powierzchni posadzki nalezy wykonac warstwe wylewki
samopoziomujgcej grubosc¢ i poziom dostosowujgc do grubosci projektowanych
ptytek i poziomu posadzki w przylegtych pomieszczeniach. Niedopuszczlane jest
pozostawienia progu w drzwiach przejsciowych.

Posadzke wykonac z ptytek gresowych o wymiarze 600x600x10mm uktadanych
na zaprawie eleastyczne;j.

W drzwiach stosowac listwy dylatacyjne ze stali nierdzewne;.

Klorystye ptytek nalezy uzgodnie¢ z zamawiajgcym.

4.3 SCIANY i SUFITY

>
>
>
>

>

Przygotowana powierzchnie $cian i sufitdw nalezy zagruntowa¢ w celu uzyskanai
lepszej przyczepnosci pod ptytki oraz warstwe szpachléwki gipsowej.

Istniejgce instalacje prowadzone w korytkach nalezy schowac w tynku.

Do Wysokosci 1,5m od wykonac lamperie malowana.

Sciany powyzej lamperii oraz sufit nalezy dwukrotnie przeszpachlowaé oraz
pomalowac farbg tatowzywalng w kolorze biatym.

Kolorystyke Scian nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

4.4 SCHODY ZEWNETRZNE

>

>
>
>

Stopnie wykonac z gotowych blokéw schodopwych typu BrukBet granit szary

jasny uktadanych na warstwie chudego betonu C80/10.

Podest wykonad z ptyt podestowej typu BrukBet granit szary jasny
Kolorystyke Scian nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.
Po obu stronach wejscia zamontowac pochwyty ze stali nierdzewnej.




4.5 DRZWI ZWEWNETRZNE

>

Drzwi zeptytowe, petne z wypetnieniem ptytg widérowa perforowang w okleinie
naturalnej, kolorystyka drzwi do ustalenia z zamawiajgcym

Drzwi wyposazy¢ w min 2 zawiasy, 1 zamek patentowy, klamke

Wykonawca jest obowigzany do:

wykonania pomiardow rzeczywistych otwordéw na budowie;

Stosowa¢ dodatkowe elementy mocujgce w punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania.

Wszystkie uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.

Wkrety montazowe -—ze stali nierdzewnej. W celu zapobiezenia korozji
elementdw aluminiowych stosowaé zamki wykonane z aluminium.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg
pozostawié¢ szczeline min. 5 mm, a po zakorczeniu robdot wypetni¢ trwale
plastyczng masg uszczelniajgca.

Pochwyty, klamki, rozetki w kolorze naturalnego aluminium. Przed zamdwieniem
wymagana akceptacja zamawiajgcego.

4.6 DRZWI ZEWNETRZNE

>
>

>

Drzwi zewnetrzne wykonac jako alumioniowe izolowany termicznie, przeszklone
Odpornosc drzwi na wtamanie RC3, szyba bezpieczna P3 izolacyjnosci max
1,1W/m2K

Drzwi wyposazy¢ w min 3 zawiasy, 2 zamki patentowe, pochwyt pionowy z obu
stron, samozamykacz.

Wykonawca jest obowigzany do:

wykonania pomiardow rzeczywistych otwordéw na budowie;

ustalenia linii geometrycznej montazu slusarki fasad.

Wszystkie typy przegréd muszg byé wyposazone w system drenazowy.

Stosowa¢ dodatkowe elementy mocujgce w punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania.

W przypadku ciezaru szyb pow. 90kg stosowaé zawiasy wzmocnione. W drzwiach
o ciezarze do 100 kg stosowac 3 zawiasy — 1 w dolnej czesci skrzydta, 2 na goérze.
Zawiasy z regulacjg pionowa i pozioma.

Wszystkie uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.

Wkrety montazowe -—ze stali nierdzewnej. W celu zapobiezenia korozji
elementdw aluminiowych stosowaé zamki wykonane z aluminium.

Nalezy wykluczyé bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i
wapiennymi zaprawami tynkarskimi. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego
kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. Nie wolno dopusci¢ do
bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem impregnowanym S$rodkami
zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg
pozostawié szczeline min. 5 mm, a po zakorczeniu robot wypetni¢ trwale
plastyczng masg uszczelniajgca.

Zapewni¢ mikrowentylacje pdl nieprzeziernych oraz witasciwe odprowadzenie
ewentualnych skroplin, wzigé pod uwage pochylenie fasady.

Pochwyty, klamki, rozetki w kolorze naturalnego aluminium. Przed zamdwieniem
wymagana akceptacja zamawiajgcego.




5. UWAGI KONCOWE

- projekt rozpatrywa¢ w catosci tj. opisy, rysunki, specyfikacje, opracowania
branzowe zawarte w pozostatych tomach.
- Projekt rozpatrywac z projektami branzowymi.
- W  przypadku niejasnosci lub rozbieznosci w poszczegdlnych czesciach
dokumentacji Oferent / Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac
projektanta.
- przed przystgpieniem do prac budowlanych i montazowych nalezy przewidzie¢
wszelkie wymagane systemami roboty i materiaty pomocnicze.
- Wszystkie wyroby budowlane powinny mie¢ dokumenty wymagane przepisami i
by¢ legalnie wprowadzone do obrotu.
- wyspecyfikowane w projekcie materiaty i urzagdzenia nie sg wskazaniem miejsca
pochodzenia i producenta, a stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innych niz wyspecyfikowane
w dokumentacji, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i innych cech
jakosciowych oraz estetycznych materiatéw zawartych w dokumentacji oraz
uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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zadanie:
Przebudowa budynku mieszkalno

administracyjnego (budowa schodéw zewnetrznych
zewnetrznych wraz z przebudowg wejscia)

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA ROZDRAZEW
63-708 Rozdrazew, ul. Rynek 3

istniejgce schody wejsciowe do demontazu
wraz z pochwytami wzdfuz Scian.

Adres budowy

63-708 Rozdrazew, Rynek 1, dz nr 258 i 211/1

drzwi wejsciowe do demontazu.

Jjednostka projektujaca:

/" NDNAS

BIUVRO PROJVCEKTO\WV

projektanci:
mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJKET TECHNICZNY
temat rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA INWENTARYZACIA

data edycji: skala: nrrysunku:

lipec 2023 | 130 | R 1
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zadanie:
Przebudowa wejscia wraz z przebudowa schodéw

do budynku uzytecznosci publicznej
ul. Rynek 1 w Rozdrazewie.

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA ROZDRAZEW
63-708 Rozdrazew, ul. Rynek 3

Adres budowy

63-708 Rozdrazew, Rynek 1, dz nr 258 i 211/1

jednostka projektujaca:

Z/NDNAS

BIVRO PROJCEKTO\WV

projektanci:
mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJKET TECHNICZNY
temat rysunku:

ELEWACIA FRONTOWA INWENTARYZACIA

data edygji: skala: e rysunku;
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na $cianach do wysokoéci 1,5m wykonac lamperig.
sciany powyzej lamperii oraz sufi nalezy
dwukrotnie przeszpachlowaé | malowaé

farbami fatwozywalnymi.

kolorystyke uzgodni¢ z zamawiajacym

istniejgcq posadzke z plytek ceramicznych
przeznaczona do skucia:

- wykonaé wylewke samopoziomujacg

- ufozyé posadzke z plytek gresowych

0 wymiarze %oxmo%s&..:

- kolorystyke uzgodni¢ z zamawiajagcym

istniejgce zanizenie posadzki wypetni¢
zaprawg betonowa zbrojona siatka @4,5mm
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zadanie:
Przebudowa wejscia wraz z przebudowa schodéw

do budynku uzytecznosci publicznej
ul. Rynek 1 w Rozdrazewie.

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA ROZDRAZEW
63-708 Rozdrazew, ul. Rynek 3

schody zewnetrzne wykonac z blokéw schodowych
typu BrukBet granit szary jasny

podest wykonac z plyty podestowej

typu BrukBet granit szary jasny

Adres budowy

63-708 Rozdrazew, Rynek 1, dz nr 258 i 211/1

wzdfuz $cian pochwyly ze stali nierdzewnej
wypuszczone min 30cm poza obrys schodow

Jjednostka projektujaca:

/" NDNAS

BIUVRO PROJVCEKTO\WV

projektanci:
mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJKET TECHNICZNY
temat rysunku:
RZUT PRZYZIEMIA
data edycji: skala: nrrysunku:

lipec 2023 | 130 | Rsar 3




zadanie:
Przebudowa wejscia wraz z przebudowa schodéw

do budynku uzytecznosci publicznej
ul. Rynek 1 w Rozdrazewie.

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA ROZDRAZEW
63-708 Rozdrazew, ul. Rynek 3

Adres budowy

63-708 Rozdrazew, Rynek 1, dz nr 258 i 211/1

jednostka projektujaca:

Z/NDNAS

BIVRO PROJCEKTO\WV

projektanci:
mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA

faza:

PROJKET TECHNICZNY
temat rysunku:

ELEWACIA FRONTOWA

data edygji: skala: e rysunku;
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