INSTALACJE ELEKTRYCZNE




OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

do projektu technicznego wymiany instalacji elektrycznych wewnetrznych: instalacji
oswietlenia korytarza dla Przebudowy Wejscia do budynku uzytecznosci publicznej ul.
Rynek 1 w Rozdrazewie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :

- zlecenie przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodagcym
biurem architektonicznym a Inwestorem,
- Ustawe¢ Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z po6zniejszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i1 ich usytuowanie,
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U.
Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow,
-obowigzujace przepisy budowy i normy

2. ZAKRES PROJEKTU.

- instalacja o$wietlenia ogdlnego,
- instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,
3. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacja oSwietleniowa ogolnego.

Instalacje os$wietleniowa w pomieszczeniu korytarza budynku uzyteczno$ci publicznej
nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm2/750 V ukladanymi podtynkowo. Dobrano
oprawy W oparciu o obliczenia dla natgzenia o$wietlenia okreslonego normg PN-84/E-
02033. Obliczen dokonano przy pomocy programu RELUX. Zastosowano oprawy zawarte
W opracowaniu aranzacji pomieszczenia. Zaprojektowano oprawy typu LED. Zasilanie
projektowanego oswietlenia nalezy wykona¢ bezposrednio z tablicy rozdzielcze;.
Oswietlenie ewakuacyjne

Zaprojektowano wydzielone oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniu sali
sesyjnej o natezeniu oswietlenia podiogi w osi drogi komunikacyjnej o wartosci 1 lux.
Zaprojektowano oprawy typu LED z modutem awaryjnym 1 h posiadajace atest CNBOP.
Zgodnie z normami dotyczacymi znakow ewakuacyjnych oraz norma o$wietleniowa
przewiduje si¢ instalacje o$wietlenia kierunkowego. Os$wietlenie kierunkowe ma za
zadanie wskazanie najkrotszej drogi ewakuacyjnej do wyjscia dla osoby znajdujacej sie w
danym punkcie drogi ewakuacyjnej w przypadku zaniku napigcia.

Zaprojektowano oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramem kierunku typu LED
posiadajace atest CNBOP modulem awaryjnym 1 h $wiecenia. Instalacja dla opraw
oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym YDY 4x1,5mm
(450/750V) w tynku z osprzgtem pt.

Laczniki do zataczania oswietlenia w korytarzu wymieni¢ na typu podtynkowego IP 20.



Laczniki winny by¢ zabudowane na wysokosci ok. 1,35 m.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja ochrony od porazen projektuje si¢ wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-
41 oraz PN-IEC 60364-4-47. Zaprojektowano system TN-S dla rozdzielni i catej instalacji
odbiorczej. Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie
poprzez zastosowanie izolowania czgsci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang
izolacje przewodow, obudow aparatow i1 urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej bedzie zastosowanie wytacznikow roznicowopradowych o pradzie
zadzialania 30 mA

Ochrona przed dotykiem posrednim — ochronie dodatkowej przez zastosowanie :
-szybkie wylgczenie poprzez wylaczniki nadpragdowe

-polaczen wyréwnawczych

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage aby nie taczy¢ przewoddéw ochronnych i neutralnych ze
soba za wylacznikami r6znicowo-pradowymi.

Instalacja przewodow wyrownawczych nalezy wykona¢ w oparciu o PN-IEC 60364-5-54.

5. UWAGI KONCOWE

Catos¢ Prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 normami.

Wszystkie zastosowane materiaty (przewody, osprzet, aparaty, itp.) musza posiadaé
odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu 1 stosowania.
Zaproponowane Ww niniejsze] dokumentacji materialty mozna zamieni¢ na inne,
rownowazne technicznie po uzgodnieniu z Inwestorem 1 Inspektorem Nadzoru.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i
okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby). Ich wyniki,
zapisane w uprawnionych protokotach, musza by¢ pozytywne, speiniajac okre§lone
przepisami (normami) parametry.

Rysunki 1 cze$¢ opisowa sa elementami dokumentacji wzajemnie uzupeiniajacymi sig.
Wszystkie zagadnienia ujete w cze$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czgsci opisowej winny by¢ traktowane rownorzednie.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialdow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy 1 brak ich wyszczeg6lnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Kazda
zmiana zgloszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona
z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy
nanie$¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze;.
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Symbol Name Lamp
i ECOPACK LED 1xLED 4000K / CRI >= 80 23 W
DAWA LVN3R 1h 1f AT 1XLED 1 W
W EW1 EXIT 1h 1f AT 1xLED 1 W
o POWERBRIK 800 1xLED 4000K / CRI >= 80 21 W
AW2 OUTDOOR LED 1h 1f AT JTR 1xLED 3 W

LACZNIK POJ/SWIECZKOWY/ p.t. IP 20

INSTALACJA OSWIELTENIA

YDY 3x1,5 mm2, YDY 4x1,5 mm2

P1

CMY

zadanie:

Przebudowa wejscia wraz z przebudowa schoddw

do budynku uzytecznosci publicznej
ul. Rynek 1 w Rozdrazewie.

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA ROZDRAZEW
63-708 Rozdrazew, ul. Rynek 3

Adres budowy

63-708 Rozdrazew, Rynek 1, dz nr 258 i 211/1

jednostka projektujaca:
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mgr inZ. Karol Jariczak
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RZUT PRZYZIEMIA - Instalacja elektryczna

data edygji: skala: nr rysunku;

lipiec 2023 | L3S0 | Rsor E




	10 opis ROZ.KORYTARZ PTE.doc
	KORYTARZ 1 PB-Model

