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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Przebudowa budynku mieszkalno — administracyjnego
(budowa schodow zewnetrznych wraz z przebudowg).

Kategoria budynku XII

Adres: 63-708 Rozdrazew ul. Rynek
jedn. ewidencyjna Rozdrazew
Obreb Rozdraiew
Dz. nr258i211/1
301205_2.0009.258 i 301205_2.0009.211/1

Inwestor: Gmina Rozdrazew
Ul. Rynek 3 63-708 Rozdrazew
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Jarocin lipiec 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : Przebudowa budynku mieszkalno — administracyjnego
(budowa schodéw zewnetrznych wraz z przebudowg).

1.2. INWESTOR : Gmina Rozdrazew
Ul. Rynek 3 63-708 Rozdrazew

1.3. LOKALIZACJA : 63-708 Rozdrazew
jedn. ewidencyjna Rozdrazew
Obreb Rozdrazew
Dz. nr258i211/1
301205_2.0009.258 i 301205_2.0009.211/1
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2014r. ustawy Prawo Budowlane (Dz U. 2023 poz.
682) zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 oSwiadczam, ze dokumentacja. obejmujaca projekt
architektoniczno budowlany Przebudowy wejscia wraz z przebudowa schodéw do
budynku uzytecznosci publicznej ul. Rynek 1 w Rozdrazewie - zostata opracowana

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jeste$Smy Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Autorzy projektu

Architektura

mgr ik anch, Mapasiens Crafilie
Liprawnleng budawisne ac
b s i ogrindesn
¥ FROTISITTE T Ariitei
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OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. DANE EWIDENCYJINE

1.1. OBIEKT : Przebudowa budynku mieszkalno — administracyjnego
(budowa schodéw zewnetrznych wraz z przebudowg).

1.2. INWESTOR : Gmina Rozdrazew
Ul. Rynek 3 63-708 Rozdrazew

1.3. LOKALIZACJA : 63-708 Rozdrazew
jedn. ewidencyjna Rozdrazew
Obreb Rozdrazew
Dz. nr258i211/1
301205_2.0009.258 i 301205_2.0009.211/1

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt architektoniczno — budowlany
Przebudowa budynku mieszkalno — administracyjnego (budowa schodéw zewnetrznych
wraz z przebudowa) w zakresie:

- Przebudowe korytarza wejsciowego.
- Budowe schodéw zewnetrznych wejsciowych (demontaz schodéw istniejgcych i
budowe nowych schodéw wejsciowych).

3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowig :

- zlecenie Inwestora,

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- podkfady geodezyjne w skali 1 : 1000,

- obowigzujgce przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy.
- decyzja o warunkach zabudowy nr 6730.32.2023

4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Budynek parterowy jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym przekryty
dachem wielospadowym oraz ptaskim.

4.2 Kategoria obiektu budowlanego XII

4.3 Liczba lokali mieszkalnych -2 .
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5. ZAMIERZONY SPOSOB URZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowy budynek petni funkcje budynku administracyjnego Urzedu Gminy w

Rozdrazewie. Przedmiotowe mieszkania bedgce wtasnoscig gminy przeznaczone pod
wynajem.

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARHITEKTONICZNA

Forma budynku pozostaje bez zmian — budynek w zabudowie pierzejowej rynku w
Rozdrazewie.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU BEZ ZMIAN

7.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 309,00 m’
7.2. KUBATURA BUDYNKU 3050,00 m*
7.3. POWIERZCHNIA ZABUDOWY SCHODOW 6,94 m*

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU TAKIE JAKI DEUGOSC, SZEROKOSC,
WYSOKOSC, KUBATURA, POWIERZCHNIA ZABUDOWY NIE ULEGAJA ZMIANIE.
ZMIANIE NIE ULEGA ROWNIEZ SPOSOB UZYTKOWANIA BUDYNKU.

ZMIANIE NIE ULEGA ROWNIEZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU.

PONIEWAZ ZAKRES PROJETU OBEJMUJE WYLACZNIE PRZEBUDOWE KORYTARZA
WEJSCIWEGO ORAZ BUDOWE SCHODOW ZEWNETRZNYCH NIE MA KONIECZNOSCI
UZGADNIANIA BUDYNKU Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW HIGIENICZNO
SANITARNYCH.

8. OPINIA GEOECHNICZNA ORAZ ONFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie :
- proste warunki gruntowe ,
- pierwszg kategorie geotechniczna.
Wykonano dwa doty prébne w obrysie zlokalizowanego obiektu na gtebokos¢ 1,00 m.
Projekt przewiduje posadowienie fundamentdéw na gtebokosé 0,9 m ponizej
poziomu terenu. W obu przypadkach stwierdzono taki sam przekrdj geologiczny :
- pierwsza gorna warstwa to grunt organiczny (lom) zalega na gtebokos¢ okoto 25 cm
- ponizej warstwy organicznej, az do gtebokosci 1,00 m zalega grunt niejednorodny -
piasek gliniasty (Pg) , glina piaszczysta zwiezta (Gpz)
- na gtebokos$¢ 1,00 m nie wystgpita woda gruntowa
Badania gruntu wykonano metoda makroskopowa.
Na podstawie powyzszych ustalen projektuje sie bezposrednie posadowienie budynku
za pomocg taw fundamentowych.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
W budynku znajduja sie dwa lokale mieszkalne oraz lokale uzytkowe Urzedu Gminy.

10. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
Nie dotyczy.
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11. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANBIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Nie dotyczy, bez zmian.

12. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPtYW BUDYNKU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody — bez zmian,

b) jakoscisposdb odprowadzania $ciekéw — bez zmian,

c) emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy,

d) rodzaj wytwarzanych odpadéw — podczas uzytkowania obiektu wytwarzang
mogg by¢ wytgcznie odpady ogdlne, sktadowane w pojemnikach na terenie
dziatki i wywozone na sktadowisko odpaddéw w systemie gminnym,

e) Podczas uzytkowania budynku nie bedg wprowadzane do srodowiska drgania
oraz promieniowanie,

f) w obrebie inwestycji nie ma drzew ani krzewdéw podlegajgcych wycince,

g) w fazie budowy zostang zastosowane rozwigzania organizacyjne i
technologiczne w zakresie wprowadzania gazéw i ptynéw do powietrza oraz
emisji hatasu, ktére nie spowodujg przekroczenia standarddw jakosci poza
terenem inwestycji,

h) wszelkie ingerencje w srodowisko gruntowo wodne zostang prowadzone w
oparciu o wytyczne zawarte w przepisach odrebnych,

i) masy ziemne powstate w trakcie prowadzenia robot zostang
zagospodarowane w obrebie dziatki,

j) projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko,

k) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu do drogi
publicznej dla innych dziatek,

I) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tacznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach,

m) zabudowa i zagospodarowani terenu nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi /oséb trzecich/,

n) projektowana budowa nie wnosi ucigzliwosci na tereny sgsiadujgce w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan,

0) projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich oséb trzecich.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCHZAOPATRZENIA W
CIEPtOM W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTCH
NA ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENEREACJE, OGRZEWANIE LUB
CHtODZENI LAKALNE LUB BLOKOWE.

Bez zmian.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYTSANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACOZNEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Bez zmian.
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15. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

a) Instalacja C.0. — bez zmian.

b) Instalacja kanalizacyjna — bez zmian.

c) Instalacja kanalizacji deszczowej — bez zmian.

d) Instalacja wodociggowa — bez zmian.

e) Instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna.

f) Instalacja elektryczna - bez zmian.

g) Zagospodarowanie odpadami - Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie
dziatki i wywozone na sktadowisko odpadéw .

h) Obstuga komunikacyjna — bez zmian.

16. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ — BEZ ZMIAN

Projektowana przebudowa nie wptywa na zmiane parametréw p.poz. budynku. Nie
zmieniajg sie charakterystyczne parametry budynku jak wymiary gabarytowe,
powierzchnie oraz wysokos¢. Nie ulega zmianie réwniez klasyfikacja pozarowa budynku.

16.1 Budynek

budynek zakwalifikowany do kategorii ZLIII
Powierzchnia zabudowy 309,00 m’
Powierzchnia catkowita 1016 m’
Kubatura 3050,00 m
Wysokos¢ — 5,87 m

Liczba kondygnacji nadziemnych — 2
Liczba kondygnacji podziemnych - 0

3

VVVVYYVYYVY

16.2. Usytuowanie
Budynek w zabudowie pierzejowej rynku w Rozdrazewie.

16.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie magazynowania substancji palnych.

16.4. Klasyfikacja pozarowa
Budynek w zakresie kondygnacji nadziemnych do kategorii zagrozenia ludzi — ZL.

16.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie beda wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

16.6. Odpornos¢ pozarowa budynku
Budynek wykonany bedzie w klasie odpornosci ogniowej typu D
(budynek niski N o 2 kondygnacjach nadziemnych).

16.7. Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).
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16.8. Wykorniczenie wnetrz

W projektowanym budynku uwzgledniono nastepujgce wymagania w zakresie
elementdw wykonczenia wnetrz:

- nie zastosowano materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce,

- nie zastosowano materiatéw tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogéinej,
stuzgcych celom ewakuacji,

- nie zaprojektowano oktadzin sufitéw oraz sufitdw podwieszonych z materiatéw
palnych, kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia.

16.9. Warunki ewakuacji
W projektowanym budynku zapewniono wyjscia bezposrednio na zewnatrz o
dtugosciach nie przekraczajgcych dtugosci maksymalnych.

16.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (elektroenergetyczna,.) zaprojektowane zostaty wg projektéw
branzowych i spetniajg wymogi przewidziane dla sSrodowiska, w ktérym beda
uzytkowane.

16.11. Urzadzenia przeciwpozarowe
W budynku nie sg wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe.

16.12. Gasnice przenosne
W budynku nie sg wymagane gasnice przenosne.

16.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Z istniejacej sieci wodociggowej w drodze gminne;j.

16.14. Drogi pozarowe
Droge pozarowg do budynku nie jest wymagana.

16.15. Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg zakwalifikowana do kategorii ZL.

17. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA w art.9 USTAWY,
LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W art.6 ust.2
USTAWY Z DNIA 24 sierpnia 1991r. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ.U. z 2020r.

poz.961)
Nie dotyczy.

18. PROGRAM UZYTKOWY
Program uzytkowy bez zmian
Wykonczeni budynku — bez zmian.
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19. ZAKRES PRAC

Zmycie i zeskrobanie warstw farby ze Scian korytarza
Rozbidrka schoddw zewnetrznych

Demontaz drzwi wejsciowych

Uzupetnienie zanizenia posadzki

Montaz nowych drzwi aluminiowych zewnetrznych
Wykonanie nowych schoddéw wejsciowych wykonanych z blokéw schodowych,
podest z ptyt betonowych

Montaz balustrad przysciennych

Malowanie korytarza

Wymiana osprzetu elektrycznego

VVVYVYVYY

YV V VY

20. KOMUNIKACIA | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
20.1...Instalacja c.0. — bez zmian

20.2...Instalacja wodociggowa — bez zmian
20.3...Instalacja kanalizacyjna — bez zmian
20.4...Instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna.
20.5...Instalacja elektryczna — bez zmian

21. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg budynku prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno budowlanym
oraz projektem technicznym z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji wiaty z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu oraz projektu technicznego, nalezy skontaktowac sie z
projektantem przed przystgpieniem do robét budowlanych.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za wykonane btednie roboty budowlane
co do ktérych miat watpliwosci lub wystgpity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z inwestorem i projektantem.

Autorzy projektu

Architektura

mgr ik anch, Mapasiens Crafilie
Liprawnleng budawisne ac
b s i ogrindesn
¥ FROTISITTE T Ariitei
L P S L
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projektanci:
mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska
upr. nr 54/WPOKKIUpB/2011

branza:

ARCHITEKTURA

faza:

PROJKET ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

temat rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA INWENTARYZACIA

data edycii Skala: nrrysunku:
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zadanie:
Przebudowa budynku mieszkalno

administracyjnego (budowa schodéw zewnetrznych
zewnetrznych wraz z przebudowg wejscia)

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA ROZDRAZEW
63-708 Rozdrazew, ul. Rynek 3

Adres budowy

63-708 Rozdrazew, Rynek 1, dz nr 258 i 211/1

jednostka projektujaca:

£/ NINAS

BIVRO PROJCEKTO\WV

projektanci:
mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska
upr. nr 54 WPOKK/UpB/2011

branza:

ARCHITEKTURA

faza:

PROJKET ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

temat rysunku:

ELEWACIA FRONTOWA INWENTARYZACIA

data edygji: skala: e rysunku;

lipiec 2023 L0 | Rsar 2
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zadanie:
Przebudowa budynku mieszkalno

administracyjnego (budowa schodéw zewnetrznych
zewnetrznych wraz z przebudowg wejscia)

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA ROZDRAZEW
63-708 Rozdrazew, ul. Rynek 3

schody zewnetrzne wykonac z blokéw schodowych
typu BrukBet granit szary jasny

podest wykonac z plyty podestowej

typu BrukBet granit szary jasny

Adres budowy

63-708 Rozdrazew, Rynek 1, dz nr 258 i 211/1

wzdtuz Scian pochwyty ze stali nierdzewnej
wypuszczone min 30cm poza obrys schodéw

Jjednostka projektujaca:

//NINAS

BIUVRO PROJVCEKTO\WV

projektanci:
mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska
upr. nr 54/WPOKKIUpB/2011

branza:

ARCHITEKTURA

faza:

PROJKET ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

temat rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA

data edycii skala: nrrysunku:

lipec 2023 | 130 | Rsar 3




zadanie:
Przebudowa budynku mieszkalno

administracyjnego (budowa schodéw zewnetrznych
zewnetrznych wraz z przebudowg wejscia)

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA ROZDRAZEW
63-708 Rozdrazew, ul. Rynek 3

Adres budowy

63-708 Rozdrazew, Rynek 1, dz nr 258 i 211/1

jednostka projektujaca:

£/ NINAS

BIVRO PROJCEKTO\WV

projektanci:
mgr inz.arch. Magdalena Gralifiska
upr. nr 54 WPOKK/UpB/2011

branza:

ARCHITEKTURA

faza:

PROJKET ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

temat rysunku:

ELEWACIA FRONTOWA

data edygji: skala: e rysunku;
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