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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu inwestycji : Budowa sitowni i placu
zabaw w Maciejewie na dziatce nr 79 zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

maqr inz. Grzegorz Ratajczyk
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| 1.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Obiekt:
Budowa sitowni i placu zabaw w Maciejewie.

1.2. Adres budowy:

Maciejew, 63-708 Rozdrazew

Dziatka nr 79,

Jednostka ewid. : 301205_2, ROZDRAZEW,
Obreb ewid. : 0007-MACIEJEW

1.3. Inwestor:

Gmina Rozdrazew
ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrazew

1.4. Wltasnosé terenu:

Gmina Rozdrazew
ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrazew

1.5. Jednostka projektujgca:
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

mqr inz. arch. tukasz Ratajczyk

ul. Fabryczna 13/14, 63-700 Krotoszyn

tel. 695890510, e-mail: pa.ratajczyk@wp.pl

1.6. Podstawa opracowania:

— wizja lokalna w terenie

— uzgodniona koncepcja z inwestorem

- mapa do celdw projektowych

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie. (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065)

| 1.7 Opis do projektu zagospodarowania dziatki:

1.7.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni i placu zabaw.

1.7.2 Stan istniejgcy

Dziatka nr 79 ktdrej wtascicielem jest Gmina Rozdrazew potozona jest
w Maciejewie, gmina Rozdrazew. W chwili obecnej zabudowana jest
budynkiem sali wiejskiej wraz z altanqg. Pozostaty teren dziatki
pokrywajg utwardzenia z kostki betonowej, niska zielen ekstensywna.
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W czesci potudniowej dziatki znajduje sie boisko do pitki noznej.
Dojazd do dziatki zapewniony jest z ulicy o nawierzchni utwardzonej
(dziatka nr 192).

1.7.3 Stan projektowany

Przedmiotem opracowania jest plac zabaw oraz sitownia.
Usytuowanie projektowanych obiektdow pokazano na planie
zagospodarowania terenu (Rysunek PZT1). W czesSci podtnocno-
wschodniej dziatki zlokalizowano plac zabaw. Za placem zabaw w
kierunku potudniowym zlokalizowane bedqg urzgdzenia sitowni.
Powierzchnia projektowanego placu zabaw zostanie wydzielona
ogrodzeniem panelowym o wysokosci 120cm. Wejscia na plac
zabaw zaprojektowano od sfrony pdtnocno-zachodniej oraz
potudniowo-wschodniej. Szczegdtowa lokalizacja wg rys. PZT1-PZT2.
Obiekt zaprojektowano z zachowaniem przepisowych odlegtosci od
granic dziatki oraz od budynkéw na dziatkach sgsiednich.
Projektowana inwestycja zachowuje wymagane przepisami
odlegtosci od istniejgcych sieci i nie wymaga uzgodnien z ich
gestorami.

1.7.3 Planowane uzbrojenie techniczne :
Nie dotyczy.

1.7.4 Zielen projektowana, wycinki :

W  miejscach prowadzenia robdot ziemnych, niezabudowanych
inwestycjg wykonac trawniki z siewu na warstwie wegetatywnej gr.
min. 12 cm. Zaprojektowano nasadzenia 20szt. drzew ozdobnych
(8szt. Swierku srebrnego, 4szt. jarzebiny, 4szt. klonu i 4szt. lipy) wg
lokalizacji na planie zagospodarowania rys. nr PZT1.

W zwiqzku z lokalizacjg projektowanego placu zabaw oraz sitowni
zewnetrznej nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw. Na terenie
objetym inwestycjq nie stwierdzono roslin oraz drzew chronionych
prawem.

1.7.5 Bilans terenu
BILANS TERENU W GRANICY DZIAtKI INWESTORA (DZ. NR 79)

ZABUDOWA 360,00 m? 3,66%
Istniejgca sala wiejska z altang 360,00m? | 3,66%
UTWARDZENIA 247,62 m? 2,52%
Istniejgce utwardzenia z kostki betonowej 247,62m?2 2,52%
POWIERZCHNIA BIOLOGICINIE CZYNNA 9218,38 m?2 | 93,82%
Projektowany plac zabaw 166,45 m?2 1,69%
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Istniejgce boisko do pitki noznej 2192,00 m2 | 22,30%
Projektowana sitownia zewnetrzna 42,90 m2 0,43%
Projektowany trawnik — zielen inwestycyjna 500,00 m2 5,08%
Powierzchnia biologicznie czynna 6317,03 m?2 | 64,32%
(niezainwestowana)

SUMA POWIERZCHNI W GRANICY OPRACOWANIA | 9826,00 m? | 100,00%

1.7.6 Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Redlizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wplywu na
otoczenie i Srodowisko przyrodnicze, a w szczegdlnosci na
drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne, atmosfere.

Podczas realizacji inwestycji nalezy :

- prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwosci
akustyczne byty jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowania przedsiewziecia powinny
zamykac sie w granicach dziafki,

- w trakcie realizacji przedsiewziecia zapewni¢ oszczedne korzystanie
z terenu, a po zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren
przywrécic do stanu pierwotnego,

- stosowac niezbedne Srodki techniczne i organizacyjne w celu
utrzymania drég dojazdowych w czystosci oraz ograniczajgce emisje
pytu w trakcie tfransportu materiatéw i prac budowlanych.

Inwestycja ma charakter lokalny, usytuowanie poza Obszarem
Nafura 2000. W ftrakcie realizacji inwestycji zachodzi mozliwosc
wystepowania okresowego pogorszenia klimatu akustycznego,
zwiekszenia wytwarzania odpaddw, emisji gazdw oraz pytow.
Oddziatywania te ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych. W
trakcie prac ograniczy¢ ucigzliwosci do niezbednego minimum
wedtug obowigzujgcych przepisdw. Nie wystepujg oddziatywania
transgraniczne.

Projektowane obieklty oraz przyjete w projekcie rozwigzania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg negatywnych

skutkéw dla srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych

obiektéow budowlanych. Inwestycja nie narusza interesu oséb

trzecich i spetnia warunki korzystania ze srodowiska wg wymagan

okreslonych ponizej:

- w zakresie emisji hatasu: nie przekracza dopuszczalnych poziomdow

dzwiekow,

- w zakresie emisji pytdw, substanciji szkodliwych, spalin : nie dotyczy,
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- w zakresie gospodarki wodno - sciekowej: nie dotyczy,

- w zakresie gospodarki odpadami statymi, gromadzenie odpadoéw w
wydzielonych S$mietnikach, wywoz nieczystosci na  sktadowisko
zgodnie z umowq zawartq z lokalnym zaktadem oczyszczania

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE JEST ZALICZANA DO PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH INACIACO ODDIIALYWAC NA SRODOWISKO, NIE
WYMAGA SIE SPORZADZENIA RAPORTU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
NA SRODOWISKO.

1.7.7. Wplyw eksploatacji gérniczej : nie dotyczy
1.8 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

1.8.1 Urzqgdzenia melioracyjne oraz drzewa i krzewy

Na dziatce wystepujqg proste warunki gruntowe. Projektowana sitownia
i plac zabaw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.2012. 463) zalicza sie do pierwszej kat. geotechnicznej.

1.8.2 Urzqgdzenia melioracyjne

Na dziatce nie wykazano wystepowania urzgdzen melioracyjnych. W
przypadku natrafienia i uszkodzenia sieci drenarskiej inwestor
przebuduje sie¢ celem  zapewnienia  sprawnosci  systemu
melioracyjnego po uprzednim uzgodnieniu przewidzionych prac z
Rejonowym Zwigzkiem Spotek Wodnych.

1.8.3 Ochrona zabytkow

Nie okreSlono nakazéw, zakazow, dopuszczen | ograniczen w
zabudowie | zagospodarowaniu terenu dotyczgcych ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej. W
razie natrafiania, w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne
nalezy przerwac prace, teren zabezpieczy¢ i niezwtocznie
powiadomi¢ odpowiednie Stuzby Ochrony Zabytkow.

Dziatka nie jest objeta ochronqg konserwatorskq.

1.9 Obszar oddziatywania budynku

Po przeanalizowaniu obowigzujgcych przepisow w tym rozporzgdzenia
Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie —
(Dz.U2019 poz. 1065) stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu
obejmuje dziatke nr 79.
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1.10. ROIWIAZANIA TECHNICINE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

1.10.1. Wykaz urzgdzen placu zabaw:

Lp.

Opis urzgdzenia

Nr 1

Hustawka wazka — wymiary ok. 287x40x%91cm, siedzisko z ptyty
HDPE, rama stalowa ze stali $S235 malowana proszkowo,
osadzona na sprezynach metalowych, malowanych proszkowo,
uchwyty metalowe, urzqgdzenie dla dzieci w przedziale
wiekowym 0-6 |lat

Nr 2

Zestaw zabawowy - wymiary ok. 202x359x295cm, obudowa z
ptyty HDPE, podesty i stopnie z ptyty antyposlizgowej HDPE,
rama z drewna klejonego warstwowo, olejowanego lub pokryte
barwng lazurg, $lizg zjezdzalni z stali nierdzewnej, liny
polipropylenowe, urzgdzenie dla dzieci w przedziale wiekowym
3-14 lat

Nr 3

Hustawka podwoéjna - wymiary ok. 147x358x224cm, ze stali $235
ocynkowanej, malowanej proszkowo, tgczniki i okucia odporne
na  warunki  atmosferyczne, siedziska na  zawiesiach
tancuchowych: gumowe standardowe oraz gumowe z
koszykiem, urzgdzenie dla dzieciw przedziale wiekowym 3-14 |lat

Nr 4

Hustawka bocianie gniazdo - wymiary ok. 260x110x158cm, rama
ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, uchwyty, tgczniki i
okucia odporne na warunki atmosferyczne, siedzisko na
zawiesiach  tancuchowych, gumowe standardowe, liny
polipropylenowe, urzgdzenie dla dzieci w przedziale wiekowym
0-6 lat

Nr 5

Bujak motocykl — wymiary ok. 96x47x75cm, panele i siedzisko z
ptyty HDPE, rama stalowa ze stali $235, malowana proszkowo,
osadzona na sprezynie metalowe], ocynkowanej, tqgczniki i
okucia odporne na warunki atmosferyczne, urzgdzenie dla
dzieciw przedziale wiekowym 1-12 |lat

Nr 6

Bujak kon — wymiary ok. 115x28x86cm, panele i siedzisko z ptyty
HDPE, rama stalowa ze stali $235, malowana proszkowo,
osadzona na sprezynie metalowej, ocynkowanej, tgczniki i
okucia odporne na warunki atmosferyczne, urzgdzenie dla
dzieci w przedziale wiekowym 1-12 lat

Nr 10

Wioslarz - wymiary ok. 150x98x184cm, rama stalowa ze stali $235
ocynkowanej i malowanej proszkowo, siedzisko z ptyty HDPE,
tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne, urzgdzenie
dla oséb w wieku 7+

Nr 11

Wycigg z goéry - wymiary ok. 116x84x183cm, rama stalowa ze
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stali $235 ocynkowanej i malowanej proszkowo, siedzisko z ptyty
HDPE, tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne,
urzgdzenie dla osdb w wieku 7+

Nr 12 | Narciarz - wymiary ok. 137x50x183cm, rama stalowa ze stali $235
ocynkowanej i malowanej proszkowo, tgczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne, podstopnice ze stali nierdzewnej,
urzgdzenie dla osdb w wieku 7+

Nr 13 | Twister siedzqc - wymiary ok. 111x69x183cm, rama stalowa ze

stali $235 ocynkowanej i malowanej proszkowo, siedzisko z ptyty
HDPE, tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne,
urzgdzenie dla osdb w wieku 7+

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowac i instalowac¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1176-7:2009 i specyfikacjg techniczng. Wszystkie montowane
urzqgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw oraz sitowni
zewnetrzne] muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce
normy w tym zakresie oraz posiadac¢ dopuszczenie do stosowania
w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzgdzenh mogqg
dokonywac¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu,
zalecen, i wskazéowek. Elementy pionowe drewniane oraz
metalowe zakonczone od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego.
Do tgczenia elementdw powinno stosowac sie Sruby maszynowe
ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe winny bycC zastoniete
zaslepkami dwuczesciowymi, a tam gdzie jest to niemozliwe
nakretki wystajgce nalezy zakry¢ plastikowymi zaslepkami zgodnie
z normg PN-EN 1176-1. Drewniane elementy konstrukcyjne
kotwione w ziemi nalezy zabezpieczyC przed wilgociqg z podtoza
poprzez zastosowanie  marek  stalowych — ocynkowanych
fundamentowanych za pomocqg betonu klasy C12/15 Ilub
lepszego, jezeli urzgdzenie wymaga (np. urzgdzenia wysokie |
dynamiczne).

Nawierzchnia bezpieczna:

Projektuje sie nawierzchnie z piasku gr.30cm dla maksymalnej
wysokosci upadku 3000mm (frakcja 0,2mm do 2mm) lub Zzwiru
okrggtego i wymywanego gr.30cm dla maksymalnej wysokosci
upadku 3000mm (wielkos¢ ziaren od 2mm-8mm) obejmujgcq
powierzchnie zajmowanqg przez urzqgdzenia zabawowe wraz ze
strefg bezpieczenstwa do kazdego z nich. Pod warstwe piasku i

Strona | 9




Projektowanie architektoniczne mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk

zwiru nalezy zastosowac¢ geowtdknine. Dopuszcza sie zmiane
rodzaju nawierzchni bezpiecznej na inny rodzaj zgodnie z normqg
PN-EN 1177.

1.10.2. Elementy matej architektury, wyposazenie dodatkowe.

Nr 7 - Tablica informacyjna - np.: NOVUM 5308 3szt.
-wymiary: ok. 61x5x183cm

-stelaz z rur stalowych ok. 48mm malowanych proszkowo

-tablica z blachy malowanej proszkowo

-na tablicy zamiesci¢ informacje o przeznaczeniu placu zabaw,

sitowni, regulomin oraz informacje o sposobie korzystania z
poszczegdolnych urzgdzen. Tre$¢ ogtoszen na tablicy nalezy
uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawczym.

Nr 8 - tawka - np.: NOVUM 50105 3szt.
-wymiar: ok. 194x63x79 cm,

-siedzisko: deski impregnowane lakierami wodnymi

-rama : stalowa z rury i ptaskownikdw, ocynkowana i malowana

proszkowo,

-tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne

Nr 9 - kosz na smieci - np.: NOVUM 5217 3szt.
-wymiar: ok. 28x35x100 cm

-obudowa: stal ocynowana i malowana proszkowo

-daszek : stal ocynkowana i malowana proszkowo

Lokalizacje elementéw matej architektury przedstawiono w czesci
rysunkowe.

UWAGA: FUNDAMENTY POD URZADZENIA PLACU ZABAW, SILOWNI
ZEWNETRZNEJ ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA DODATKOWEGO
WYKONAC WG WYTYCZINYCH DANEGO PRODUCENTA

1.11. OPIS ZABEZPIECZENIEM OSOB ORAZ MIENIA:

Ze wzgledu na stosunek wtasnosciowy Inwestora do obiektu
wszystkie prawa wiasnosciowe zostajg zachowane .
e teren budowy naleiy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
przebywanie osobom postronnym.
e teren prowadzenia prac powinien by¢ oznakowany,
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e pracownicy zobowigzani sg do stosowania odziezy oraz
srodkéw ochrony zgodnie z przepisami BHP,

e roboty nalezy wykonac zgodnie z zasadami ochrony
Srodowiska.

e podczas wykonywania prac wykonawca bedzie
odpowiadat za zabezpieczenie terenu robdt budowlanych,

e ze wzgledu na charakter oraz wielkos¢ inwestyciji nie
zachodzi koniecznos$¢ sporzgdzania informacji BIOZ.

1.12. SPOSOB UTYLIZACJI ODPADOW:
Powstate odpady nalezy zagospodarowaé zgodnie z Ustawq z dnia 27
kwietnia 2001r. (Dz.U.Nr 62 z 20 czerwca 2001 r poz.628 z pdzniejszymi
zmianami ) o odpadach.

1.13.UWAGI:

Prace budowlane, a w szczegdlnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem autorskim i nadzorem uprawnionego kierownika budowy. W
przypadku rozbieznosci oraz zmian w stosunku do dokumentacji nalezy

niezwtocznie wezwac projektanta.

* NAZWY WLASNE UZYTE W DOKUMENTACJI NALEZY TRAKTOWAC JAKO
MATERIALY  REFERENCYJNE. PROJEKTANT  DOPUSZICZIA  ZIMIANE
ROIWIAZAN  MATERIALOWYCH POD WARUNKIEM  ZASTOSOWANIA
MATERIALOW TOZSAMYCH LUB LEPSZYCH. ZMIANE ROZWIAZAN NALEZY
UZGODNIC 7 PROJEKTANTEM. DOTYCZY ROWNIEZ PROJEKTOW
BRANZOWYCH.

* Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane]

* Poziomy nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢e geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z
projektantem.

* Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikéw
wewnefrznych i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywac¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
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Projektowanie architektoniczne mgr inz. arch. tukasz Ratajczyk

* Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawalé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu
sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informaciji opisowych i zasad
sztuki budowlane;.

* Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

* Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U
2020. poz.1333 z pdzn. zm.) kierownik budowy ma obowigzek realizaciji
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang,

mgr inz. Grzegorz Ratajczyk
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