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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej 764589P w miejscowosci Maciejew
od km 1+659,5[m] do 1+850[m] w tym skrzyzowanie 1 chodnik do remizy.
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ul.Rynek 3, 63-708 Rozdrazew
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Nr | Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
Przebudowa drogi gminnej 764589P w miejscowosci Maciejew od
km 1+659,5[m] do 1+850[m] w tym nakladka w skrzyzowaniu i
chodnik do remizy.
1. Zakres poszerzenia drogi
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 'KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
0119/03 terenie rOwninnym
(1850 - 1659,5) x 0,001 km 0,1905
razem km |0,1905
2 KNR  Mechaniczne cigcie szczelin na glebokos¢ Scm w nawierzchniach z mas
SEK-06-01 mineralno-bitumicznych
0106/03
poczatek tasy 5 m 5
koniec trasy 5 m 5
wejscie w zjazd boczny: 6 m 6
razem & m 16
3 KNR  Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do
AT-03 lkm - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4cm ( frezowanie
0102/02 od lecm do 4cm)
skrzyzowanie rozjazd: 255 m2 255
poczatek trasy (4 x 5) m2 20
koniec trasy (8 x 5) m2 40
razem | m2 315
4 ' KNK 2-06 Reczna rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
0803/04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
rozbidrka istniejacego chodnika: (2 +4 +2) x1,2 m2 9,6
razem m2 9,6
5 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na
0813/03 podsypce cementowo-piaskowe;j
(2+4+2) m
razem, m
6 KNR 2-31 Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
(8 x0,0675) m3 0,5
razem| m3 0,5
1.2 Roboty ziemne
7 KNR  Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
2-0lw  podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
0203/06 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
objetos¢ robot ziemnych:
- poszerzenie do pelnej szerokosci jezdni dla 4.5m - tabela: (91) x 0,41 = m3 37,3
- jednostronny zaktad 20cm poza proj. lewa krawedz jezdni: (0,2 x m3 13,2
160,6) x 0,41
razem| m3 50,5




Rodos 7.0.17 [13151] ] Strona 3/19
PRZEDMIAR ROBOT
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
8 KNR  Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde
2-01w  dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
0210/03 samowytadowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-11
(doptata 8x)
m3 50,5
1.3 Podbudowa
9 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii [-IV
- poszerzenie powierzchnia: (91 + (0,2 x 160,6)) m2 123,1
razem| m?2 123,1
10 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 | 12cm (mieszanka betonowa o0 Rm=5MPa) m2 123,1
11 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm
0109/04
(doptata 3x)
123,1
12 ' KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15cm (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm) m2 123,1
13 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)
powierzchnia dokopu:  (123,1) m2 123,1
obsypanie poboczy kruszywem na szer 0,5m gr. 10cm (10/8) x ((1850 -| m2 121,3
1689) + 13 +20) x 0,5
pomniejszenie o dtugos¢ przepustow ze zjazdami: - (20 x 0,5) m2 -10
razem| m?2 2344
14 KNR 2-31 Skropienie naw. podbudowy asfaltem w ilosci 0,5kg/m2 (obszar
1004/07 |poszerzenia)
- poszerzenie: (91 + (0,2 x 160,6)) m2 123,1
razem| m?2 123,1
15 KNR 2-31 Regulacja pionowa wiazow kanatowych
1406/03 szt 3
16 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
0311/01 |'warstwa wigzaca asfaltowa, o grubosci po zaggszczeniu 4cm (frakcja
0/20mm) - zaklinowanie poszerzenia m2 123,1
17 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/02 |'warstwa wigzaca afaltowa, o grubosci po zaggszczeniu 4cm - za kazdy
(potracenie dalszy 1cm
1x) m2 123,1
1.4 Nawierzchnia w. wyréwnawcza i w. Scieralna
Srednia grubos¢é BA w 3-ech krawedziach wynosi odpowiednio: 15cm,
11cm, 11cm. Pomniejszajgc o grubos¢ warstwy Scieralnej 5cm --- Srednia
grubos¢ wyrownania wynosi 7.3[cm]
18 ' KNR 2-31 Skropienie naw. podbudowy asfaltem w ilosci 0,5kg/m2 ( cata szerokos¢
1004/07 jezdni pod warstwe wiazaca)
odcinek zasadniczy: (160,6 x 4,6) m2 738,8
skrzyzowanie - rozjazd: (255) m2 255
razem| m2 993,8




Rodos 7.0.17 [13151] ] Strona 4/19
PRZEDMIAR ROBOT
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
19 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
0311/01 |'warstwa wiazaca asfaltowa, o grubosci po zaggszczeniu 4cm (frakcja
(doptata | 0/16mm - $rednio 7,3cm wyréwnania)
1,83x%)
wigzaca 4,6m: (160,6 x 4,6) m2 738.,8
razem| m?2 738.,8
20 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
0311/05 |warstwa Scieralna asfaltowa, o grubosci po zaggszczeniu 3cm (frakcja
0/11,2mm)
skrzyzowanie - rozjazd: (255) m2 255
jezdnia o szerokosci 4,5m:  (160,6x 4,5) m2 722,7
razem| m?2 977,7
21 [ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
0311/06 |'warstwa $cieralna asfaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm - za kazdy
(doptata 2x) dalszy 1cm
m2 977,7
1.5 Przepusty pod zjazdami strona lewa
22 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 40cm
0816/01
przepusty strona lewa: (6,3 +7,4) m 13,7
przepusty strona prawa: (5,8 ) m 5,8
razem| m 19,5
23 KNR 2-31 |Transport wewngtrzny samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t
1507/03 'materialow sztukowych o masie od 200 do 1000kg z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
dtugos¢ x waga: (19,5 x0,300) t 5,9
razem t 5,9
24 KNR 2-31 Lawy fundamentowe betonowe przepustow rurowych pod zjazdami
0605/02 C12/15
tawa pod przepust rurowy (0,8 x 0,2 x 20) m3 3,2
razem| m3 32
25 KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur o érednicy 40cm przepustéow rurowych pod
0605/03 zjazdami ( prefabrykaty )
przepusty pod zjazdami (2 x 2) scianka 4
razem |$cianka 4
26 . KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 400mm tgczone na wcisk dla
2-18 przepustow rurowych pod zjazdami
0408/06
osobny do dziatki 55/1: 7 m 7
wspolny na styku dziatek 55/2 1 55/1: (6,5 + 6,5) m 13
razem, m 20
27 '[KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
0320/01 10,8-1,5m 1 glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-11 (uwzgledniono w
pozycji piasek na zasypanie)
(20x1x1,5) m3 30
razem| m3 30
28 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa granitowego 0-31,5mm tamanego
0114/05 o grubosci po zageszczeniu 15cm
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obsypanie zjazdéw kruszywem: (20 x 3) m2 60
razem| m2 60
1.6 Roboty wykonczeniowe
29  KNR Odmulenie ciekow o szerokosci dna do 2,00m koparko-odmularkami,
15-01  grubos$¢ warstwy odmulanej 20cm
0116.5/02
dtugosé¢ rowu pomniejszona o przepusty: (160,6 - 20) m 140,6
razem| m 140,6
1.7 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej
30 | KNR 5-01 'Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych dwudzielnych PCW w
0106/01 | gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie (rura ostonowa
dwudzielna na przejéciach )
przewody telekomunikacyjne: (8 +8 ) m 16
razem & m 16
2. Zakres drogowy - obszar chodnika
2.1 Roboty przygotowawcze
31 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
0119/03 terenie rowninnym
0,15 km 0,15
razem| Kkm 0,15
32 |[KNR 2-31 Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 40cm
0816/01
(4+3+3) m 10
razem m 10
33 |[KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢
1103/04 |1km mechanicznie tadowanego 1 wyladowanego
0,15x10 m3 1,5
razem| m3 1,5
34 |[KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢
1103/05 ' 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace
(doptata 4x) na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odleglosci
m3 1,5
2.2 Roboty ziemne w obszarze chodnika i zjazdéw
35| KNR | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
2-01w  |podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
0203/06 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
w obrebie rowu  ((2 x 0,44) x 100) m3 88
odcinki poza rowem (0,2 x 2,0 x (36,2 + 10,0)) m3 18,5
razem| m3 106,5
36 KNR  Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde
2-01w  dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
0210/03 samowytadowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-11
(doptata 4x)
m3 106,5
37 KNP 1 Zasypywanie wykopow szerokich, waskich i jamistych gruntem o
0406.2/01 normalnej wilgotnosci kategorii I-I1 (z zakupem i dowozem piasku)
wyrownanie do profilu: (0,3 x271,2) m3 81,4
piasek w miejsce humusu:  (106,5) m3 106,5
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razem| m3 187.9
38 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii [-IV
wjazdy i1 chodnik: (2,0 x 146,20) m2 292,4
razem m2 292.4
2.3 Krawezniki
39 |KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-II o0 wymiarach 30x40cm pod krawezniki i
0401/05 tawy kraweznikowe m 146,2
40 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30cm wystajace na podsypce
0403/05 | cementowo-piaskowej (jezdnia)
jezdnia krawedZ wyniesiony:  136,2 m 136,2
zjazdy zanizone od czota: (4 +6) m 10
zjazd na pole tyl:  (6) m 6
strona przeciwna - przejscie dla pieszych: (8) m 8
razem| m 160,2
41 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 - jezdnia
0402/04 (zuzycie 0,065m3/mb)
tawa po kraweznik beton C12/15:  (160,2 x 0,065) m3 10,4
razem| m3 10,4
2.4 Podbudowa i nawierzchnia chodnika
42 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na tawie betonowej, z
0407/01 'wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
chodnik (2 + 146,20 +2) - 6-4 m 140,2
razem| m 140,2
43 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta C8/10 pod obrzeze 15x10[cm]
0402/03
(0,15x0,10) x 140,2 m3 2,1
razem | m3 2,1
44 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na
0104/05 |catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
(43,2 + 56,9+ 171,1) m2 | 271,2
razem| m2 271,2
45 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej prostokatnej szarej grubosci 60mm na
0320/01 podsypce piaskowej grubosci S0mm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 271,2
46 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej prostokatnej szarej grubosci 60mm na
0320/01 podsypce piaskowej grubosci S0mm z wypetnieniem spoin piaskiem (
kostka odzysk)
rozbidrka istniejacego chodnika: (2 +4 +2)x1,2 m2 9,6
razem| m?2 9,6
47 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wiazow kanatowych
1406/03 szt 4
2.5 Wjazdy do posesji
48 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z
0407/04 'wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
zjazd 4m:  (2+4+2) m 8
zjazd 6m (2+2) m 4
razem, m 12
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49 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta C8/10 pod obrzeze 15x20[cm]
0402/03
(0,15x0,20 ) x 12 m3 0,4
razem| m3 0.4
50 ' KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 12cm Rm = 5MPa
zjazdy (4x2)+(6x2) m2 20
razem | m2 20
51 |KNR 2-31 [Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm
0109/04
(potracenie
2X) m2 20
52 |[KNR 2-31 'Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15¢m (0-31,5mm) m2 20
53 |KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej koloru czerwonego typu kos¢
0317/01 | grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i
grubosdci 4cm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa m2 20
2.6 Odwodnienie - montaz wpustow
54| KNR | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢
AT-03  do 5cm
0101/01
wycigcie masy pod wpusty (1+1+1) x 3 m 9
wycigcie masy pod przykanaliki 2 x (5+5) m 20
razem m 29
55 |[KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
0803/03 'mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
(Bx1)+2x(5x1) m2 13
razem | m2 13
56 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
0803/04 mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm
(doptata 2x)
m2 13
57 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
0802/07 15cm m2 13
58 ' KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami
0206/01 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
wpusty: 3 x(1,0x1,0x 1,2) m3 3,6
przykanaliki: 2 x(5,5x1,0x1,0) m3 11
1 x (3,3x1,0x1,0) m3 3,3
razem| m3 17,9
59 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/03 0,5km odlegtosci transpoo 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
(doptata 4x) utwardzonych
m3 17,9
60 KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0501/01
przykanaliki 2 x (5,5 x 1)+(3,3x1) m2 14,3
wpusty 3x(1x1) m2 3
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razem| m2 17,3
61 KNR 2-18 Studzienka Sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy
0625/02 | 500mm z osadnikiem bez syfonu szt 3
62 | KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
2-18
0408/03
przykanalik: (6 +6+3,3) m 15,3
odejscie na studnie drenacyjng w pole: (3) m 3
razem| m 18,3
63 | KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy
0625/02 500mm z osadnikiem bez syfonu z pokrywa betonowa szt 1
64 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
0320/01 pionowych o szerokosci 0,8-1,5m 1 glebokosci do 1,5m
80% robot ziemnych: (17,9 x 0,8) m3 14,3
razem| m3 14,3
65 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 12cm m2 13
66 | KNR 2-31 [Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(doptata 3x)
m2 13
67 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/05 |zageszczeniu 15cm m2 13
68 | KNR 2-31 'Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm m2 13
69 | KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami
1106/01 'mineralno-bitumicznymi o lepiszczu asfaltowym gr.5cm
(13x0,125) t 1,63
razem t 1,63
70 KNR 2-31 Nawierzchnie z brukowca z kamienia famanego o wymiarach 13-17cm na
0205/04 | zaprawie cementowej ( skarpy przy wylotach)
obrukowanie skarp przy wylocie: 2 x (3x2) m2 12
razem| m2 12
2.7 Oznakowanie pionowe i poziome
71 ' KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 szt 2
72 ' KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
0703/02 |informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - typ maty
znak D-6: 2 szt 2
razem szt 2
73 |KNR 2-31 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane
0706/06 'mechanicznie m2 10
74 Utlozenie w obszarze przejs$¢ dla pieszych tzw. pdl uwagi - ptyty
ostrzegawcze o szerokosci 0,3m -- element nawierzchni dla niewidomych
ptytka zo6tta z wypustkami (0,3 x 4) x 2 m2 2,4
razem| m2 2.4




Rodos 7.0.17 [13151]

Strona 9/19

Kosztorys ofertowy
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jednostkowa
Przebudowa drogi gminnej 764589P w
miejscowosci Maciejew od km 1+659,5[m] do
1+850[m] w tym nakladka w skrzyzowaniu i
chodnik do remizy.
1. Zakres poszerzenia drogi
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 10,1905
0119/03 | ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
2 KNR  Mechaniczne cigcie szczelin na glebokos¢ Secm w m 16
SEK-06-01 nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych
0106/03
3 KNR  Roboty remontowe z wywozem materiatu z m2 315
AT-03  rozbiorki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie
0102/02 nawierzchni bitumicznej o grubosci 4cm (
frezowanie od 1cm do 4cm)
4 KNK 2-06 Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki betonowe;j m2 9,6
0803/04 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowag
5 ' KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o m 8
0813/03 'wymiarach 15x30cm, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
6 ' KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 0,5
0812/03
1.2 Roboty ziemne
7 KNR  Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 m3 50,5
2-0lw  'wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0203/06 pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do
lkm
8 KNR  Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0209 oraz m3 50,5
2-01w  0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0210/03 | odlegtoscei transportu ponad 1km, samochodami
(doptata 8x) samowytadowczymi po drogach utwardzonych
kategorii I-11
1.3 Podbudowa
9 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza m2 123,1
0103/04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
10 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci m2 123,1
0109/03 warstwy po zageszczeniu 12cm (mieszanka
betonowa o Rm=5MPa)
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Nr | Podstawa Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
11 ' KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy m2 123,1
0109/04 dalszy lcm
(doptata 3x)
12 ' KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o | m2 123,1
0114/05 | grubosci po zaggszczeniu 15cm (kruszywo
granitowe frakcja 0-63mm)
13 ' KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o | m?2 234,4
0114/07 | grubosci po zageszczeniu 8cm (kruszywo granitowe
frakcja 0-31,5mm)
14 ' KNR 2-31 Skropienie naw. podbudowy asfaltem w ilosci m2 123,1
1004/07 0,5kg/m2 (obszar poszerzenia)
15 KNR 2-31 Regulacja pionowa wiazow kanatowych szt 3
1406/03
16 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych = m?2 123,1
0311/01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa,
o grubosci po zageszczeniu 4cm (frakcja 0/20mm) -
zaklinowanie poszerzenia
17 'KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2 123,1
0311/02 grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca afaltowa, o
(potracenie grubosci po zageszczeniu 4cm - za kazdy dalszy
1x) Icm
1.4 Nawierzchnia w. wyréwnawcza i w. Scieralna
Srednia grubos¢é BA w 3-ech krawedziach wynosi
odpowiednio: 15cm, 11cm, 11cm. Pomniejszajgc o
grubosc¢ warstwy Scieralnej 5cm --- Srednia
grubos¢ wyrownania wynosi 7.3[cm]
18 KNR 2-31 Skropienie naw. podbudowy asfaltem w ilosci m2 993.,8
1004/07 0,5kg/m2 ( cala szeroko$¢ jezdni pod warstwe
Wwigzaca)
19 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2 738,8
0311/01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa,
(doptata o grubosci po zaggszczeniu 4cm (frakcja 0/16mm -
1,83x) $rednio 7,3cm wyréwnania)
20 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych = m?2 977,7
0311/05 |grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa,
o grubosci po zageszczeniu 3cm (frakcja
0/11,2mm)
21 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych = m2 971,7
0311/06 |grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa,
(doptata 2x) o grubosci po zageszczeniu 3cm - za kazdy dalszy

lem

1.5 Przepusty pod zjazdami strona lewa
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Kosztorys ofertowy
Nr | Podstawa Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
22 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o m 19,5
0816/01 |srednicy 40cm
23 ' KNR 2-31 Transport wewnetrzny samochodem o tadownosci t 5,9
1507/03 ponad 5 do 10t materialéw sztukowych o masie od
200 do 1000kg z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym
24 KNR 2-31 Lawy fundamentowe betonowe przepustow m3 3,2
0605/02 rurowych pod zjazdami C12/15
25 'KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm $cianka 4
0605/03 przepustow rurowych pod zjazdami ( prefabrykaty )
26 | KNR-W Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 400mm m 20
2-18 taczone na wecisk dla przepustéw rurowych pod
0408/06 |zjazdami
27 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3 30
0320/01 pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosei do
1,5m w gruncie kategorii I-I1 (uwzgledniono w
pozycji piasek na zasypanie)
28 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa m2 60
0114/05 granitowego 0-31,5mm tamanego o grubosci po
zaggszczeniu 15cm
1.6 Roboty wykonczeniowe
29 KNR Odmulenie ciekow o szerokos$ci dna do 2,00m m 140,6
15-01  koparko-odmularkami, grubos¢ warstwy odmulanej
0116.5/02 20cm
1.7 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej
30 | KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych m 16
0106/01 | dwudzielnych PCW w gruncie kategorii 11,
I-warstwowej, 1-rura w warstwie (rura ostonowa
dwudzielna na przejsciach )
2. Zakres drogowy - obszar chodnika
2.1 Roboty przygotowawcze
31 ' KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,15
0119/03 | ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
32 | KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o m 10
0816/01 $rednicy 40cm
33 |[KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3 1,5
1103/04 |cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie

tadowanego 1 wytadowanego
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50mm z wypelieniem spoin piaskiem

Kosztorys ofertowy
Nr | Podstawa Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
34 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3 1,5
1103/05 cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
(doptata 4x) tadowanego 1 wytadowanego - naktady
uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odleglosci
2.2 Roboty ziemne w obszarze chodnika i
zjazdow
35/ KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii I11 m3 106,5
2-0lw  'wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0203/06 pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do
lkm
36 KNR  Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0209 oraz m3 106,5
2-01lw  0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0210/03 |odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
(doptata 4x) samowytadowczymi po drogach utwardzonych
kategorii I-I1
37 KNP 1 |Zasypywanie wykopow szerokich, waskich 1 m3 187,9
0406.2/01 jamistych gruntem o normalnej wilgotnosci
kategorii I-11 (z zakupem i dowozem piasku)
38 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza m2 292,4
0103/04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I[-IV
2.3 Krawezniki
39 ' KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach m 146,2
0401/05 30x40cm pod krawezniki i1 tawy kraweznikowe
40 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30cm m 160,2
0403/05 'wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
(jezdnia)
41 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki z betonu . m3 10,4
0402/04 | C12/15 - jezdnia (zuzycie 0,065m3/mb)
2.4 Podbudowa i nawierzchnia chodnika
42 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na tawie m 140,2
0407/01 betonowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa
43 'KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta C8/10 pod obrzeze m3 2,1
0402/03 | 15x10[cm]
44 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu m2 271,2
0104/05 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi
zaggszczana mechanicznie
45 'KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej prostokatnej szarej m2 271,2
0320/01 |grubosci 60mm na podsypce piaskowej grubosci
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pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do
1,0km

Kosztorys ofertowy
Nr | Podstawa Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
46 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej prostokatnej szarej m2 9,6
0320/01 | grubosci 60mm na podsypce piaskowej grubosci
50mm z wypetieniem spoin piaskiem ( kostka
odzysk)
47 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wlazow kanatowych szt 4
1406/03
2.5 Wjazdy do posesji
48 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na m 12
0407/04 podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowa
49 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta C8/10 pod obrzeze m3 0,4
0402/03 | 15x20[cm]
50 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci m2 20
0109/03 'warstwy po zageszczeniu 12cm Rm = SMPa
51 |KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy m2 20
0109/04 dalszy 1cm
(potracenie
2X)
52 |[KNR 2-31 ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o | m2 20
0114/05 | grubosci po zaggszezeniu 15¢cm (0-31,5mm)
53 |[KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej koloru | m2 20
0317/01 | czerwonego typu ko$¢ grubosci 80mm na podsypce
cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i grubosci 4cm
z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
2.6 Odwodnienie - montaz wpustéow
54| KNR | Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni m 29
AT-03  bitumicznych na glgbokos¢ do Scm
0101/01
55 |[KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2 13
0803/03 'mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
56 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2 13
0803/04 'mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
(doptata 2x) dalszy 1cm
57 ' KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2 13
0802/07 kamiennego o grubosci 15cm
58 |[KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1 m3 17,9
0206/01 'wykonywane koparkami podsigbiernymi o
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malowane mechanicznie

Kosztorys ofertowy
Nr | Podstawa Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
59 ' KNR 2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za m3 17,9
0214/03 kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transpoo
(doptata 4x) 5t na odleglos¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych
60 KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o m2 17,3
0501/01 |grubosci 10cm
61 KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana szt 3
0625/02 betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez
syfonu
62 | KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm m 18,3
2-18 taczone na wcisk
0408/03
63 KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana szt 1
0625/02 betonowa o srednicy 500mm z osadnikiem bez
syfonu z pokrywa betonowg
64 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie m3 14,3
0320/01 kategorii I-II o $cianach pionowych o szerokosci
0,8-1,5m1 glebokosci do 1,5m
65 ' KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci m2 13
0109/03 warstwy po zageszczeniu 12cm
66 ' KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy m2 13
0109/04 |dalszy 1cm ponad 12cm
(doptata 3x)
67 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o = m2 13
0114/05 | grubosci po zaggszczeniu 15¢cm
68 | KNR 2-31 ‘Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o | m2 13
0114/07 | grubosci po zaggszczeniu 8cm
69 KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych t 1,63
1106/01 'mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepiszczu
asfaltowym gr.5cm
70 | KNR 2-31 Nawierzchnie z brukowca z kamienia famanego o m2 12
0205/04 'wymiarach 13-17cm na zaprawie cementowe;j (
skarpy przy wylotach)
2.7 Oznakowanie pionowe i poziome
71 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o szt 2
0702/02 $rednicy 70mm
72 | KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, szt 2
0703/02 |ostrzegawczych 1 informacyjnych o powierzchni
ponad 0,3m?2 - typ matly
73 ' KNR 2-31 |Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych = m2 10
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Ilos¢ Cena
jednostkowa

Wartos¢

74

Utozenie w obszarze przej$¢ dla pieszych tzw. pol
uwagi - ptyty ostrzegawcze o szerokosci 0,3m --
element nawierzchni dla niewidomych

24

Razem
Podatek VAT

Ogotem Kkosztorys
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Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.II r-g 146,56
2 Betoniarze gr.I11 r-g 35,76
3 Bituminiarze gr.II r-g 92,83
4 Bituminiarze gr.I11 r-g 19,63
5 |Brukarze gr.I1 r-g 157,18
6 Brukarze gr.II1 r-g 11,72
7 |Ciesle gr.Il r-g 0,98
8 Monterzy gr.1l r-g 12,96
9 Monterzy gr.I1I r-g 0,32
10 Monterzy instalacji sanit. 1 ogrzew. gr.I1 r-g 12,4
11 Operatorzy r-g 5,36
12 'Robotnicy r-g 50,25
13 Robotnicy gr.1 r-g  499,6
14 Robotnicy gr.I1 r-g 223,84
Razem 1269,39
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Lp Nazwa Jm | Tloé¢ |Cena Wartos¢
1 Asfalt drogowy D200 kg 634,82
2 Beton asfaltowy AC 11 S Mg 122,22
3 Beton asfaltowy AC 16 W Mg 133,37
4 Beton asfaltowy AC 22 W Mg 8,99
5 Beton zwykty C8/10 m3 4,09
6 Beton zwykly C12/15 m3 14,18
7 Brukowiec kamienny nieobrobiony 16-20 ¢cm (z kamienia polnego) t 3,37
8 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 28
9 | Cement portlandzki 35 t 0,61
10 Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,7
11 [Farba chlorokauczukowa do znakowania jezdni - biata dm3 3,93
12 |Gruz z betonu zwirowego m3 0,09
13 | Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,87
14 Kliniec kamienny t 0,3
15 Kostka betonowa szara prostokatna gr. 6 cm m2 277,98
16 Kostka brukowa z betonu 8 cm, typ ko$¢ czerwona m2 20,5
17 Krawedziaki iglaste k111 m3 | 0,08
18 Krawezniki betonowe 100x30x15¢cm m 1634
19 Kruszywo granitowe, kamien tamany sort. uziarn. 0-31,5mm t 71,58

20 Kruszywo granitowe, kamien tamany sort. uziarn. 0-63mm t 39,17

21 Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 3,54

22 Mieszanka betonowa Rm=5,0MPa (chudy beton) m3 | 2345

23 Nadstawka betonowa dtugosci Im 500mm szt 4

24 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 12,24

25 Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 143

26 Olej napgdowy do silnikow luzem kg = 20,11

27 Osadniki betonowe 500mm szt 4

28 piasek zwykty m3 279,76

29 Pokrywa betonowa szt 1
30 Pospotka m3 | 2,11
31 Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych dm3| 1,26
32 Rury kablowe dwudzielne Arot 120-PS m | 16,32
33 Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe SN 8 200/5,9mm m | 18,67
34 Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe SN 8 400/11,7mm m 20,4
35 |Stupki drewniane d=70mm m3 0,04
36 |Stupki z rur stalowych kg | 39,26
37 |$cianka czotowa dla rur fi 400 o wymiarach: h=880, b= 1180/760 , d=660 | szt 4
38 Tablice znakow drogowych typ D kwadrat 60x60 ze stali ocynkowanej z | szt 2

folig odblaskowg II generacji

39 Woda m3 24,89
40 Wpust zeliwny uliczny sciekowy 650x450mm szt 3
41 | Zwir m3 0,25

Razem

Materiaty pomocnicze
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Jm

Ilos¢

Cena

Wartosé

Ogotem
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Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ Cena Wartos¢
1 Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 15,82
2 Frezarka drogowa WIRTGEN W 500 79 kW (107 KM) m-g 1,39
3 Koparka ggsienicowa 0,40m3 m-g 12,94
4 Koparko-odmularka 0,08-0,12m3 m-g 945
5 Malowarka do paséw m-g 0,31
6 Pita do cigcia plytek m-g 8,93
7 Pila spalinowa do cigcia szczelin 11kW wraz z tarcza m-g 3,57
8 Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 19,02
9 Roéwniarka samojezdna 100KM m-g 1,2
10 'Samochod dostawczy do 0,9t m-g 3,2
11 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 10,61
12 |Samochod samowytadowczy 10-15t m-g| 36,7
13 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 4,46
14 'Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 3,96
15 Skrapiarka do bitumu samochodowa 5000dm3 m-g 15,82
16 Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,59
17 Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 2,1
18 Spycharka gasienicowa 75KM m-g 1,72
19 |Ubijak spalinowy 50kg m-g 16,36
20 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 37,01
21 Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 19,02
22 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 931
23 Zaggszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 1,06
24 Zuraw samochodowy 4t m-g 15,2

Razem 249,75
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