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OPIS TECHNICZNY

do projektu
Przebudowa drogi gminnej nr 764589 P w m. Maciejew.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej przebiegajacej przez
miejscowos¢ Maciejew w gminie Rozdrazew.

2. Podstawa opracowania

» Umowa z Gming Rozdrazew

» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 aktualizowana: 24 maj 2011

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

Obowiazujace normy i przepisy

Pomiary uzupetniajace w terenie wykonane przez projektanta

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

YV YVYYVYYV

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

»  projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi
»  przedmiar robdt i kosztorys inwestorski

»  Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

»  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

4. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiat
krotoszynski, gmina Rozdrazew, miejscowos$¢ Maciejew. Droga ta taczy dwie drogi powiatowe:
Rozdrazew — Dobrzyca oraz Rozdrazewek — Nowa Wies, z ktorymi potaczona jest przez
skrzyzowania zwykte cztero-wlotowe. Droga obecnie posiada szerokos¢ pasa jezdni 4,0 - 4,5 m.
Droga przebiega czesciowo przez teren niezabudowany (tereny rolne), a czesciowo przez
zabudowany (zabudowa jednorodzinna, zagrodowa).

Przedmiotowa droga jest droga gminng o znaczeniu lokalnym. Posiada ona nawierzchnie
bitumiczng w stanie ztym — widoczne sg liczne spekania, oraz wyltuszczenia masy. Na odcinku
II-im przebiegajacym przez miejscowos¢ Maciejew jezdnia ograniczona jest jednostronnym
kraweznikiem (lewa strona trasy). Brak jest utwardzonych chodnikéw, niektére posesje
posiadajg utwardzone wjazdy do posesji. Na odcinku I-ym i III-im odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo do obustronnego rowu przydroznego, natomiast odcinek II-gi przebiegajacy
w terenie zabudowanym odwodniony jest poprzez wpusty uliczne i istniejaca kanalizacje
deszczowa.
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Dhugos¢ projektowanej trasy wynosi 3.029,83[m] przy czym zostata ona podzielona na
trzy odcinki:

e odcinek I o dtugosci 1.269,66 [m]

e odcinek II o dlugosci 419,77 [m]

e odcinek IIT o dtugosci 1.340,40 [m]

W pasie drogowym znajduje sie nastepujace uzbrojenie: wodociag, kable teletechniczne
(przejscia poprzeczne przez jezdnie i obszar chodnika), sie¢ energetyczna napowietrzna, kanat
sanitarny, oraz kanat deszczowy.

5. Rozwigzania projektowe

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace parametry techniczne dla
projektowanego zakresu:
Odcinek 1

funkcja drogi kl. L (lokalna)

predkos¢ projektowa 30 [km/h]

szerokos¢ pasa ruchu 2,5 [m] (jezdnia dwupasowa)
spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy oraz jednostronny 3%
zjazdy do drog gruntowych

odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowow

YVVVYVYYVYY

Odcinek II

jednostronny chodnik o zmiennej szer. do 1,5 [m]

wjazdy do posesji

odwodnienie chodnika oraz wjazddéw poprzez sptyw powierzchniowy do
istniejacych wpustow ulicznych

Y VYV V

Odcinek 111

funkcja drogi kl. L (lokalna)

predkos¢ projektowa 30 [km/h]

szeroko$¢ pasa ruchu 2,25 [m] lub 2,5 [m] (jezdnia dwupasowa)
spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy oraz jednostronny 2 i 4%
zjazdy do drog gruntowych

odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowow

YVVVVYVYY

Droga, jako obiekt budowlany o charakterystyce liniowej zalicza si¢ do 1 kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych.
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Na podstawie opinii geotechnicznej przyjeto grupe nosnosci podloza G3, oraz
przecietne warunki wodne. Przebudowywana droge projektuje si¢ na kategorie obcigzenia
ruchem KR-2.

6. Stan projektowany

6.1 Nawierzchnia jezdni, chodnika oraz wjazdow do posesji

Na odcinku I-ym i III-im przedmiotowej drogi tj. na dtugosci 2.610,06[m] projektuje si¢
poszerzenie jezdni do 5,0 [m], w zakresie III odcinka z powodu braku miejsca dopuszczono
lokalnie szeroko$¢ 4,5[m] dla pasa jezdni. W obszarach poszerzenia projektuje si¢ nowa peina
konstrukcje jezdni od podstaw z nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, na pozostatej
czesci jezdni istniejace] projektuje sie jej wyréwnanie oraz ulozenie nowej naktadki mineralno —
bitumicznej. Na odcinku II-im projektuje sie jednostronny chodnik wraz z wjazdami do posesji z
kostki brukowej betonowej gr.8[cm]. Dodatkowo na odcinku I-im i I1I-im projektuje si¢ w pasie
drogowym utwardzenia zjazdow w drogi gruntowe poprzez wykonanie na nich pelnej
konstrukeji podbudowy z nawierzchnia z betonu asfaltowego wiacznie.

Przy projektowaniu niwelety jezdni uwzgledniono aspekt zachowania wzajemnych
korelacji pomiedzy ksztaltowaniem osi w planie i profilem podtuznym.

Na podstawie wykonanych przekroi podtuznych trasy dla osi jezdni i obu jej krawedzi
sporzadzono tabelaryczne zestawienie miejsc koniecznych do frezowania nawierzchni. Znaczne
nierownosci w tych obszarach powoduja, ze alternatywa musiataby by¢ jeszcze wyzej
zaprojektowana niweleta, co przetozyloby si¢ na znaczny wzrost ilosci masy bitumiczne]
koniecznej na wyréwnanie jezdni.

W  porozumieniu z Inwestorem przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni, chodnika
oraz wjazdow:

e konstrukcja jezdni na poszerzeniu:
— Scm w-wy $cieralnej z masy mineralno — bitumiczne;j
- [x]ecm w-wy wyréwnawcze] z masy mineralno — bitumiczne;j
— 3cm masy mineralno — bitumicznej celem zaklinowania kruszywa
— 8cm — podbudowa z kruszywa lamanego granitowego 0-31,5 mm
— 15cm — podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0- 63,0 mm
— 15cm — w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5[MPa]

e dla nawierzchni jezdni istniejacej wzmacnianej:
— 5 cm w-wy $cieralnej z masy mineralno — bitumiczne;j
- [x]ecm w-wy wyréwnawcze] z masy mineralno — bitumiczne;j

e dla chodnika:
— 6cm kostka brukowa betonowa barwy szarej
— 4cm podsypka piaskowo cementowa Rm=5[MPa]

— 10cm warstwa odsaczajagca piasku  $rednioziarnistego  stabilizowanego
mechanicznie
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o dla wjazdéw:
— 8cm kostka brukowa betonowa barwy czerwonej typu domino
— 4cm podsypka piaskowo cementowa Rm=5[MPa]
— 15c¢m — podbudowa z kruszywa tfamanego granitowego 0-31,5 mm
— 10cm warstwa chudego betonu Rm=5[MPa]

e dla zjazdéw w drogi gruntowe:
— Scm w-wy Scieralnej z masy mineralno — bitumicznej
— 8cm — podbudowa z kruszywa lamanego granitowego 0-31,5 mm
— 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0- 63,0 mm
— 10cm warstwa chudego betonu Rm=5[MPa]

Szczegot konstrukeji nawierzchni jezdni i chodnika, wjazdow przedstawiaja rys. nr 3,51 6

Dla powyzszych warunkow sprawdza sie mrozoodpornos¢ podloza zgodnie z obliczeniami.

glebokos¢ przemarzania h,=0,80[m]
grubos¢ zastepcza z tabeli = 0,55 stad h,= 0,80[m] x 0,55 = 0,44[m]
grubos¢ proj. konstrukeji poszerzenia

Hproy. =5+4+3+8+15+15=50[cm]

Zatem: Hproy. = 50[cm] > h, = 0,44|m] warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

6.2 Rozwigzania geometryczne w planie

W projekcie przebudowy ulicy zachowano dotychczasowy jej przebieg, z niewielkimi
korektami wynikajacymi z poszerzenia pasa jezdnego oraz zastosowania tukow kotowych.

W planie sytuacyjnym zastosowano nastepujace zatamania trasy.

W-1:

ZT km 0+500,00[m]

gdzie kat zwrotu wynosi 0,0757° [stopnia]
X =3762698.7612

Y =5640818.5068

ZT km 0+811,36[m]

gdzie kat zwrotu wynosi 0,0396° [stopnia]
X =3763008.175

Y =5640783.7925
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R =150 [m]

PLK km 0+875,33[m]

KEK km 0+906,47[m]
X=3763087.2687 Y=5640774.8633
KAT ZWROTU 11,8928° [stopnia]
STYCZNA 15,62]m]

STRZALKA 0,81[m]

DLUGOSC LUKU L=31,14[m]

R =60 [m]

PLK km 0+979,48[m]

KEK km 1+012,32[m]
X=3763192.2773 Y=5640784.8854
KAT ZWROTU 31,3700° [stopnia]
STYCZNA 16,85[m]

STRZALKA 2,32[m]

DLUGOSC LUKU £=32.84[m]

ZT km 1+129,73[m]

gdzie kat zwrotu wynosi 0,5622° [stopnia]
X =3763313.0214

Y =5640726.2078

w-6:

R =50 [m]

PLK km 1+245,26[m]

KELK km 1+256,38[m]
X=3763422.4633 Y=5640674.344
KAT ZWROTU 12,7349° [stopnia]
STYCZNA 5,58[m]

STRZALKA 0.31[m]

DLUGOSC LUKU £=11.12[m]

R =250 [m]

PLK km 1+689,43[m]

KEK km 1+701,31[m]
X=3763822.5151 Y=5640501.7205
KAT ZWROTU 2.5413° [stopnia]
STYCZNA 5,94[m]

STRZALKA 0.06[m]

DLUGOSC LUKU L=11,88[m]
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R =200 [m]

PLK km 1+799,74[m]

KEK km 1+813,96[m]
X=3763912.8486 Y=5640436.3927
KAT ZWROTU 4.0715° [stopnia]
STYCZNA 7,11[m]

STRZALKA 0.13[m]

DLUGOSC LUKU £=14,22[m]

w-9:

R =180 [m]

PLK km 1+935,06[m]

KEK km 2+004,44[m)]
X=3764038.0791 Y=5640331.5153
KAT ZWROTU 22.0827° [stopnia]
STYCZNA 35,12[m]

STRZALKA 3,39[m]

DLUGOSC LUKU L=69.38[m]

W-10:
R = 1065 [m]

PLK km 2+004,44[m]

KEK km 2+063,20[m]
X=3764099.5453 Y=5640311.7066
KAT ZWROTU 3.1541 ° [stopnia]
STYCZNA 29,32[m]

STRZALKA 0,40[m]

DLUGOSC LUKU L=58.76[m]

W-11:
R =500 [m]

PLK km 2+094,23[m]

KEK km 2+105,11[m]
X=3764163.3297 Y=5640294.9629
KAT ZWROTU 1.2122° [stopnia]
STYCZNA 5,29[m]

STRZALKA 0,03[m]

DLUGOSC LUKU £=10,58[m]

W-12:
R =150 [m]

PLK km 2+191,54[m]

KEK km 2+217,58[m]
X=3764265.2039 Y=5640270.5119
KAT ZWROTU 9.9461° [stopnia]
STYCZNA 13,05[m]

STRZALKA 0,57[m]

DLUGOSC LUKU L=26,04[m]
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W-13:
R =2000 [m]

PLK km 2+262,75[m]

KELK km 2+313,93[m]
X=3764342.0979 Y=5640237.1692
KAT ZWROTU 1.4662° [stopnia]
STYCZNA 25,59[m]

STRZALKA 0,16[m]

DLUGOSC LUKU L=51,18[m]

W-14.

ZT km 2+356,41 [m]

gdzie kat zwrotu wynosi 0,7376° [stopnia]
X=3764405.2277

Y=5640211.6935

W-15:

ZT km 2+460,41 [m]

gdzie kat zwrotu wynosi 0,3798° [stopnia]
X=3764502.1621

Y=5640174.0198

W-16:

ZT km 2+530,88 [m]

gdzie kat zwrotu wynosi 0,4341° [stopnia]
X=3764572.4020

Y=5640150.9376

W-17:
R =220 [m]

PLK km 2+558,72[m]

KEK km 2+605,52[m)]
X=3764615.2334 Y=5640128.7371
KAT ZWROTU 12.1869° [stopnia]
STYCZNA 23,49[m]
STRZALKA 1,25[m]

DLUGOSC LUKU L=46,80[m]

W-18:
R =300 [m]

PLK km 2+745,83[m]

KEK km 2+803,41[m)]
X=3764774.4713 Y=5640020.2625
KAT ZWROTU 10.9667° [stopnia]
STYCZNA 28,88[m]
STRZALKA 1,39[m]

DLUGOSC LUKU L=57.58[m]
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Skrzyzowania z ulicami przyleglymi zaprojektowano jako zwykle z zastosowaniem
nastepujacych promieni na wyokragleniach:

e skrzyzowanie ciggu I-ego z droga powiatowa promieniem R = 8 [m]

e skrzyzowanie ciggu IllI-ego z droga powiatowg promieniem R = 8[m] lub R=12 [m]

Plan sytuacyjny projektowanej drogi przedstawia rys. nr 1a, 1b, 1¢, 1d i le.

6.3 Rozwigzania geometryczne w profilu i przekrojach poprzecznych

Niwelete jezdni odcinkéw I i III zaprojektowano w oparciu o nastepujace zatozenia:
* nawigzanie do poziomu istniejacej jezdni
* zminimalizowanie grubos$ci warstwy wyréwnawczej
» zachowanie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni

Profil osi projektowanej drogi przedstawiaja rysunki nr 2a i 2d. Dodatkowo na
rysunkach 2b, 2¢, 2e i 2f przedstawione zostaty profile obu krawedzi jezdni.

W celu doktadnej weryfikacji ilosci masy koniecznej do wyrownania w przekroju
poprzecznym i podtuznym jezdni, sporzadzono dodatkowo przekroje podtuzne w krawedziach
trasy. Tabela zobrazowuje usredniong faczng ilos¢ warstwy Scieralnej i wyrownawcze;j.

$rednia grubo$¢ wyréwnania po dtugosci
krawedz lewa 0s$ jezdni krawedZ prawa
odcinek [ 10[cm] --- rys 2b 9 [cm] --- rys 2a 10[cm] --- rys 2¢
odcinek IIT 12[cm] --- rys 2¢ 9 [cm] --- rys 2d 10[cm] --- rys 2f
6.4 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni odcinka I i III projektuje si¢ odprowadzi¢ z jezdni tak jak
ma to miejsce obecnie tzw. powierzchniowo na pobocze lub do istniejagcych rowow
przydroznych. Przewidziano odmulenie istniejgcego rowu na dtugosci ok. 2,5 [km].

Wody opadowe z nowo projektowanego chodnika oraz wjazdoéw do posesji (odc. II)
zostang odprowadzone sptywem powierzchniowym do istniejacych na przedmiotowym odcinku
wpustow deszczowych.

6.5 Chodnik i doj$cia piesze do posesji

Dla chodnikéw i1 dojs¢ do furtek ustala si¢ nawierzchnie z kostki betonowe;j
brukowej o gr.6[cm] - kolor szary typ Holland. Chodnik zostanie ulozony na podsypce
cementowo-piaskowej o Rm=5[MPa] grubosci 4[cm] i1 warstwie odsaczajacej z piasku
$rednioziarnistego gr.10[cm]. Zostanie on ograniczony - obrzezem trawnikowym 6x20x100[cm]
i zabezpieczony tawa betonowa z betonu B-10 u jego podstawy o wymiarach 10x15[cm].
Pozwoli to zachowac jego trwalg stateczno$¢ w miejscach, gdzie nie ma oparcia na ogrodzeniu,
lub wystepuje teren niezagospodarowany

Przekro6j normalny chodnika na rysunku nr 6.

-10-
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6.6 Wjazdy do posesji

Dla wjazdéw do posesji ustala sie nawierzchni¢ z kostki betonowej brukowej
o gr.8[cm] koloru czerwonego typu ,,Domino”. Nawierzchnia zostanie ulozona na podsypce
cementowo-piaskowej o Rn=5[MPa] grubosci 4[cm], podbudowie z kruszywa tamanego
grubosci 15[cm] 1 warstwa chudego betonu Rm=5[MPa] gr.10[cm] . Obramowanie wjazdéw do
posesji stanowi obrzeze 8%30x100[cm] na tawie betonowej 20x15[cm] z betonu B-10.

Przekrdj normalny wjazdu na rysunku nr 5.

6.7 Zjazdy w drogi gruntowe

Zjazdy zostang wykonane na szerokosci 2[m] od krawedzi jezdni, ale w granicach
pasa drogowego zgodnie z uktadem warstw konstrukcyjnych z pkt.6.1

7. Urzadzenia obce

W obszarze placu wystepuje uzbrojenie podziemne:

sie¢ wodociggowa

sie¢ energetyczna napowietrzna

sie¢ teletechniczna

kanat sanitarny

kanat deszczowy tj. skanalizowane odcinki rowéw przydroznych na ode. 11

VVVVY

Przejscia sieci teletechnicznej w poprzek drogi przewiduje si¢ zabezpieczyé rurg
ostonowa dwudzielng typu AROT 120-PS do kabli w przypadku ich braku.

8. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkéw

Projektant o$wiadcza, ze nie posiada informacji o wpisie do ewidencji zabytkow
jakiegokolwiek obiektu mogacego znajdowaé sie w obszarze przedmiotowe] inwestycji.

9. Opis projektowanego oznakowania

W ramach projektu przewiduje si¢ pozostawié¢ istniejagce oznakowanie pionowe na
wlaczeniach w droge powiatowa oraz skrzyzowaniach z drogami gminnymi (znaki D1 1 A7).
Znaki zostang wymienione na nowe odmiany $redniej z folia odblaskowa typu 2.

Znaki powinny posiadaé atesty jakosci.

Szczegolowe warunki techniczne dla znakow i sygnalow drogowych, urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, oraz warunki ich umieszczania definiujq ,, Zalgczniki od 1 do
4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r”.

Do wykonania oznakowania pionowego zastosowaé shupki z rur stalowych @70
odpowiadajace wymaganiom normy PN-H-74219. Stupki zostang osadzone w wykonanym
fundamencie betonowym o wymiarach 20[cm] x 20[cm] x 40[cm] z betonu klasy B 15.

Znaki drogowe musza mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,.B”) nadany przez
uprawniong jednostke.

-11-
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Zestawienie ilosci znakow pionowych.

Tabela zastosowanych znakow pionowych:

LP TYP ZNAKU ILOSC ILOSC SLUPKOW
[szt] [szt]
1 D-1 8 8
A-7 4 4
) 12 12

10. Technologia robét nawierzchniowych.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z budowa drogi nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ nastepujacych przepisow:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r.(Dz.U.Nr 43 poz.430) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

b) Ogolne specyfikacje techniczne D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego GDDP, W-wa 1997r.

¢) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6Zniejszymi zmianami,
zwlaszcza art.10

Projektowang warstwe bitumiczng nalezy wykona¢ $cisle wg normy PN-S-96025. Nawierzchnia
podtoza przed roztozeniem masy powinna by¢ oczyszczona i sucha.

11. Wplyw budowy nawierzchni drogi na sSrodowisko

Z uwagi na charakter inwestycji, ktora obejmuje przebudowe istniejacej drogi, ingerencja i
wplyw na srodowisko sg znikome. Sposob uzytkowania terenu objetego inwestycja oraz terendw
przylegtych nie zmieni si¢, nie zaklada si¢ zwigkszenia nat¢zenia ruchu czy tez struktury
rodzajowe] ruchu. Projekt zaklada dotrzymanie standardow jakosci $rodowiska w granicach
analizowanego terenu, jak rdwniez na terenach poza jego granicami.

W obregbie terenu budowy:
» nie wystepuje konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow
» grunt oraz gruz powstaly podczas inwestycji drogi i zgodnie z ustaleniami z
inwestorem planuje si¢ zutylizowac

12. Zajecie terenu na cele budowlane

Projektowana droga przebiega w catosci w pasach drogowych, ktore sa wlasnoscia
Gminy Rozdrazew jak i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Pas drogowy projektowane;j
ulicy stanowia dzialki gminne nr 185, 192, 200 oraz powiatowe nr 100, 187/2. Do projektu
zataczono uzgodnienie z PZD Krotoszyn.
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Przebudowa drogi gminnej nr 764589 P w m. Maciejew- projekt budowlano-wykonawczy

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzgle¢dnie zwraca¢ uwage
na istniejace uzbrojenie terenu. Do robét ziemnych przystapi¢ mozna po uprzednim,
dokladnym zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia. W poblizu istniejacych urzadzen
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ re¢cznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia.

OPRACOWAL
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