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1. Cze¢$¢ administracyjna
1.1 Zespot projektowy

Projektant branza drogowa mgr inz. Piotr Sasin
Sprawdzit branza drogowa mgr inz. Ireneusz Ignaszak

1.2 Oswiadczenia projektantow

Krotoszyn, luty 2025r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst Dz.U. 2025 poz. 418 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ,,Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi”
( dziatka nr 221, nr 102/1)

ulica gminna — dziatka nr 221 , nr 102/1

dziatka gminna — nr 96

ulica powiatowa nr 4331P - dziatka nr 27

ulica powiatowa nr 5153P - dziatka nr 209, nr 102/2

zostat sporzadzony zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze
zastat wydany z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Sprawdzajacy branzy drogowe;j: Projektant branzy drogowe;j:

mgr inZ. Ireneusz Ignaszak mgr inz. Piotr Sasin
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Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi ( dziatka nr 221, nr 102/1)

2. Cze¢s¢ ogolna
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa drég gminnych we wsi Nowa Wie$
zorientowanych blisko budynku Szkoty Podstawowe;.

Dhugosé przedmiotowych drég wynosi:
- dziatka nr 221 360[m]
- dziatka nr 102/1 110[m]

2.2 Zleceniodawca

Gmina Rozdrazew
ul. Rynek 3
63-708 Rozdrazew

2.3 Jednostka projektowa

Projektowanie Drogowe i Nadzor — Piotr Sasin
ul. Osadnicza 2
63-700 Krotoszyn

2.4 Podstawa opracowania

- Umowa z Gming Rozdrazew

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 aktualizowana: 9 maja 2023r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

- PN-S-02204 Drogi samochodowe — odwodnienie drog

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska ( tj. Dz. U. nr. 62 poz.627)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania, i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (wraz z zatacznikami)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych
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Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi ( dziatka nr 221, nr 102/1)

- Opinia geotechniczna sporzadzona przez firm¢ PUH REWITON z luty 2024r

- Operat wodno-prawny na przebudowe przepustu i likwidacje rowu przydroznego

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.8.2024 z dnia 28.10.2024r
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- Obowigzujace normy i przepisy

- Pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projektanta

- Uzgodnienia branzowe i ustalenia z Inwestorem.

2.5 Zestawienie dzialek pod inwestycje

Lp. | Dziatka Obreb Identyfikator dziatki Gmina Powiat

1. 221 Nowa Wies 301205_2.0008.AR_1.221 Rozdrazew | krotoszynski
2. | 102/1 | Nowa Wie$ 301205_2.0008. AR_1.102/1 Rozdrazew | krotoszynski
3. 27 Nowa Wies 301205_2.0008. AR_1.27 Rozdrazew | krotoszynski
4. 209 Nowa Wies 301205_2.0008. AR_1.209 Rozdrazew | krotoszynski
5. | 102/2 | Nowa Wie$ 301205_2.0008. AR_1.102/2 Rozdrazew | krotoszynski
6. 96 Nowa Wies 301205_2.0008. AR_1.96 Rozdrazew | krotoszynski

2.6 Podstawowy zakres inwestycji

Zakres opracowania dla zadania pn. ,,Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi ( dziatka nr 221,
nr 102/1) obejmuje:

» poszerzenie jezdni z masy bitumicznej do szerokosci Sm dla odcinka drogi dziatka nr 221
» budowe od podstaw jezdni z masy bitumicznej o szerokosci Sm dla odcinka drogi dziatka
nr 102/1

wykonanie jezdni o szer. 5m dla drog o tacznej dtugosci 470mb

wykonanie elementow obrysowych jak krawezniki, oporniki, obrzeza

budowe chodnika, doj$¢ do furtek i wjazdow do posesji z kostki brukowej betonowe;j
wykonanie stanowisk postojowych wzdhuz dziatki budynku szkotly - szt.12
budowe elementow odwodnienia pasa drogowego: przebudowa przepustu i zarurowanie rowu

montaz i wymiana oznakowania pionowego

YV VVYVY VYV VY

regulacja elementéw infrastruktury podziemnej zgodnie z uzgodnieniami

W ramach inwestycji odcinek drogi przylegajacy do szkoty uzyska jezdnie o szerokosci Sm,
miejsca parkingowe umozliwiajace dowoz dzieci do szkoty wraz z chodnikiem obslugujacym ruch
pieszych wzdhuz dziatki. Droga na dzialce nr 102/1 umozliwi ruch pojazdéw od strony wsi
Maciejew co poprawi bezpieczenstwo na ulicy Krotoszynskie;j.

W obszarze styku z dziatkg szkoty nastapi demontaz ogrodzenia z siatki i jego ustawienie w terenie
juz dziatki szkolnej nr 96. Wzdhuz drogi moga nastapic¢ rozbiorki wjazdow z kostki brukowej celem
dopasowania ich do nowego obrysu z kraweznika od strony jezdni.
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Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi ( dziatka nr 221, nr 102/1)

2.7 Stan istniejacy

Przedmiotowy teren drég gminnych zlokalizowany jest w poblizu Szkoty Podstawowej
w potudniowo-zachodniej czesci wsi Nowa Wies. Drogi gminne tworzac ksztatt litery T na swoich
koncach sg powigzane z drogami powiatowymi. Drogi powiatowe to 4331P prowadzaca z
Krotoszyna na Dobrzyce, oraz 5153P prowadzaca od Maciejewa do Nowej Wsi.
Teren pasa drogowego w dzialce nr 221 jest zabudowany i uzbrojony infrastrukturg
podziemna.

Droga gminna ( dz. nr 221 ) przylegajaca do szkoly posiada jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 3,7m, jej stan techniczny im bardziej ku koncowi odcinka jest tym
bardziej zniszczony. Posesje posiadaja zjazdy z kostki brukowej betonowej. Droga gminna ( dz. nr
102/1 ) posiada nawierzchni¢ utwardzong kamieniem polnym i kruszywem tamanym, stuzy jako
skrot 1 obstuguje obszary rolne w tej czesci wioski.

Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi dla drogi:
- dzialtka nr 221 od 10,8m do 12,6m
- dziatka nr 102/1 6.8m

Droga ( dziatka nr 221) swoj poczatek bierze w skrzyzowaniu z droga powiatowa 4331P, kolejno
krzyzuje si¢ z droga gminng ( dziatka nr 102/1) w KM 0+311m i konczy swdj odcinek utwardzony
na wysokosci posesji nr 118. Dalszy odcinek drogi przebiega juz wsrod pol.

Droga ( dziatka nr 102/1) swoj poczatek bierze w skrzyzowaniu tréjwlotowym jak wyzej a konczy
si¢ na wlgczeniu w droge powiatowa S153P .

Laczna dlugos$¢ budowanych i przebudowywanych odcinkéw drogi wynosi = 470mb

W obecnym stanie odwodnienie istniejacych paséw drogowych realizowane jest poprzez
odprowadzenie wod opadowych na tereny przylegle zgodnie z pochyleniami terenu, lub do rowdéw
przydroznych.

W obszarze drogi wystepuja sieci:

- energetyczna, - kanalizacja sanitarna
- wodociggowa, - teletechniczna,

- kanalizacja deszczowa
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2.8 Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

widok skrzyzowania od drogi gminnej
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droga gminna dziatka nr 221
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droga gminna dziatka nr 102/1 — widok na skrzyzowanie drég gminnych

widok w kierunku drogi powiatowej na Maciejew

widok skrzyzowania od drogi powiatowej nr 5153P
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Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi ( dziatka nr 221, nr 102/1)

3. Charakterystyka obiektu

W  uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace

projektowanych drog:

VVVVYYY

funkcja drogi kl. D ( dojazdowa )
predkos¢ projektowa 30 [km/h]
szeroko$¢ pasa ruchu 2 x 2,5[m] (jezdnia dwupasowa)

parametry

techniczne dla

spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy lub 2% jednostronny

wjazdy do posesji, chodnik i dojscia do furtek

pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m

3.1 Opis trasy w planie

Przebieg budowanej trasy pokazano na planie zagospodarowania terenu. Odcinek dtuzszy

a) droga dzialka nr 221

P-T: ( krawedz ulicy powiatowej nr 4331P Krotoszynska )

PLK 0+000,0[m]
Y=6470003.8668
X=5742047.0245

KELK 0+009,5[m]
Y=6470010.5713
X=5742040.4194
R=21,4[m], L=9,50[m]

skrzyzowanie drog gminnych
km 0+311,3[m]
Y=6470268.2553
X=5741883.3902

km 0+360[m]
Y=6470310.0208
X=5741858.2827

swoj poczatek bierze w skrzyzowaniu z ulica Krotoszynska i biegnie w kierunku wschodnim.
Odcinek krotszy rozpoczyna si¢ w odcinku dluzszym i biegnie na pétnoc do skrzyzowania z droga
powiatowa Maciejew — Nowa WiesS. Skrzyzowania tréjwlotowe sg prostopadle wzgledem siebie.
Szerokos$¢ istniejagcego pasa drogowego wynosi 6,8m — 12,6m. Umiejscowienie osi projektowanych
ulic uwzglednia zachowanie symetrii pasa drogowego, oraz brak wystapienia kolizji z pokrywami
studziennymi, lub zaworami w obrysie projektowanego kraweznika.

W planie sytuacyjnym zastosowano odcinki proste z niewielkimi zatamaniami trasy.
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Skrzyzowanie drog gminnych zaprojektowano jako zwykle z zastosowaniem promieni na
wyokragleniach R=6[m]. W potaczeniu z drogg powiatowa nr 4331P tuki wynosza R=8 i 6|m].

b) droga dzialka nr 102/1

P-T: (krawed? odcinka drogi nr 221 )
km 0+000,00[m]
Y=6470269.4574
X=5741885.6164

K-T: ( krawedz drogi powiatowej nr 5153P )
km 0+110[m]

Y=6470323.4657

X=5741980.2736

W polaczeniu z drogg powiatowa nr 5153P tuki wynoszg R=41 10[m].

Plan sytuacyjny projektowanych drog przedstawiono na --- rys. nr 1

3.2 Opis trasy w przekroju podluznym
Niweleta budowanych / przebudowywanych drog zostatla zaprojektowana z
maksymalnym dostosowaniem si¢ do istniejacego uksztaltowania terenu w celu minimalizacji robdt
ziemnych, oraz powigzania z juz istniejacymi ogrodzeniami od posesji. Pochylenie podloza przyjeto
zgodnie z wymaganiami dla drogi gminnej. Spadek podtuzny niwelety miesci sie w przedziale:
0d 0,17 % do 0,5 % i jest uwarunkowany istniejgca masa bitumiczna.

Niwelete jezdni zaprojektowano réwniez w oparciu o nastepujace zalozenia:
a) nawigzanie do poziomu drég powiatowych i masy na drodze gminnej dziatka nr 221
b) dostosowanie projektowanych poziomdw jezdni do przylegtego terenu
¢) zminimalizowanie ilosci robot ziemnych w konteks$cie nie wyptycania tam istniejacej

sieci podziemnego uzbrojenia
d) zachowanie normatywnych tukéw pionowych i spadkéw podtuznych jezdni

Ponadto przy projektowaniu niwelety zwrdcono uwage na warunki gruntowe, mozliwosci
odwodnienia oraz zachowanie koordynacji trasy w planie i przekroju podtuznym.

Szczegotowe elementy trasy w przekroju podluznym przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
rys. 2A, rys 2B --- Profile podtuzne.
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3.3 Przekrdj poprzeczny

Projektowane jezdnie drog posiadaja szerokos$¢ jezdni Sm. Na poziomie dolnych warstw
podbudowy sa odpowiednio szersze o zaklad. Wzdluz odcinka dziatka nr 221 projektuje sie
chodnik o szerokosci 2,0m przylegajacy do krawedzi parkingu wzdluznego na wysokosci budynku
szkoty. W pozostaltym odcinku tej drogi chodnik bedzie umiejscowiony w pasie zieleni pomiedzy
wjazdami w odsunig¢ciu od krawedzi jezdni na odleglos¢ jezdni 1m. Przekrd) poprzeczny drogi
odcinek dluzszy wynosi 2% jednostronny z nachyleniem w kierunku rowu przydroznego, dla
odcinka krotszego 2% daszek. Wzdluz projektowanych drogi ( dtuzszej ) wykonane zostang
réwniez zjazdy indywidualne, oraz dojscia do furtek z kostki brukowej betonowe;.

Drogi beda posiada¢ utwardzone pobocze z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m, stad
jej catkowita szerokos¢ jezdna bedzie wynosi¢ nawet 6,5m.

4. KONSTRUKCJA

Dla drég przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:
v' 5[cm] warstwa $cieralna grysowo-zwirowa z betonu asfaltowego typ AC11S
wg PN-EN 13108-1
skropienie miedzy warstwowe emulsja asfaltowa w ilosci 0,3[kg/m2]

v
v' 4[cm] warstwa wigzgca grysowo-zwirowa z betonu asfaltowego typ AC16W
wg PN-EN 13108-1

v' 8[cm] podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie warstwa gérna
( kruszywo granitowe - frakcja 0-31,5mm ) wg PN-S-96102

v' 15[cm] podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie warstwa dolna
( kruszywo granitowe - frakcja 0~63mm ) wg PN-S-96102

v' 10[cm] warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm= 5[MPa], mieszanka wykonywana w betonomieszarce wg PN-S-96012

Projektuje si¢ nawierzchni¢ z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowa
0 uziarnieniu:

a) ACI11S — warstwa $cieralna
b) AC16W — warstwa wigzaca

Szczegot konstrukeji nawierzchni jezdni przedstawia rys. 3

dla drog badania geologiczne okreslajg:

- przecietne warunki wodne — stwierdzenie saczenia na glebokosci 1,4m — otwor nr 1

- grunty wysadzinowe ( mamy it gruby piaszczysty ponizej 60cm od poziomu terenu na 3 otworach,
stan twardoplastyczny 11.<0,25, z uwagi na przecietne warunki wodne podtoze kwalifikuje si¢ do
grupy nosnosci G3 )
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Dla powyzszych warunkow sprawdza sie mrozoodpornosé¢ podtoza zgodnie z obliczeniami.
dla G3 i KR-1

glebokos¢ przemarzania h,=0,80[m]
grubos¢ zastepcza z tabeli = 0,5 stad h,=0,80[m] x 0,5 = 0,40[m]
grubos¢ proj. konstrukcji

Hproy =10+ 15+ 8+ 4 +5=42[cm]

Zatem: Hproy. = 42[cm] > h, = 0,40[m] warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

sk sk s sk s sk sk sk sk s sk s sk sk sk sk sk s sk sk sk sk sk s ke sk sk sk sk sk sk sk sk sk s sk sk sk sk sk s sk sk sk sk st s sk sk sk sk oo s ke sk skeosk sk sk ke sk sk ok

Konstrukcja utwardzonego pobocza:

- pobocze z kruszywa tamanego granitowego o frakcji 0-63,0mm i grubosci 15 cm

Dla chodnika ustala si¢ nawierzchnie z kostki betonowej brukowej o gr.6[cm] - kolor szary
typ Holland. Chodnik zostanie ulozony na podsypce cementowo-piaskowej o Rn=5[MPa] grubosci
4[cm] i warstwie odsaczajacej z piasku $rednioziarnistego gr.20[cm]. Zostanie on ograniczony -
obrzezem trawnikowym 6x20x100[cm] i zabezpieczony tawa betonowa z betonu C8/10 u jego
podstawy o wymiarach 10x15[cm].

Przekroj normalny chodnika na rysunku nr 7

B R R R R R S R R R S S R R R S S R R S R R S R R S S R R R R R R R R R R R R R R R R

Dla wjazdow do posesji ustala si¢ nawierzchnie z kostki betonowej brukowej o gr.8[cm]
koloru grafitowego. Nawierzchnia zostanie ulozona na podsypce cementowo-piaskowej o
Rm=5[MPa] grubosci 4[cm]. Obramowanie wjazdow do posesji stanowi obrzeze 8x30x100[cm] na
tawie betonowej 20x25[cm] z betonu C8/10. Od czola na styku z jezdniag stosuje si¢ kraweznik
najazdowy wyniesiony 4cm wzgledem masy bitumiczne;.

Wijazdy zaopatrzono w_skosy 1[m]x1[m] od strony jezdni w celu ulatwiania zadawania si¢
wjezdzajacym na nie pojazdom.

Przekr6j normalny wjazdu na rysunku nr 6
Konstrukcja wjazdow do posesji:

v 8[cm] warstwa Scieralna z kostki bet. grafitowej

v 4[cm] podsypka cem.-piask. 0 Rm=5[MPa]

v'15[cm] podbudowa =zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
( kruszywo tamane granitowe - frakcja 0+31,5) wg PN-S-96102

v 10[cm] warstwa odcinajaca z ,.,chudego betonu” 0 Rm=5[MPa]

Y 37[cm]

Analogiczny przekroj konstrukcji posiada¢ bedzie parking -- kostka szara z linig
podziatowa z grafitu.
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5. ODWODNIENIE

Wody opadowe z nawierzchni jezdni projektuje sie odprowadzi¢ na obszar pasa drogowego
w zakresie dziatki nr 102/1, oraz powierzchniowo do rowu na odcinku drogi dziatka nr 221.
W zakresie odcinka kanalizacji deszczowej wzdluz zabudowy jednorodzinnej planuje sie
nadbudowa¢ na istniejacym kanale rewizj¢ ze studni betonowych fil000 — studnia D4 i D5 ( posesje
nr 121 do 123 ). Na nowym odcinku zarurowania przewidziano pozostate studnie D1 do D3.

Inwestor dla potrzeb projektu uzyskal pozwolenie wodno-prawne:

na ,,Wykonanie urzadzenia wodnego” — poprzez likwidacje na dtugosci okoto 144m istniejacego
rowu przydroznego potozonego na dzialce nr 221 potozonego w miejscowosci Nowa Wies, poprzez
zarurowanie go rurami o Srednicy 315 i S00mm ( strona lewa trasy), oraz przedtuzenia istniejacego
przepustu fi500 w skrzyzowaniu drog gminnych z obecnych 8m do 14m.

Przebudowywany przepust o dlugosci 14m i $rednicy S500mm na wjezdzie w droge
dziatka nr 102/1 zostanie wykonany z rury karbowanej przepustowej polipropylenowej PP utozone;j
na lawie betonowej, zasypany zasypka piaskowa, na ktérej powstanie konstrukcja pod droge.

Przepust zostanie ograniczony z obu stron betonowymi przyczétkami prefabrykowanymi. Skarpy
rowu przy wylotach zostang wylozone plytami azurowymi meba 8x40x60cm na dtugosci Sm na
skarpach 1 dnie rowu.

Wspotrzedne geograficzne projektowanego urzadzenia (PL-ETRF2000, strefa VI)
— poczatek przepustu (zgodnie z pikietazem drogi) X:5741891.1; Y:6470264.2
— koniec przepustu (zgodnie z pikietazem drogi) X:5741884.2; Y:6470276.4

Rzedne charakterystyczne w miejscu lokalizacji projektowanego urzadzenia
— poczatek kanatu:
— rzedna terenu 148,50 m npm
— rzedna dna kanatu 147,38 m nmp
— koniec kanatu:
— rzedna terenu 148,50 m npm
— rzedna dna kanatu 147,45m nmp

Rurociag na Kkrytym rowie zaprojektowano z rur PVC-U typ ciezki-S, SDR 34, SN-8, o
jednorodnvm przekroju Scianki i grubosci Scianki dla:

v @315[mm] - 9,2[mm]
v 0500[mm] - 12,3[mm]

5.2 Technologia wykonania odwodnienia

Konieczno$¢ odwodnienia wykopéw mato prawdopodobna, zwlaszcza wobec robot
ziemnych prowadzonych na glebokosci 0,8-1,2[m]. Wykop mechaniczny nalezy prowadzi¢ do
glebokosci niwelety istniejacego rurociggu. Pozostala glebokos¢ wykonaé recznie wyrownujac
podtoze.
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Na rurociggach wykona¢ obsypke ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zageszczenie
materialu w strefie bocznej do wysokosci 30[cm] nad oS rury.

Dla zageszczenia gruntu mozna uzywaé zageszczarek cigzkich 0,5-1,0 KN i stop
wibracyjnych. Zageszczenie prowadzi¢ warstwami, co 30[cm]. Calo$¢ prac zwigzanych z budowa
nowych kanatow deszczowych wigze sie z koniecznoscig catkowitej wymiany gruntu.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z projektowanymi spadkami na suchym,
ustabilizowanym podlozu piaskowo-zwirowym.

Montaz rur odbywac si¢ powinien przy zachowaniu:
v’ czystosci kielicha i koncowki weiskanej rury
v’ Scistosci przylegania pierscienia uszczelniajacego do wglebienia
v odpowiedniej glebokosci weisku koncowki rury do kielicha

W trakcie montazu przestrzega¢ warunkéw PN 92-B/10735 oraz zalecen producenta rur.

6. PROJEKTOWANE ZJAZDY i CHODNIKI

W ramach inwestycji przewidziano budow¢ nowych zjazdéw indywidualnych do posesji z
kostki betonowej o grubosci 8 cm (kolor grafitowy). Zjazdy indywidualne zaprojektowano o
pochyleniu poprzecznym zgodnie z nawigzaniem wysokosciowych bram wyjazdowych w kierunku
krawedzi jezdni. Zaprojektowang konstrukcje zjazdu indywidualnego przewidziano zgodnie z
zapisami projektu w pkt 4. W sytuacjach gdyby linia bramy bylta nizej polozona od krawedzi jezdni
spadek nalezy zatamaé do krawedzi chodnika zlokalizowanego blizej jezdni.

Zjazd indywidualny z kostki betonowej ograniczony jest obrzezem betonowym
o wymiarach 8x30x100cm ulozonym na lawie betonowej 20x25[cm] z betonu C8/10. Zjazdy
posiadaja skosy wyjazdowe o wymiarach 1x1[m] w krawedzi jezdni poszerzajace §wiatto wyjazdu z
bramy poses;ji.

Uwaga:

Lokalizacje wjazdow indywidualnych na posesje przyjeto w projekcie zgodnie z aktualnie

istniejacymi wjazdami i wskazaniami mieszkancoéw - wihascicielami dla poszczegolnych poses;ji.

Dla chodnika ustala si¢ nawierzchnie z kostki betonowej brukowej o gr.6[cm] - kolor szary
typ Holland. Zostanie on ograniczony - obrzezem trawnikowym 6x20x100[cm] i zabezpieczony
tawa betonowa z betonu C8/10 u jego podstawy o wymiarach 10x15[cm].
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7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA
O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga, jako obiekt budowlany o charakterystyce liniowej zalicza si¢ do 1 kategorii
geotechnicznej. Drogi te posiada¢ beda kategorie obcigzenia ruchem KR-1.

1.3 Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:

o  Wojewddztwo: wielkapalskie

Powiat: krotoszyriski

Gmina: Rozdrazew

Obreb: 0008 Nowa Wies

Dziatki nr ew. objete wierceniami: 221, 102/1

Badaniami objgto odcinek drogi przedstawiony na mapie topograficznej w zafaczniku
nr 1. Droga przebiega w rejonie potudniowej czesci Wsi. Przy drodze usytuowane
53 budynki mieszkalne oraz terenu uprawne.

2 Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do giebokosci  maksymalnej
2,0 m p.p.t., od powierzchni stwierdzono warstwe gruntéw nasypowych o migiszosci ~0,3-
0,6 m. Ponizej nasypu udokumentowano rodzime utwory czwartorzedowe:
Plejstocen:
® piaski wodnolodowcowe — piasek drobny
e gliny morenowe — gruby it piaszczysty

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb
szczegétowy na kartach otworéw geotechnicznych (zat.5). Warunki geologiczne okreslono
na podstawie badar terenowych i opisu makroskopowego gruntéw wg PN-EN ISO 14688 i
PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.
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3 Badania geotechniczne
3.1 Badania terencwe

Zakres prac zostal uzgodniony ze Zleceniodawcy. W celu udokumentowania
warunkow geotechnicznych podiota projektowane) budowy w dniu 24 stycznia 2024 roku
wykonano badania terenowe, ktore objety:

* 3 otwory geotechniczne o glebokasci 2,0 m p.p.t.
& obsetwacje i pomiary hydrogeologiczne
* likwidacje otwordw po przez zasypanie urobkiem

Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na mapie topograficzne] w zataczniku nr 1.
Punkty badawcze zostaly zaznaczone na mapie dokumentacyjnej obszaru badan w skali
1:500 (zal.2), otrzymanej od Zleceniodawcy.

4 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanyeh 2 wierced
badawczych, badan makroskopowych i prac kameralnych. Grunty wystepujgce w podioiu,
z pominigciem przypowierzchniowej warstwy nasypéw ujeto w dwa pakiety, w obrebie
ktérych wydzielono warstwy geotechniczne:

tab. 1 - padziad na warstwy geotechniczne

onaczenie Oznaczenie rodzal 4r. st. &r. st.
pakietu Eruntu wg stan | zaggszczenia | plastycznodci
v - PN-EN ntu [
geotechnicznej o [ L
. 15014688
MI I 1A Fsa SIg “0,50
gliny morenowe [} A saCCl tpl . “0,1540,20

Parametry geotechniczne podioza okreslono wg wytycznych Eurokod PN-EN 1997:1 i PN-
EN 1997:2 oraz Polskiej mormy PM-81/B-03020. Wartosci obliczeniowe parametréw
geotechnicznych [x"]] okreslono w oparciu o wartosci wspotczynnika materiatowego y,, =
0,9 lub 1,1. Zestawienie parametrow przedstawiono na zatyczniku nr 4.

5 Warunki hydrogeologiczne

Podziat gruntdw ze wzgledu na przepuszczalnosé:

grunty przepuszczalne:

o nasypy (kruszywo, gruz, kamienle, 2usel, piasek drobny humusowy)
® piaski drobne — warstwa geotechniczng IA

grunty stabo przepuszczalne:

* gliny morenowe — warstwy geotechniczne A i 1B

Obecnos¢ wody gruntowej odnotowano w otworze nr 1. Woda w formie sgczen
wystepowata w obrebie serii gliniastej na glgbokosci 1,4 m p.p.t. W intensywnych opadéw
lub po roztopach woda gruntowa moze okresowo wystepowac na stropie glin morenowych
w przypowierzchniowej serii nasypdw | piaskow.
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6 Podsumowanie i wnioski

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glgbokosci maksymalnie 2,0 m p.p.t.
Od powierzchni wystepuja grunty nasypowe stanowigce nawierzchni e | podbudowe drogi
(nasypy z kruszywa, kamieni, gruzu, tuilu, piasku drobnego) o miaiszoéci w punktach
wiercen 0,3 - 0,6 m. Pod nasypami nawiercono osady niespoiste (piaszczyste) w stanie
srednio zageszczonym oraz serig osadéw spoistych morenowych w postaci grubych itéw
piaszczystych w stanie twardo plastycznym.

Obecnos¢ wody gruntowej odnotowano w otworze nr 1 w formie saczef, na
glebokesci ~1,4 m p.p.t.

Ukiad warstw w podioiu przedstawiono szczegdlowo na kartach dokumentacyjnych
otworéw badawczych (zal. 5). Parametry fizyko-mechaniczne dla wydzielonych warstw
geotechnicznych przedstawiono w formie tabelaryczne| na zalqczniku nr 4.

W oparciu o wykonane badania, projektowane przedsigwzigcie zaliczy€ moina do |
kategorii geotechnicznej w  prostych warunkach gruntowych. Ostateczne
zaklasyfikowanie oblektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej nalety do
projektanta.

W miejscu projektowanych drog w Nowej Wsi wystepuja proste warunki geologiczne i
geotechniczne. Obiekt budowlany posadowiony zostanie bezposrednio na gruntach nasypowych
lub ilach grubych piaszczystych, konstrukcja drogi bedzie wzmocniona warstwa stabilizujaca

odcinajaca o gr.10cm z mieszanki betonowej Rm=5MPa.

8. PROJEKTOWANE OBRZEZA 1 KRAWEZNIKI BETONOWE

Na przedmiotowym odcinku drogi dziatka nr 221przewidziano:
- kraweznik betonowy 15x30x100 cm wystajacy na tawie betonowej z betonu C12/15 wzdluz
krawedzi jezdni strona lewa trasy (zuzycie 0,072[m3/mb]).

- kraweznik betonowy 15x30x100 cm na plask na tawie betonowej z betonu C12/15 wzdluz
krawedzi jezdni strona lewa trasy — obszar bez chodnika do przepustu (zuzycie 0,082[m3/mb]).

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 przy
zjazdach 1 wzdluz parkingu ( zej$cia wykonywac na 2mb ), (zuzycie 0,06[m3/mb])
- obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie z betonu C8/10 — po obrysie zjazdow indywidualnych,

- obrzeze betonowe 6x20x100cm na tawie z betonu C8/10 — wzdhuz krawedzi chodnika,

Dla zjazdow do posesji $wiatlo kraweznika wynosi 4[cm] w stosunku do nawierzchni jezdni, dla
kraweznika wystajacego odpowiednio 12[cm] do jezdni, od parkingu. W uzasadnionych
przypadkach mozliwos¢ korekty do 10cm.
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W projekcie zastosowano krawezniki lukowe na wyokragleniach w skrzyzowaniach, oraz
skoSne w obszarze zmian typu.

Szczegot kraweznika i lawy betonowej z oporem przedstawia rysunek SA i SB

9. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

W ramach budowy drog przewiduje sie zachowac stalg organizacje ruchu na wiaczeniach w drogi
powiatowe. Drogi gminne bedg nadal podporzadkowane znakami A-7 jak ma to miejsce obecnie.

9.1 Opis projektowanego oznakowania pionowego

Znaki pionowe zaprojektowano odmiany $redniej — z folig odblaskowa typu 2 ( drogi powiatowe).
Znaki powinny posiadaé atesty jakosci.

Szczegolowe warunki techniczne dla znakow i sygnalow drogowych, urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, oraz warunki ich umieszczania definiujq ,, Zalgczniki od 1 do 4
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r”.

Do wykonania oznakowania pionowego zastosowac¢ stupki z rur stalowych
ocynkowanych @370 gruboscienne odpowiadajace wymaganiom normy PN-H-74219.

Stupki zostang osadzone w wykonanym fundamencie betonowym o wymiarach
20[cm] x 20[cm] x 40[cm] z betonu klasy B 15.
Znaki drogowe musza mieé certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”) nadany przez uprawniong
jednostke.

Zestawienie ilosci znakow pionowych.

Tabela zastosowanych znakow pionowych:

LP TYP ZNAKU ILOSC ILOSC SLUPKOW
[szt] [szt]
1 A-7 2 2
2 D-1 242 4
3 D-18 1 1
4 T-6a 3 na stupku z D11 A7
) 10 7
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10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Ip. |NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej o grubosci
1 |6 cm szarej na podsypce piaskowo-cementowe;j m 344.6
Rm=5MPa grub. 4 cm (chodnik).

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej o grubosci
2 |8 cm grafitowej na podsypce piaskowo-cementowej m? 380,2
Rm=5MPa grub. 4 cm (zjazdy indywidualne).

3 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego Scm m 2.400,2

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej o grubosci
4 |8 cm szarej na podsypce piaskowo-cementowe;j m? 194,0
Rm=5MPa grub. 4 cm ( parking).

11. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja polegajaca na budowie i przebudowie drog w Nowej Wsi na
podstawie ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985r z pdzniejszymi zmianami art.43 ust.1
okresla, ze w przypadku inwestycji drogowych oddzialywaniu drég podlega¢ beda wszystkie
dzialki sasiednie graniczace z pasem drogowym, gdyz w odleglosci mniejszej niz 6m zabrania si¢ w
nich usytuowania innych obiektow budowlanych. Dopuszcza si¢ pozostawienie obiektu juz
istniejacego, ale za zgoda zarzadcy drogi jesli dany obiekt nie powoduje zagrozenia i utrudnien w
ruchu drogowym i nie zaktéca wykonywania zadan zarzadu drogi ( art.38 ).

W przedmiotowym wniosku dziatki w obszarze oddzialywania inwestycji drogowej to:
a) obecne dziatki pasa drogowego tj. nr 221, 102/1, 27, 209, 102/2
b) dziatki prywatne zlokalizowane wzdluz pasa drogowego — gdyz w stosunku do nich bedzie
si¢ odnosito ograniczenie o zakazie lokalizacji obiektéw budowlanych w odleglosci
mniejszej niz 6m
¢) dziatka szkolna z parkingiem w pasie drogowym ktéra uzyska chodnik do jego obstugi

Oddziatywanie to bedzie mialo charakter calkowicie pozytywny, gdyz nastapi poprawa warunkow
jazdy, zakurzenia posesji, oraz wyciszenia hatasu dobiegajacego z drogi.

Wszystkie dzialki sg potozone :
- w jednostce ewidencyjnej Rozdrazew 301205 2

- obreb 0008 Nowa Wies - arkusz mapy 1
w powiecie krotoszynskim, wojewddztwo wielkopolskie.

12. EKSPLOATACJA GORNICZA NA DZIALKE POD INWESTYCJE

W obrebie inwestycji nie wystepuja obszary eksploatacji gorniczej.
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13. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ
DO REJESTRU ZABYTKOW

Projektant o$wiadcza ze w obszarze realizowane] inwestycji brak jest obiektow
budowlanych zaliczonych do wykazu zabytkéw archeologicznych, teren tez nie jest objety
obszarem ochrony konserwatorskiej. Jezeli w trakcie robot budowlanych zostanie odkryty
przedmiot, co do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor
zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Poznaniu — Delegatury w Kaliszu.

14 INFORMACJA DOTYCZACA RODZAJU I KATEGORII
OBIEKTU UDOWLANEGO

Opracowanie zawiera obiekty inzynierii ladowej, obejmujace:
- infrastrukture transportu (drogi),
Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,

15. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIKETU BUDOWOLANEGO NA
SRODOWISKO ORAZ HIGIENE I ZROWIE UZYTKOWNIKOW
OBIKETOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zapotrzebowanie, jako$¢ o raz ilo$¢ wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu a takze
odprowadzenie $ciekow - nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynacych z podaniem
rodzajow, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzania odpadéw - bez zmian

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczego6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego 1 innych zakldcen z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sig.

Projektowana droga nie emituje w/w czynnikow w ilosciach majacych wplyw na stan
srodowiska czy zdrowia ludzi.

Wptyw projektowanych obiektow budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazanie, ze przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonale oraz techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami - bez zmian.
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16. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNCYCH

Zadanie nie wywoluje kolizji z istniejagcymi liniami teletechnicznymi, sieciami Ks, Kd,
sieciami energetycznymi oraz siecig wodociggami. W ramach inwestycji projektuje si¢ regulacje
wysokosciowa zaworéw wodociggowych oraz studni kanalizacyjnych. Dla poszczegdlnych branz

wydano uzgodnienia ktére reguluja przebieg prac w poblizu obcych sieci infrastruktury podziemne;.

17. CHARAKTERYSTYKA ENEREGETYCZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

18. CZESC RYSUNKOWA

rys. 0 Plan sytuacyjny orientacyjny skala 1:2000

rys.1 Plan sytuacyjny projektowanych drég skala 1:500

rys.2 Profil podtuzny ulic skala 1:50/500

rys.3 Szczegot konstrukeji jezdni skala 1:10

rys.4 Przekrdj normalny drogi skala 1:100

rys.5 Szczegot kraweznika skala 1:10

rys.6 Przekr6j normalny wjazdu skala 1:10

rys.7 Przekr6j normalny chodnika skala 1:10
PrO_]ektant ............
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