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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z inwestorem

- projekt architektoniczny

- wizja w terenie

- katalogi urzadzen

- obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne do projektowania

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji ogrzewczej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji
mechanicznej opracowany dla inwestycji pod nazwg: Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego jako zabudowy zwigzanej z prowadzonym gospodarstwem rolnym dz. nr
ew.24/2; 24/3; 25/1; 26/1 w miejscowosci Rozdrazew.

1.3. Dane ogoélne budynkow
Budynek wybudowany bedzie na dzialce inwestora. Ogodtem powierzchnia ogrzewana
budynku wynosi 368,71 m?.

2. Instalacja ogrzewcza

2.1. Zalozenia do obliczen

Rodzaj obiektu — budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony

Rodzaj ogrzewania — ogrzewanie z kotta na opat staty

Projektowa temperatura powietrza zewnetrznego dla strefy Il wynosi -18°C
Projektowa temperatura powietrza wewnetrznego t; 20-24°C
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen 368,71 m?

2.2. Bilans cieplny budynku

Bilans cieplny budynku wykonano na podstawie dokumentacji - projektu konstrukcyjno-
budowlanego. W bilansie cieplnym budynku uwzgledniono termomodernizacj¢ bioragc pod
uwage obowigzujace wspodiczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r. Dz. U. Nr 201, poz. 1238.
Projektowe obcigzenie cieplne budynku obliczone zgodnie z PN-EN 12831 wynosi:21,1 kW.
Energia cieplna wytwarzana w kotle na paliwo state doprowadzana bedzie do obiektu za
pomoca instalacji wewnetrznej z czynnikiem grzewczym o parametrach zmiennych
szczytowo 80/50°C. Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano zgodnie z PN-EN 12831.
Obliczenia doplywu powietrza do paleniska oraz przewodu dymowego wykonano na
podstawie wytycznych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Naczynie wzbiorcze otwarte dobrano zgodnie z PN-91/B-02413 Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Naczynie wzbiorcze zlokalizowane bedzie w
kotlowni.

2.3.Wytyczne montazu instalacji

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe typ PURMO CV — Compact o
wysokosci 0,6m. Grzejniki umieszczone beda na $cianach zgodnie zatagczonymi schematami i
rysunkami. Przewidziano wysoko$¢ montazu grzejnikow od posadzki do dolnej krawedzi
grzejnika 0,15 m. Przy wszystkich grzejnikach zastosowaé zawory z glowica termostatyczna
typ RTD-N 15 Danfoss. Instalacje ogrzewcza wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-



RT/AL/PE-HD typ KAN z systemem tgczenia rur przez zacisk. Przewody instalacji grzewczej
prowadzi¢ bezposrednio w $cianach budynku oraz w warstwie izolacyjnej posadzki, zgodnie
ze schematami 1 rysunkami. Przed niekorzystnym wpltywem zapraw wapiennych i
cementowych nalezy wszystkie rury chowane pod tynki lub zalewane w posadzce ostonic¢
otulinami z pianki PE. Przy rurociggach >6m prostego odcinka nalezy stosowa¢ kompensacje
u-ksztattng.

Na rurociggach w kottowni zastosowac izolacj¢ termiczng z otulin Steinonorm lub z welny
mineralnej URSA o grubos$ci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. 2002 Nr 75 poz 690 z p6z. zm.

Automatyke poszczegdlnych obiegow grzewczych budynku przewiduje si¢ przy pomocy
zaworow trojdrogowych z sitownikami firmy Danfoss lub Sauter.

Przed pompami obiegowymi centralnego ogrzewania zastosowac filtry siatkowe. Kociot
grzewczy nalezy zamontowac bezposrednio na posadzce, powinien by¢ doktadnie
wypoziomowany. Ustawienie kotla powinno uwzgledni¢ dokonywanie swobodnego
czyszczenia, jak 1 dostep do kazdej jego czesci. Przewidziano odlegto$¢ od bocznych $cian
kotta do przegrod budowlanych min. 60 cm. Czopuch kotta nalezy potaczy¢ do komina za
pomoca profilu stalowego o przekroju 1 ksztalcie identycznym jak czopuch. Grubos¢ blachy z
ktorej nalezy wykona¢ podlaczenie kotta nie powinna by¢ mniejsza niz 4 mm. Na rurze
bezpieczenstwa 1 przelewowej niedopuszczalne jest stosowanie zawordw 1 zasuw, rura ta na
catej dlugosci powinna by¢é wolna od przewezen i ostrych zalaman. W przypadku braku
mozliwo$ci poprowadzenia rury bezpieczenstwa i przelewowej w jak najkrétszy sposéb do
naczynia, metoda prowadzenia jak i §rednica powinny by¢ zgodne z PN -91/B-02413. Miejsce
sktadowania opalu przygotowa¢ na =zewnatrz kotlowni zabezpieczajac opal przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Przej$cia przewodow instalacji ogrzewczej przez przegrody bedace oddzieleniem stref p-poz
nalezy wykona¢ o odpowiedniej odpornosci ogniowej dla danej przegrody. Miejsca przejsé¢
przewodow zabezpieczy¢ kasetami typu np. Promat lub Hilti.

2.4. Dobor kotla grzewczego i wymiennika C.W.U

Qk=Q* (l+a) [W]

Qco. —zapotrzebowanie nac.o. = 21,1 kW

Qcw.u. — zapotrzebowanie na c.w.u. =3,0 kW

o - wspotczynnik zwigkszajacy

Qk = 24,1 * (1+0,05) = 25,3 kW

Projektuje sie kociot grzewczy typ Eko KMB, 5 klasa ECO DESING wg. PN-EN 303-5: 2012
z paleniskiem weglowym retortowym o mocy nominalnej 25,0kW np. produkcji Zaktad
Slusarsko-Kotlarski Krzysztof Adamkiewicz ul. Prokopowska 35 , 63-300 Pleszew.

Dobrano pojemnosciowy wymiennik wody SGW(S)-200 o pojemnosci 200dm® np. produkcji
Galmet. Poza sezonem grzewczym ciepla woda ogrzewana bedzie grzalka elektryczng
2,0kW.

2.5. Powierzchnia przekroju komina dymowego.
F.=086*a*Q/ +vh [cm?]

Q - moc cieplna kotta

a - wspotczynnik zalezny od rodzaju paliwa

Jh- wysoko$¢ komina — przyjeto wysokos¢ komina 8m
F« = 0,86 * 0,03 * 25000 / \/6_ = 253,9 cm?

Przyjeto przekrdj komina o wymiarach 20x14 cm

2.6. Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego.
Vi=1,1*V*p *Av
V, =1,1*0,92 * 1000 * 0,0304 = 30,76 dm°



V - pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego[m3]

p1 - gestosé wody instalacyjnej [ kg/m®]

Av - przyrost objetosci wlasciwej wody instalacyjnej od temp. poczatkowej do $r.
temp. obliczeniowej dm?®/kg

Przyjeto naczynie wzbiorcze o pojemnosci 40 dm?®. Naczynie wzbiorcze zamontowa¢ w

kottowni pod stropem.

2.7. Dobor rury bezpieczenstwa.

drs = 8,08* 3/Q

dre = 8,08* 3/25 = 2350 mm
dobrano rurg bezpieczenstwa DN 25
Rura bezpieczenstwa jest rownocze$nie jako rura wzbiorcza.

2.8. Powierzchnia czynna otworu nawiewnego powietrza do spalania

Projektuje si¢ doptyw powietrza do spalania przez czerpni¢ powietrza o wymiarach 140x140
Mm umiejscowiona w $cianie zewnetrznej budynku.

Czerpnia musi my¢ usytuowana min 2,0 m od poziomu gruntu, nastgpnie przez kanat
wentylacyjny typ ,zetka” o wym. 140x140mm sprowadzi¢ 30 cm nad posadzke w
pomieszczeniu kotlowni i zakonczy¢ kratkg wentylacyjng 140x140mm.

2.9. Wentylacja wywiewna kotlowni.

W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ komin wywiewny wentylacji o wymiarach
14x14cm 1 zakonczy¢ kratkg 10cm ponizej stropu. Przed oddaniem kottowni do eksploatac;ji
nalezy przeprowadzi¢ badania kominiarskie przewodéw wentylacyjnych i dymowych oraz
sprawdzi¢ poprawno$¢ ich wykonania. Badania moze przeprowadzi¢ osoba z odpowiednimi
uprawnieniami. Przeprowadzenie powyzszych badan musi zosta¢ potwierdzone protokotem.

2.10. Dobo6r pomp obiegowych

Dla obiegu grzewczego ( grzejniki) dobrano pompe obiegowg Alpha2 Grundfos 25/60
Dla obiegu CWU dobrano pompg obiegowa Alpha2 Grundfos 25/60

Dla obiegu grzewczego ( CCWU) dobrano pompe obiegowa UP15/14 BPM Grundfos

2.11. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody, wsporniki, elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Powierzchni¢ przed malowaniem nalezy oczy$ci¢ do II stopnia czystosci 1 nast¢pnie
pomalowac.

Na rurociaggach zastosowac izolacj¢ termiczng z otulin o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 Nr 75 poz 690 z p6z. zm.

2.12. Plukanie i proby szczelnoSci

Po zamontowaniu instalacji ogrzewczej przewody nalezy starannie wyptuka¢ i poddac
probie szczelno$ci przy ci$nieniu 1,5 x 0,2 MPa przez okres 3h.

Proby szczelnosci nalezy wykonaé przed zakryciem bruzd, obudéw i wykonaniem izolacji
cieplnej. Po pozytywnej probie szczelno$ci i po zakonczeniu montazu kotta nalezy poddac
instalacje probie pracy na gorgco przez t=72 h.

3. Instalacja wodno-kanalizacyjna

3.1. Instalacja Wodociagowa

Woda do budynku doprowadzona bedzie z istniejacego przylacza wodociggowego. Catg
instalacje wodociaggowa w budynku wykona¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa
sztucznego w systemie np. KAN. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ pod



posadzka oraz bezposrednio w $cianach budynku i w przestrzeni podstropowej, zgodnie z
rysunkami i schematami. Na rurociggach zastosowac izolacj¢ termiczng z otulin o grubosci
zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002
Nr 75 poz 690 z pdz. zm.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC
uszczelnionych piankg poliuretanowg. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenie na przewodzie. Przewody rozprowadzone po $cianach nieizolowane mocowac do
$cian za pomocg uchwytoéw i obejm.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej przez przegrody bedace oddzieleniem stref p-
poz nalezy wykona¢ o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Miejsca przej$¢ przewodow
zabezpieczy¢ kasetami np. Promat lub Hilti.

3.1.2. Dob6r wodomierza
Do pomiaru przeptywu wody projektuje si¢ wodomierz Smart+ JS-4 Apator PoWoGaz lub
rownowazny, ktory nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni, zgodnie z PN-82/M-
54910. Przy wykonywaniu podejscia pod wodomierz nalezy zachowaé proste odcinki
rurociagu przed i za wodomierzem.
Przy wodomierzu zamontowa¢ dwa zawory w tym jeden z odwodnieniem oraz za
wodomierzem nalezy zamontowaé zawor antg/skaZeniowy typ EA.
Dobrano wodomierz skrzydetkowy ¢, = 4,0 m*/h

« nominalne natezenie przeptywu - 4,0 m¥h

» maksymalne natezenie przeptywu — 5,0 m*/h

* §rednica nominalna — 20 mm

* prog rozruchu — 0,015 m%h
Wodomierz nalezy zamontowaé¢ w kottowni, zgodnie z PN-82/M-54910.

3.1.3. Zapotrzebowanie na wode ciepla

Projektuje si¢ miejscowe przygotowanie cieptej wody jako pojemnosciowy ogrzewacz wody
( bojler) zlokalizowany w kottowni.

Zapotrzebowanie na wodg ciepla:

$rednie dobowe zapotrzebowanie wody cieptej 150 dm*/d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody cieptej

Godzinowy wspotczynnik nierownomierno$ci rozbioru Ny — 3,0

Qmaxh = Qsr.a * Np/ 10

Qmaxh = 45 dm®/ h

Moc potrzebna na podgrzanie cieptej wody At - 45°

P = Qmaxh * At * 1,163 = 2,35 kW

Dobrano zasobnik cieplej wody o pojemnosé 200 dm®.

Dla obiegu cyrkulacji cieptej wody uzytkowej dobrano pompe obiegowa np. typ UP15/14
BPM Grundfos lub rownowazng. Poza sezonem grzewczym przygotowanie cieptej wody
grzalka elektryczng 2,0kW.

3.1.4. Plukanie, préoby szczelnosci i dezynfekcja instalacji wodociagowej

Po zamontowaniu instalacji zimnej i cieptej wody przewody nalezy starannie wyptukac i
poddac probie szczelnosci przy cisnieniu 1,5 x 0,4 MPa przez okres 1/2h.

Proby szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem bruzd, obudow 1 wykonaniem izolacji
cieplnej. Po pozytywnej probie szczelno$ci nalezy podda¢ zamontowang instalacje
dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ odprowadzenie SciekOw sanitarnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
przez istniejace przytacze zlokalizowane na dzialce inwestora Zaprojektowano instalacje
kanalizacji wewnetrznej i zewnetrznej z rur i ksztaltek PVC. Przewody kanalizacyjne poza



budynkiem wykona¢ w systemie kanalizacji zewnetrznej, przewody kanalizacji zewngtrznej
PVC O 160 uktada¢ ze spadkiem 1,5%. Przewody kanalizacji wewngtrznej uktadaé ze
spadkiem 2%. Sposob uktadania i mocowania przewodoéw wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacji przewiduje si¢ przy pomocy typowych wywiewek
kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku. Kanalizacj¢ sanitarng zewnetrzng
przed zasypaniem zglosi¢ do wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez
odpowiednie stuzby.

Przejscia przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej przez przegrody bedace oddzieleniem
stref p-poz nalezy wykonac o odpowiedniej odporno$ci ogniowej. Miegjsca przejs$é
przewodow zabezpieczy¢ kasetami np. Promat lub Hilti.

3.2.1. Proba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ préobie szczelnosci.

Probe nalezy przeprowadzi¢ obserwujac przewody oraz ksztaltki podczas przeptywu wody
odprowadzanej z przyborow sanitarnych Przewody i ich polaczenia nie powinny wykazywac
przeciekow.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej

4.1. Zalozenia wyjSciowe

Ze wzgledu na zroznicowanie funkcji i lokalizacji poszczegdlnych pomieszczen przewidziano
kilka niezaleznych systeméw wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-
wywiewnej. Dla wszystkich pomieszczen objetych danym systemem przyjgto normatywy
higieniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 75 z dnia 12
kwietnia 2002r.) oraz PN -73/ B -03431 wentylacja mechaniczna w budownictwie.

4.2. Sala szkolen

W pomieszczeniu sali szkolen zastosowano wentylacje dziatajaca okresowo 5,0 w/h
realizowana przez wycigg z jednym wentylatorem dachowym np. typ WDc/s 20 z silnikiem
1-fazowym z 3-stopniowa regulacja predkosci produkcji Metalplast Sp. z 0.0. Tarnowskie
Gory.

Wentylator zlokalizowany bedzie na dachu budynku na specjalnej konstrukcji-podstawie
tlumigcej. W normalnym trybie pracy wentylatora wyciggowego, przewidziano wiaczenie i
wylaczenie reczne.

4.3. Stanowiskowy odciag spalin

Przyjeto do obliczen jeden pojazd bojowy na wtaczonym silniku.

Do obliczen przyjeto:

- Emisja CO na biegu jalowym z jednego samochodu wynosi 0,55 m*/h

- czas na wilaczonym, silniku 10 minut

Qco = 0,55 x 600/3600 = 0,092 /h CO

[lo$¢ powietrza zewnetrznego na 1 pojazd

VA= Qco / (COmax — COA) = 92000 /52 -5 = 1957 m*/ h

W garazu wozow bojowych projektuje si¢ system: automatyczny stanowiskowy odciag spalin
typu np. FEN-200 produkcji Filtronik z wbudowanym wentylatorem o wydajnosci 2450 m*/h
i silnikiem elektrycznym 1,1 kW, 230V np. produkcji Filtronik. Kanaty instalacji wywiewnej
zaprojektowano z rur typu SPIRO z wyprowadzeniem poza budynek zgodnie z rysunkami.
Praca wyciagu spalin odbywaé si¢ bedzie przez automatyczne zalaczenie i wylaczenie po
okreslonym czasie po opuszczeniu przez pojazd stanowiska postojowego.

Projektuje si¢ dwa niezalezne stanowiska postojowe z automatycznym stanowiskowym
odciggiem spalin



4.4. Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Nawiew do pomieszczen sanitariatow realizowany bedzie poprzez kratki badz otwory
transmisyjne o przekroju 220 cm® montowane w drzwiach. Wywiew z pomieszczen
sanitarnych nalezy zrealizowa¢ za pomocg $ciennego wentylatora. Wywiew z pomieszczen
sanitarnych nalezy zakonczy¢ na dachu budynku sko$nym izolowanym kolanem
wyrzutowym. Kazdy z wentylatorow uruchamiany be¢dzie wraz z wigcznikiem o$wietlenia w
danym pomieszczeniu. Wywiew powietrza w pomieszczeniach zakonczyé zaworem
wentylacyjnym KK produkcji Smay.

4.5. Wytyczne montazowe

Wykonawca odpowiednio przygotuje pomieszczenia poprzez usunigcie wszelkich
przeszkdd znajdujacych sie¢ w pomieszczeniach objetych pracami instalacyjnymi.
Przewody okragte oraz ksztattki powinny by¢ tgczone za pomoca nypli i muf.

Izolacja cieplna i akustyczna przewodow wentylacyjnych moze by¢ stosowana
tylko jako niepalna. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny
$ci§le przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne 1 wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny
pokrywac odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej. Grubo$¢ wykonania otuliny nie
powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikow |1 wywietrznikbw powinny by¢ latwo
dostepne i tak wykonane, aby topatki Kierujace i regulujace; prowadnice, talerze,
stozki itp. mozna bylo ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie polozen
granicznych.

4.6. Wytyczne eksploatacyjne

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnos$ci oraz do
przeprowadzenia okresowych przegladéow i remontow biezacych urzadzen nalezy wezwaé
uprawniony serwis. Nalezy przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow. Przy matym
stopniu zabrudzenia filtry mozna czysci¢, a w razie konieczno$ci wymienic.

4.7. Kontrola jakosci i odbior koncowy

Kontrola jakosci wykonanych rob6t powinna obejmowaé nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci zainstalowanych urzadzen 1 materiatbw ze  wskazanymi
w projekcie,

- sprawdzenie czystosci wewnatrz przewodow wentylacyjnych,

- sprawdzenie wykonania instalacji zgodnie z regutami sztuki budowlanej

- regulacja instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci oraz wystawienie
protokotu,

- pomiaru predko$ci powietrza w strefie przebywania ludzi,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji.

5.Wymagania ogolne

1. Wykonawca bedzie realizowat roboty na podstawie projektu wykonawczego.

2. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koordynacj¢ z innymi branzami
prowadzonych przez siebie prac.

3. Wykonawca przedstawi inwestorowi do zatwierdzenia karty materiatowe dla
wszystkich materiatow, ktore bedg uzyte do budowy instalacji.

4. Materiaty 1 urzadzenia wymagajace dopuszczenia do stosowania w Polsce musza takie
dopuszczenia posiadac.



5. Poprawno$¢ wykonania i zgodno$¢ z wymaganiami musi by¢ potwierdzona na pismie
przez inwestora lub jego przedstawiciela.

6. Zlecenie inwestora zawierane jest na wykonanie kompletnej instalacji, w petni
sprawnej 1 spetniajacej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.
Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
instalacji w tym, te ktore nie s3 wprost wymienione w zatacznikach oraz
zestawieniach materialowych takie jak: wsporniki, uchwyty montazowe,
odpowietrzenia, odwodnienia, przepustnice itp.

7. Wykonawca wykona oznaczenia instalacji w sposob ogélnie przyjety w postaci
szyldow, tabliczek 1 schematow

8. Wszystkie przebicia instalacyjne przez przegrody budowlane stanowig zakres prac
wykonawcy uktadéw instalacyjnych.

9. Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza

10. Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi powykonawcze plany i
schematy instalacji, gwarancje, atesty i dopuszczenia, protokoty prob i pomiarow,
instrukcje uzytkowania, protokoty szkolen personelu.

11. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, sztukg budowlana i wymaganiami przepisow
BHP.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych 1 montazowych cz. Il roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych.
Prace wykonywac zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z
zachowaniem warunkow 1 przepiséw BHP pod nadzorem o0sob uprawnionych

Stosowac¢ urzadzenia ze §wiadectwem dopuszczajacym do stosowania w budownictwie.
Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadaé¢ aktualne atesty, aprobaty dopuszczenia
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia moga by¢ zamienione na odpowiedniki innych firm
pod warunkiem spelnienia wymaganych parametréw i1 po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez
projektanta.
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Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie instalacji
ogrzewczej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacji mechanicznej dla inwestycji pod nazwa:
Budowa budynku OSP remiza dz. nr ew. 24/2; 24/3; 25/1; 26/1 w m. Rozdrazew

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
e roboty geodezyjne
e roboty ziemne wykonywane mechanicznie i rgcznie
® roboty szalunkowe wykopow
e roboty montazowe rurociggow
e roboty odtworzeniowe
e roboty porzadkowe
® roboty montazowe wewnatrz budynku
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e slupy energetyczne
® sie¢ wodociggowa
e zjazdy na posesje
e ogrodzenie
3. Kolejno$é prowadzenia robét
e geodezyjne wytyczenie obiektu
e wydzielenie stref prowadzenia robot budowlanych
® montaz instalacji wewnetrznych i zewnetrznych
e wykonanie prob szczelnosci
e inwentaryzacja powykonawcza na odkrytym rurociagu
e badanie stopnia zag¢szczenia zasypu rurociggu
e roboty odtworzeniowe i porzagdkowe
4. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie stwarzajg istniejace kable energetyczne doziemne, napowietrzne linie
energetyczne i teletechniczne, ruch pojazdéw mechanicznych
5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
® porazenie pradem
e upadek pracownika z rusztowania
e oparzenie przy pracach spawalniczych
e skaleczenie podczas prac montazowych
e uderzenie, przygniecenie, zmiazdzenie przy transporcie pionowym
e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym
® potragcenie przez pojazdy mechaniczne poruszajace sie po terenie
® niebezpieczenstwo potracenia przez maszyny budowlane
e pochwycenie konczyn przez pracujacy sprzet
® przygniecenia przez rurociag, studnig, elementy szalunkowe
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
e Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
e Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
e Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wytyczone
w tym celu osoby
e Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robot szczegdlnie niebezpiecznych
pracodawca jest zobowigzany:
- zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow 1 czynnosci,
- sposobem wykonania pracy,



- poinformowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualne;,

- dopuszczenie do uzytkowania na terenie budowy sprawnych maszyn z aktualng
dokumentacjg UDT

- dopuszczenie do pracy operatora dzwigu posiadajacego odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia

- okresli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobg¢ do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

- Zapewnienie sprawnych zawiesi z aktualng dokumentacjg UDT

Uwaga:
Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze zostaé
dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montazowych.

7. Wskazanie Srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
= szalunki montowac zgodnie z DTR
= stosowac drabiny i rusztowania oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,,B”

* miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami

» uzywac okulary ochronne, r¢gkawice ochronne, itp.

= oznaczy¢ i zapewni¢ drogi ewakuacyjne

= uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia

= zorganizowac¢ staty nadzor

= zapewnienie statej wspotpracy-komunikacji mi¢dzy posiadajacym odpowiednie

kwalifikacje hakowym-sygnalista a operatorem dzwigu, za posrednictwem urzadzenia

do komunikacji radiowej

= prawidtowe podczepienia materiatu do zawiesia

= oddalenie si¢ pracownikOw na bezpieczng odleglo$¢ przed uniesieniem tadunku

= Wolne naprg¢zanie zawiesi 1 kontrola prawidlowego zamocowania tadunku przed
podaniem sygnatu do dalszego podnoszenia i transportu

= Korzystanie z urzgdzen dystansowych do asekuracji transportowanego tadunku

= Zapewnienie przemieszczania tadunku na wysokosci co najmniej 1 m nad
przeszkodami znajdujacymi si¢ na jego drodze

" nie przemieszczanie tadunku nad pracownikami

= odczepianie fadunku dopiero po jego pelnym opuszczeniu 1 ustabilizowaniu



Pleszew, dnia 31.08.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019r.
poz. 1186 z p6z. zm.)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany: instalacja ogrzewcza, wodno-kanalizacyjna, wentylacji wywiewnej
dla inwestycji pod nazwa: Budowa budynku OSP remizy dz. nr ew. 24/2; 24/3; 25/1,
26/1 w miejscowosci Rozdrazew.
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



