BIURO USLUG

TECHNICZNO INSTALACYJINYCH

inz. Leszek Lochynski
ul. Paderewskiego 5
63-300 Pleszew

tel. 62 -742-51-79
kom. 663 156 470

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

Obiekt Budowa budynku OSP remiza
Adres obiektu Rozdrazew
nr ew. dziatki 24/2; 24/3; 25/1; 26/1
Inwestor Gmina Rozdrazew
Adres Rynek 3
Inwestora 63-307 Rozdrazew
Branza Sanitarna
Temat Budowa instalacji ogrzewczej, wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i wentylacji
Branza IMIE i NAZWISKO PODPIS
SANITARNA inz. Leszek tochynski
L.P. SPIS ZAWARTOSCI NR STRONY
1. Strona tytutowa 1
2. Wymagania ogélne B.00.00 2-17
3. Szczegdtowa specyfikacja techniczna 1.00.00 18-28
Data 31 sierpien 2020r. Nr Egz. | 1




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA B.00.00
DO BRANZY INSTALACYJNEJ

SPIS TRESCI
Lo WSTEP ettt ettt ettt et e et e e aeeseenee e 3
1.1, Przedmiot ST oo 3
1.2. ZaKres StOSOWANIA ST ......ccveveiiiiieisiisieieese s 3
1.3. Zakres robOt 0bjetyCh ST .....oooiiiiiiiieiieeeeeeee e 3
1.4. Okreslenia podstawowe, definiCie .......cccueeerieeeriieeiiie e 3-6
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robOt .........cccueevvieriieniieriienieeeeere e 6-8
2. MATERIALY oottt et e 8
2.1. Zrodta uzyskania materialOw..............co.oveeveeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego........... 8-9
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym........................ 9
2.4. Przechowywanie i1 sktadowanie materialOw ............ccocceeviiiiiniiiininnnnne, 9
2.5. Wariantowe stosowanie materiatOw............cceevuerierienieeiienienieeiesceeeeene. 9
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN ...ooeoieieieeeeeeee e 9
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU .....oooiiiiiiiiiieieienieieeeceee 10
4.1. Ogolne wymagania dotyczace tranSPOTTU ........eeeveerueerveerieenieeieesieeeeans 10
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych ..................... 10
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .......cccovvvimieiiriennan, 10
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....osvvvimmrirmriireriiseiseeeesessissesssesssssssssesssnns 10
6.1. Program zapewnienia jakoSCl.........cceevveriiieniieniieiieie e 10-11
6.2. Zasady kontroli jJaKoSCi TODOL.........ceeviieiieriieeiieieeie e 11
6.3. Pobieranie probek...........ccoccveiiiiiiiiiieeeeee e 11
6.4. Badania I POMIAIY .......ccoiiiiiiiiiieieee et 12
6.5. Raporty Z badan........c.ccocueriiiiiiiiiiniiiieeee e 12
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru...........ccceevereeeervereennnnn 12
6.7. Certyfikaty i deKIaraCje..........ccovevveieiieiiee e 12
6.8. DOKUMENLY DUAOWY......cuiiiiiiiiieieece s 13-14
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT ............ 14
7.1. Ogolne zasady obmiaru TODOL........ceecuvieeiiieeiiieeciiee e 14
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatdw ...........ccoevveviieiiiniiiiie, 14
7.3. Urzadzenia 1 SPrzet POMIATOWY .....eeerveeerieeerireeeireeeieeenaeeesseeesneesnsseens 14
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT .....vvvummiirmeimreirsiirenesesesessssessesssssessssssesssessenns 15
8.1. Rodzaje odbiorOw rObOL........cccvvieeiieeiie et 15
8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.........ooeevenicnienncnnee. 15
8.3. OdbIOT CZESCIOWY .cuuevieeiiieeiiieeiteeeiteeeiteestteeeteeesbeeesbeeeenbeeennseeennseeennes 15
8.4. Odbidr ostateczny (KONCOWY) ...coveivviriiniiiiiiieiinicrieeeeeseeeeee e 15-16
8.5. OdbiOr POZWATANCYJNY....cviiviiiiiiiiieiieieite ettt enes 16
9. PODSTAWA PLATNOSCI .....covrrvimriirriieeeieeeeieseiseseisessesessesessssesessesseseees 16
0.1. Ustalenia 0ZOINE...........ccovieeiuiieeiieeeiie e 16
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruChU..........cccceevvveeveeiieereeiie e 17

10. PRZEPISY ZWIAZANE ....c.ooiiiiiiiieeeeeee e 17



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t w zakresie realizacji zadania:

Budowa Budynku OSP remiza

Adres: Rozdrazew dz. nr ew. 24/2; 24/3; 25/1; 26/1
Inwestor: Gmina Rozdrazew

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe¢ opracowania szczegotowe;]
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST), a zwigzanymi z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

- instalacja ogrzewcza, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji

1.4. Okre$lenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury.
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiagcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sig
wydzielenie lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalne
$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze
pomniki a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, plecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotoéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,




¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym jak od jego trwatosci
techniczne;j, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczone trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej 1 wystawowe, przekrycie namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym upewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy -nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowg -nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy -nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -takze dziennik
montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknigtym -nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1

Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.18. wlasciwym organie -nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob



pojedynczy lub jako zestaw wyboroéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralna catos$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego -nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu -nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie -nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okre$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) -nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy -nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.25. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.4.26. rejestrze obmiard6w -nalezy przez to rozumie¢ -akceptowac przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania, przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium -nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
1.4.28. materialach -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowat specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci -nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji -nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robdt -nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1
podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czg$ci obiektu lub etapie wykonania -nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych -nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegdétowych specyfikacjach technicznych.



1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia 1
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajacego,

-sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich s3 obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z do
dokumentacjg projektowa lub SST 1 majq wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy




dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia przy transporcie
gruntu, materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw 1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz



sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, Se wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, Se materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spelniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zzrddta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub
szczegblowe warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan




Inspektoranadzoru. Eksploatacja zrodetl materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiatly nicodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub S ST przewidujag mozliwo$¢ zastosowania ré6znych
rodzajow materialdéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca po
wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $§rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z




zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego begdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
-organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
-organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
-system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig
wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
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-sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

-rodzaje i 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz
robot z czgstotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci s3 okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow 1 robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru -Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania proébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj § jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno'¢ materialéw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno''ci materiatéw i robot z dokumentacija projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt. 1) 1
ktore spelniajg wymogi SST.
3) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz.U. 98/99).
W przypadku materialow, dla ktérych w/w. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i
harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot
- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbioréw robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonaweca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot
6.8.2.Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4.Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3.
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5.Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt 1 materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
I kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,
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c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1
pomiardw, ocenie wizualnej oraz

zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacji ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg¢sciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczego6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przy
jetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:
1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i1 przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatléw 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 j.t.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 953).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr75
poz. 690).

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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1. WSTEP

1.1 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji ogrzewczej

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggoéw

- montaz armatury

- montaz urzadzen grzejnych

- badanie instalacji

- wykonanie izolacji termicznej

- regulacja dziatania instalacji

1.2 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 1 28 ustawy Prawo Budowlane ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” , Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00 ..Wymagania ogolne” pkt.2.

2.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza, ale musza spelnia¢ n/w warunki:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami ,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania,

2.1.2. Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

2.1.3. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1.4. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wg wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi norami.

2.1.5. Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos$¢ zastosowania ré6znych
rodzajow materiatow do wykonania poszczeg6lnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
2.1.6. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.1.7 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie Aprobaty Techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
2.1.8. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, Aprobatami Technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych
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Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz dopuszczone do jednostkowego stosowania w
obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem o dopuszczaniu materiatow Prawo budowlane i
Polskich Norm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU i MASZYN

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac instalacyjnych na
budowie podano w ST B-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

»Warunkom technicznym wykonania i odbioru robot instalacji grzewczych”.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

- Sprzet (transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem np. rury
w wiazkach, ksztattki itp.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Urzadzenia i materiaty zaleca si¢ transportowac pojazdami krytymi na paletach, utozone
rodzajami i wymiarami. Ladunek na pojazdach musi by¢ zabezpieczony przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Armatura specjalna i faczniki powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach.

Izolacja termiczna w trakcie transportu powinna by¢ zabezpieczona przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem, takie same warunki dotycza magazynowania w/w materiatow na
budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogbdlne wymagania dotyczace transportu podano ST B.00.00. ..Wymagania ogolne”
pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT INSTALACJI OGRZEWCZEJ

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robdt podano w ST B.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy[1], zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktdrym ja wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowego

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i1 drganiami, oszcz¢dnosci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci

cieplnej przyrody
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5.2 Montaz instalacji CO

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur instalacyjnych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD np.
produkcji KAN lub rownowazne. Rury nalezy uklada¢ na styropianie pokrytym folig PE.
5.3 Montaz rurociggow

Rurociagi taczone beda zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi,, Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody, mogace
spowodowac uszkodzenie przewodow( np. prety wystajace z betonu lub elementy zaprawy
betonu itp.).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych , czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Rur peknigtych nie wolno montowac.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie hakéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- wykonanie potaczen,

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przej$cia przez przegrody wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

Wolne przestrzenie migdzy zewnetrzng §ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehic
odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Dhugos¢ tulei powinna by¢ dtuzsza — 6-8 cm od grubosci $ciany lub stropu. Przejécia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe CO nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3 m dla rur o $red.1-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej 1 uchwyt. Piony nalezy laczy¢ do rurociagéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 m, wykonanych tak, aby mozliwa
byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.4 Montaz armatury i osprzetu €.0

Rurociagi taczone beda z armaturg 1 osprzetem za pomocg potaczen gwintowych, z
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienia tych potagczen wykonac za pomoca np. konopi oraz
odpowiedniej pasty

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzanie dzialania zaworu,

- wkrecenie pot - Srubunkow zawor 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelniajagcym

- skrecenie potaczen

Na przewodach poziomych armature¢ nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim polozeniu
by wrzeciono bylo skierowane do gory 1 lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0§ przewodu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji.

5.5 Badania i uruchamianie instalacji c.o.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.
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Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czesci) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napelni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z norma PN 93/C-04607
»Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

- Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bar.
Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”. Cisnienie podczas
proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej warto$ci 12 barow.

Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli weiggu 180 minut nie
stwierdzono przeciekow i roszenia. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwos$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 12 — godz. praca instalacji.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk 1 powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementdow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykodw elementow warstwy dolnej. Grubos¢ wykonania otuliny nie powinna si¢ r6zni¢ od
grubosci okre$lonej w dokumentacji technicznej.

6. WYKONANIE ROBOT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

6.1. Montaz wody zimnej i cieplej

Instalacje wodng wewnetrzng projektuje si¢ wykonac z rur PE-RT/AL./PE-HD typu KAN lub
rownowazng . Przewody zostang doprowadzone bezposrednio do projektowanych
odbiornikow.

Przewody nalezy uktada¢ w $cianach w posadzkach lub obudowach.

Przewody nalezy wykonac z rur, taczonych przez zacisk. Na instalacji nalezy montowac
zawory odcinajace kulowe oraz zawory odcinajace przed przyborami.

Przewody wodociagowe prowadzone nad tynkiem nalezy obudowac i zapewnic

dostep do zaworéw odcinajacych.

6.2. Przewody

Instalacja wodociggowa zewnetrzna z rur PE-HD SDR-17

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw 1 ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
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6.3. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajgcg oraz armature
wypltywowg o $rednim standardzie.

6.4. Izolacja termiczna

Izolacja cieplochronna rurociggéw nalezy wykona¢ z otuliny termoizolacyjnej z pianki
polietylenowej grub. 10 mm.typ Tubolit lub rownowazne

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacji INSTAL.

6.5. Montaz rurociggdéw instalacji wewnetrznej

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen.

Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- przecinanie rur

- zatozenie tulei ochronnych

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

- wykonanie potaczen

- ptukanie rurociaggéw oraz dezynfekcja

W miejscach przejs¢ przez §ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, Przewody
pionowe mocowac do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 1,0
m dla rur o $red. 15-20 mm.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie.

6.6. Montaz rurociggéw instalacji zewnetrznej

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen.

Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

- wyznaczenie 0si rurociggu

- wykonanie wykopow

- wykonanie podsypki

- montaz rur w wykopie

- wykonanie potaczen

- wykonanie prob szczelnosci

- zasypanie wykopow

- zageszczenie wykopow

- ptukanie rurociggdéw oraz dezynfekcja

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

6.7. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami oraz dokumentacja
techniczno-ruchowg producenta i dostawcy.

6.8. Badanie i uruchamianie

Instalacja przed zakryciem bruzd i1 przed pomalowaniem elementow instalacji oraz




przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie

szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Z prob szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy

przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen

hydraulicznych i innymi wymogami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

- wody zimnej, w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody,

- wody cieptej, w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach od 50 °C do 55 °C.

6.9. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,

przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci

wykonania powyzszych robot protokdtem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki

poprzeczne 1 wzdhuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich

stykow elementéw warstwy dolne;j.

Grubos$¢ wykonania otuliny nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okre§lonej w
dokumentacji techniczne;j.

Nastawy armatury regulacyjnej, czy nastawy termostatycznych zawordéw
regulacyjnych powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukania i
badania szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

7. WYKONANIE ROBOT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur 1 ksztaltek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych.

7.2. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 8.1. nalezy przystapi¢ do
wlasciwego montazu rur 1 ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomoca uchwytéw lub wspornikow w
sposOb zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow.

Przewody pod posadzka w budynku w gruncie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.
8.3. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione porow, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan odpowiednich norm

7.4. Polaczenia zgrzewane
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Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncéwek do whasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego
z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyplywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac¢ przemieszczenia
drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

7.5. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigeiu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gltgbokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie §rodka smarujgcego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy
zwrécic szczegbdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

7.6. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen 1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz
instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

7.7. Badanie szczelnosci

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelnosé
przez zalanie ich woda na calej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich wodg o
ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia 1 piony (przewody spustowe) nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne 1 ich potaczenia nie wykazuja przeciekow to wynik
badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot badania szczelnosci

8. WYKONANIE ROBOT INSTALACJI WENTYLACJ

8.1 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji wentylacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- dostaw 1 montaz elementéw wentylacyjnych

- dostaw 1 montaz kanatéw wentylacyjnych

- dostaw 1 montaz elementow regulacji nawiewno-wyciggowych

- izolacja kanatow wentylacyjnych

- dostaw 1 montaz klimatyzatora

- badanie i regulacja instalacji
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8.2 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z

art. 5, 22, 1 28 ustawy Prawo Budowlane ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” , Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

aterialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
Aprobatami Technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST) oraz dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem
o dopuszczaniu materiatdw Prawo budowlane i Polskich Norm.

8.3 Szczegblowe wymagania materiatowe

-Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej
jakosci

-Kanaly wentylacyjne nalezy wykonywaé 2z blachy stalowej ocynkowanej,
grubosci dostosowa¢ do obwodu kanatu.

-Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegolnie estetyczny wyglad.
Elementy ruchome nawiewnikow 1 wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez
luzéw, mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaly. Nawiewniki i wywiewniki nalezy wyposazyé Ww
odpowiednie elementy regulacyjne.

-Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci lub odpowiada¢ Polskim Normom.

-Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej 0 grubosci
odpowiedniej dla wymiarow kanalu i cisnienia powietrza w raz z ksztaltkami,
elementami  regulacyjnymi  (przepustnicami), materiatami  uszczelniajgcymi,
montazowymi 1 podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami tlumigcymi
drgania.

-Przewody i urzadzeni a wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢
zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby zminimalizowa¢ odkladanie si¢
zanieczyszczen na ich powierzchniach wewngetrznych kontaktujacych si¢ z
powietrzem wentylacyjnym.

-Przewody powinny mie¢ przekrdj poprzeczny wiasciwy dla przewidywanych
przeptywow  powietrza oraz konstrukcje przystosowang do maksymalnego
ci$nienia i wymaganej szczelnosci instalacji, z uwzglednieniem Polskich Norm
dotyczacych wytrzymatosci 1 szczelnos$ci przewodow.

-Wiasciwosci materiatow przewodoéw lub sposob zabezpieczania ich powierzchni
powinny by¢ dobrane odpowiednio do parametrow przeptywajgcego powietrza
oraz do warunkow wystepujacych w miejscu ich zamontowania.

-Przewody instalowane w miejscach, w ktorych mogg by¢ narazone na
uszkodzenia mechaniczne, powinny by¢ zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami.
-Przewody powinny by¢ wyposazone W otwory rewizyjne spelniajgce wymagania
Polskiej Normy dotyczacej elementow przewodoéw ulatwiajacych konserwacje,
umozliwiajgce 0czyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i
elementow instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny
sposOb niz poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowaé w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
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-Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane
powinny mie¢ izolacje cieplng z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
rozporzadzeniu.

- Przewody instalacji klimatyzacji, przewody stosowane do recyrkulacji powietrza
oraz prowadzace do urzadzen do odzyskiwania ciepta, a takze przewody
prowadzgce powietrze zewnetrzne przez ogrzewane pomieszczenia, powinny mieé
izolacj¢ cieplna iprzeciwwilgociowa.

- Kanaly wentylacyjne: kanaly prostokatne z blachy stal owej, ocynkowanej,
kanaly pozbawione ostrych krawedzi. Grubo$¢ blachy dostosowana do przekroju
kanatu. w raz z ksztaltkami, materiatami montazowymi, uszczelnieniami,
zamocowaniami, izolacja termiczng oraz osprzgtem Sieci kanatow. Potaczenia
kanatow przy pomocy ocynkowanych kolnierzy 2z uszczelnieniem 2z gumy
porowatej i masy silikonowej. Kanaly wykonane w klasie szczelnosci min. B.
Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz bez widocznych wzerdéw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

- Podej$cia do poszczegdlnych elementow nawiewnych zainstalowanych nad
sufitem podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacjg termiczng-tlumigca,
podejscia do elementéw wywiewnych, przewodami elastycznymi typu (flex) z
izolacja termiczna.

-Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe W  wykonaniu
ocynkowanym. Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci odpowiedniej dla wymiarow kanatu, jego funkcji w instalacji i ci$nienia
powietrza wraz z ksztaltkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami ),
materiatami uszczelniajacymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z
przektadkami tlumigcymi drgania.

- Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne, flex ttumigcy wraz z materiatami
uszczelniajgcymi, montazowymi, opaskami zaciskowymi i podwieszeniami ze
stali ocynkowanej. Na podejsciach do elementow nawiewnych kanaly w izolacji
termicznej-ttumiace.

Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stal owej ocynkowanej typu
Spiro, w klasie szczelnosci min. B.

-Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

-Wyroby i materialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

-Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ W granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

8.4. Elementy instalacji

Zawory wentylacyjne powietrzne.

Mocowanie w ramce przy pomocy polaczenia bagnetowego. Regulacja ilosci
powietrza przez obrot talerza, szeroko$¢ szczeliny ustawiana za pomoca
przeciwnakretki.

Kratki nawiewne i wywiewne.

Kratka stalowa z indywidualnie regulowanymi kierownicami, lakierowana
proszkowo farba epoksydowa. Nie moze posiada¢ elementow z tworzywa.
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Wyposazona W przepustnice z mozliwoscig regulacji od czota za pomoca
srubokreta.

Osprzet _wentylacyjny.
Na przewodach, we wszystkich miejscach niezb¢dnych dla potrzeb regulacji, a w
szczegolnosci na wszystkich rozgalgzieniach przewodow wentylacyjnych oraz przy

elementach nawiewnych i wywiewnych nalezy zainstalowaé przepustnice
regulacyjne.
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