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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego:

I. Czesc¢ opisowa (str. ......cceeeeeees )

1. Przeznaczenie i program uzytkowy, jego charakterystyczne parametry

techniczne.
2. Zatozenia projektowe

Il. Czes¢ rysunkowa (str. ................ )
Rys. nr 1 — Rzut konstrukcji stropu nad piwnica
Rys. nr 2 — Rzut konstrukcji stropu nad | kondygnacjg
Rys. nr 3 — Rzut konstrukcji stropu nad Il kondygnacja
Rys. nr 4 — Rzut konstrukcji stropu nad Il kondygnacjg
Rys. nr 5 — Rzut konstrukcji dachu
Rys. nr 6 — Rzut dachu

Rys. nr 7 — Przekrdj pionowy

lll. Dokumenty zataczone do projektu (str. ......ccceueunenen. )

3. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien

budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

4. Kopia zaswiadczenia o0 przynaleznosci projektantow  wszystkich

specjalnosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

5. Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzgdzeniu

projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

technicznej



1. Opis techniczny do projektu wymiany pokrycia dachowego.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;
BUDYNEK MAGAZYNOWY - [kat. obiektu VIII]

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego; - NIE DOTYCZY

Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkow wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt

2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych,;

Planuje sie wymiane konstrukcji dachu, szczegétowy zakres prac omowiono
ponizej.
Zakres niezbednych robot do wykonania:
e Ustawienie rusztowania ramowego zewnetrznego przysciennego o
wysokosci do 16m,
¢ Rozbidrka istniejgcego pokrycia z papy,
e Rozbidrka istniejgcej konstrukcji dachu,
¢ Rozbidrka istniejgcych konstrukcji stropéw miedzykondygnacyjnych,
¢ Wykonanie nowej konstrukcji stropéw miedzykondygnacyjnych,
¢ Wykonanie nowej konstrukcji dachu,
e Wykonanie deskowania z desek gr. 32mm,
¢ Wykonanie dwu warstwowego pokrycia z papy zgrzewalnej,
o Utylizacja materiatow rozbiérkowych,

Obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytkow
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

kubatura, 1348m3
zestawienie powierzchni:

powierzchnia uzytkowa budynku: 232.00m?
powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych: 0.00 m?
powierzchnia catkowitg budynku: 232.00m?
wysokosc¢: 14.28m

dtugos¢: NIE DOTYCZY

szerokos¢: NIE DOTYCZY


https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-32
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-32

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

b)

c)
d)

Srednica: 10.20m
liczba kondygnaciji: 4

Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej; - NIE DOTYCZY

Opinia geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego; - NIE DOTYCZY

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych; - NIE DOTYCZY

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz. U.z2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoéb starszych; -
NIE DOTYCZY

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0sbb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze; - NIE DOTYCZY

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw oraz wdéd opadowych,

- odprowadzenie sciekdéw — NIE DOTYCZY

- odprowadzenie wéd opadowych - POWIERZCHNIOWO
emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie, - NIE DOTYCZY
rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadow, - NIE DOTYCZY
wiasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie, - NIE DOTYCZY

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, - NIE DOTYCZY


https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1

1.11.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zzrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrodet energii, o ktdérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i
1383), oraz pompy ciepta, okreslajgca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, - NIE DOTYCZY

b) dostepne nosniki energii, - NIE DOTYCZY

c)

wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego, - NIE DOTYCZY
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, - NIE DOTYCZY

d)

e)

1.12.

1.13.

1.14.

obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie, - NIE DOTYCZY

wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie; - NIE
DOTYCZY

W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225); - NIE DOTYCZY

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem; - NIE DOTYCZY

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu. — NIE DOTYCZY

2. Czesc¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o
zgodzie na odstepstwo, o ktbrym mowa w art. 9 ustawy, lub o0 zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz.
1557), jezeli zostaty wydane. — NIE DOTYCZY


https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/odnawialne-zrodla-energii-18182244/art-2
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-16964625/par-135
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-16964625/par-147
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-9
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-przeciwpozarowa-16794312/art-6-a

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.30 ustep 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku “Prawo Budowlane” (t.j. Dziennik
Ustaw z 2018 roku, poz. 1202, 1276 z pdzniejszymi zmianami) jako projektant oswiadczam,
ze projekt budowlany dotyczgcy budowy: wymiana konstrukcji stropéw
miedzykondygnacyjnych oraz konstrukcji dachu przewidzianego do realizacji w miejscowosci:
Swieta (dziatka budowlana nr 745/7) dla Inwestora Edmund Tetzlaff, Swieta ul. Promykowa
6, zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Branza Projektant Data Podpis
Nr uprawnien

Konstrukcja 06.24

Opracowat 06.24
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Zawartos¢ opracowania

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegdlnych obiektéw

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazania dotyczagce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

. Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

. Zastrzezenia i uwagi koncowe



. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

- wymiana konstrukcji dachu
. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Dziatka nr 745/7 jest aktualnie zabudowana budynkiem magazynowym.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W sktad elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stanowié¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi, sg przede wszystkim podesty i montowane
konstrukcje stalowe (rusztowania), ogrodzenia.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Przy realizacji zadania przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu lub sprzetu z wyzszych kondygnacji,

- upadek pracownikéw z wysokosci,

- zawalenie sie skarp wykopow fundamentowych,

- pozar, zalanie, itp.,

- niewtasciwy sposdéb magazynowania materiatdow budowlanych skutkujgcy katastrofa
budowlang,

- nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatdw skutkujgca katastrofg budowlang,

- btedy wykonawcze skutkujgce katastrofa budowlang,

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlana, zranieniem pracownikéw, porazeniem
pradem, itp.,

- kolizje srodkéw transportu na plac budowy,

- przebywanie 0sdb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na
terenie budowy

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywaé sie pod nadzorem oséb o uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne
ubezpieczenia O. C. Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiadac
aktualne stosowne przeszkolenia BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do
pracy na zajmowanym stanowisku. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym nalezy poinstruowac pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych z
zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich
zapobiegania. Przez caty okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominac
robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywac. Do
pracy nalezy dopuszczaé¢ jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi
by¢ zapewnione przestrzeganie ogdlnych przepisdw bezpieczedstwa i higieny pracy
zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.
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. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych Srodkow
zapobiegawczych:

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu na budowie;

- posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny,
rekawice, itp.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie, apteczki, itp.;

- stosowanie materiatow budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.) oraz
do o0sdb, ktérych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy,
itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych
(nadzdr budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

- W bezposrednim i bliskim sgsiedztwie instalacji istniejgcych w terenie lub pod
powierzchnig terenu, nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem oséb odpowiedzialnych za
bezpieczenstwo danych instalacji, a odcinki instalacji, w poblizu ktérych beda
prowadzone prace, powinny by¢ wytgczone z uzytku oraz zabezpieczone przed
negatywnym wptywem prac budowlanych.

. Zastrzezenia i uwagi konncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej
akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeristwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji
kierownika budowy przed rozpoczeciem prac. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi
zagrozeniami nalezy okresli¢é w ,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, ktéry
powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane. Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r.
nr 120 poz. 1126). W ,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzglednié
wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach
wspdlnego pozwolenia na budowe lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych.
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