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Spis tresci projektu technicznego:

Czesc¢ opisowa (str. .............. )

1.1 Opis techniczny do projektu technicznego.

Czes¢ rysunkowa (str. ........... )

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 — Rzut konstrukcji stropu nad piwnica

nr 2 — Rzut konstrukcji stropu nad | kondygnacja
nr 3 — Rzut konstrukcji stropu nad Il kondygnacjg
nr 4 — Rzut konstrukcji stropu nad lll kondygnacija
nr 5 — Rzut konstrukcji dachu

nr 6 — Rzut dachu

nr 7 — Przekrdj pionowy

Dokumenty zatagczone do projektu (str. .............. )

1 Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien

budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci

do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

3 Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej



l. Czes¢ opisowa
1. Opis techniczny do projektu technicznego.

1.1. Rozwigazania konstrukcyjne obiektu budowlanego .
a) zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
- schemat statyczny taty, belek— belka dwuprzestowa,
- zatozenia przyjete do obliczen:
obcigzenie $niegiem Il strefa,
obcigzenie wiatrem | strefa,
obcigzenie ciezarem wiasnym konstrukcji,
b) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu.

- Wymiana konstrukcji stropéw miedzykondygnacyjnych

Przed przystgpieniem do wykonywania nowej konstrukcji stropdéw
miedzykondygnacyjnych  nalezy  catkowicie  rozebra¢ istniejgce  stropy
miedzykondygnacyjne wraz z stupami.

Nowe konstrukcje nalezy wykonac¢ z drewna klasy min. C24 o przekrojach jak na
rysunku, wszystkie pofgczenia elementéw drewnianych nalezy wykonywac jako
ciesielskie dopuszcza sie stosowanie tradycyjnych potaczen srubowych, zabrania sie
uzywania do potgczen wkretéw, ptaskich facznikéw ciesielskich ( blachy ciesielskie).

Konstrukcje drewniane zabezpieczy¢ przed powtérnym rozwojem czynnika
niszczgcego. Z krajowych preparatéw oleistych mozna wymienié Imprex Budowlany,
Imprex W, Antox B, Antox Z czy Hylotox. Srodki te przeznaczone sa do zabezpieczania
drewna przed korozjg biologiczng oraz zwalczania grzybdéw i owadow - szkodnikdw
technicznych. Moga by¢ stosowane jedynie do ochrony drewna powietrzno-suchego
(drewna o wilgotnosci do 18%) impregnowanego metodami opartymi na kapilarnym
whnikaniu srodka smarowanie, opryskiwanie.

Przed przystgpieniem do wymiany uszkodzonych elementdéw nalezy wykonac

tymczasowe podparcie powyzej i ponizej wymienianego elementu oraz uniemozliwic
wyboczenie elementu z ptaszczyzny.

- Wymiana konstrukcji dachu

Przed przystgpieniem do wykonywania nowej konstrukcji dachu nalezy
catkowicie rozebrac istniejgcg konstrukcje wraz z deskowaniem i pokryciem z papy.

Nowag konstrukcje nalezy wykonac¢ z drewna klasy min. C24 o przekrojach jak na
rysunku, wszystkie potgczenia elementdow drewnianych nalezy wykonywaé jako
ciesielskie dopuszcza sie stosowanie tradycyjnych potaczen srubowych, zabrania sie
uzywania do potgczen wkretdow, ptaskich tacznikdw ciesielskich ( blachy ciesielskie).

- Pokrycie dachu
Pokrycie dachu wykona¢ z dwdéch warstw papy zgrzewalnej gr. 5.2mm

modyfikowanej SBS utozonej na petnym deskowaniu z desek o gr. min. 25mm. W
trakcie wykonywania nowego pokrycia nalezy zamontowac nowy wytaz dachowy.



c) ekspertyza techniczna obiektu

Ekspertyza techniczna konstrukcji dachu i stropéw miedzykondygnacyjnych oraz metoda

naprawy uszkodzonych elementéw wiatraka

.  Przedmioti cel opracowania

Celem opracowania jest ustalenie stanu technicznego poszczegodlnych elementow

konstrukcyjnych dachu.

W czasie ogledzin drewnianej konstrukcji dachu oraz stropéw miedzykondygnacyjnych

zwrdécono uwage na nastepujgce charakterystyczne objawy swiadczace o jej uszkodzeniach:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Czy konstrukcja jako cato$¢ i jej oddzielne elementy wyboczyty sie z ptaszczyzny pionowej
oraz czy konstrukcja ma odpowiednig sztywnosc¢ przestrzenna.

Pekniecia elementdw konstrukcji, $wiadczace o przekroczeniu stanéw granicznych.
Odksztatcenia konstrukcji w postaci nadmiernych ugie¢ krokwi, ptatwi, rozluznienie fgcznikdw.
Gnicie elementéw podporowych.

Uszkodzenia drewna przez szkodniki i owady.

Brak poszczegdlnych elementow.

I. Zakres opracowania
Opracowanie sktada si¢ z analizy i wnioskéw wynikajacych z ogledzin i badan elementow
konstrukcyjnych dachu. Poparte to jest analizg na podstawie obowigzujgcych norm technicznych w
budownictwie oraz wiedzg techniczna.

II. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu

- Wizja lokalna ze szczegétowymi ogledzinami elementéw konstrukcyjnych
- Dokumentacja fotograficzna.
- Normy i literatura techniczna.

V.

V.
1)
2)
3)

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli - obcigzenia state

- PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenie wiatrem

- PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenie $niegiem

- PN-81/B-03150 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych - Obliczenia statyczne
i projektowanie

- Btedy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie

OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

Konstrukcja dachu wiatraka jest zbudowana 2z krokwi potaczonych ztgczami
ciesielskimi, tgczniki wykonane sg z sSrub stalowych. Konstrukcja stropéw
miedzykondygnacyjnych wykonana jest z belek drewnianych potgczonych ztgczami
ciesielskimi, fgczniki sg gwozdzie stalowe.

OPIS USZKODZEN | OCENA STANU KONSTRUKCJI

Konstrukcja dachu jako cato$é nie wyboczyta sie z ptaszczyzny w ktorej pracuje. Stropy
moedzykondygnacyjne réwniez nie wyboczyty sie z ptaszczyzny w ktérej pracuja.

Uszkodzenia krokwi konstrukcji dachu majg charakter lokalny. Uszkodzone elementy sg w
miejscach bezposredniego zamakania elementdw drewnianych. Zniszczone elementy
konstrukcyjne nalezy wymienic z ogledzin wynika, ze ok 30% elementéw drewnianych ulegto
zniszczeniu. Konstrukcje dachu nalezy wymieni¢ w cato$ci zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym.

Uszkodzenia belek wszystkich stropéw miedzykondygnacyjnych majag charakter lokalny.
Uszkodzone elementy sg w miejscach bezposredniego zamakania elementéw drewnianych.
Zniszczone elementy konstrukcyjne nalezy wymienic, z ogledzin wynika, ze w zaleznosci od
potozenia stropu uszkodzenia wynoszg od 8% do 30%. W zwigzku z licznymi ostabieniami
belek konstrukcyjnych powstatych na przestrzeni lat. Konstrukcje wszystkich stropéw wraz z
stupami nalezy wymieni¢ w catosci zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.



4) Widoczne pekniecia elementéw belek stropowych wzdtuz wtdkien klasyfikujg elementy do Il
klasy konstrukcyjnej i nie dyskwalifikujg elementu ze wzgledu na nosnosc.

5) Zniszczenie drewna przez grzyby i owady. Wiekszos¢ elementow stropow
miedzykondygnacyjnych nie jest zniszczona przez owady i grzyby. Powstate zniszczenia majg
charakter lokalny i zostaty zaliczone do Il stopnia zniszczenia ok od 8% do 20%. Konstrukcja
dachu zniszczona jest w ok 30%. Konstrukcje wszystkich stropéw wraz z stupami oraz
konstrukcje dachu nalezy wymieni¢ w cato$ci zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

6) Uszkodzeniu ulegty potgczenia belek w miejscach zamakania w wyniku rozluznienia potgczen
taczgcych elementy drewniane nastgpito wysunigcie belek ze ztgczy ciesielskich oraz utrata
nosnosci tych potgczen. Konstrukcje stropdw miedzykondygnacyjnych oraz dachu nalezy
wymieni¢ w catosci zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

7) W konstrukcji stropéw miedzykondygnacyjnych i dachu nie brakuje poszczegdinych
elementow. Konstrukcje stropdw miedzykondygnacyjnych i konstrukcje dachu nalezy
wymieni¢ w catosci zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

VI. Zataczniki
- dokumentacja fotograficzna

Zdjecie nr 1



Zdjecie nr 2




Zdjecie nr 5
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Zdjecie nr 9



Zdjecie nr 10









Zdjecie nr 17 '



| Zdjecie nr 19



Zdjecie nr 21






1.2,

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Zdjecie nr 24

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu oraz sposéb zabezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej — nie dotyczy

Dokumentacja geologiczno-inzynierska — nie dotyczy

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowalnych - nie dotyczy

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — nie dotyczy
Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkows, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i
odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem —

nie dotyczy

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
- nie dotyczy

Charakterystyka energetyczna budynku — nie dotyczy
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SPIS ZAWARTOSCI
- ELEMENTY:

1 Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

3 Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

ZtOTOW, DNIA 10.06.2024r.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.30 ustep 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku “Prawo Budowlane” (t.j. Dziennik Ustaw
22018 roku, poz. 1202, 1276 z pdzniejszymi zmianami) jako projektant oSwiadczam, ze projekt
budowlany dotyczacy budowy: wymiany konstrukcji stropéw miedzykondygnacyjnych i
konstrukcji dachu przewidzianego do realizacji w miejscowosci: Swieta (dziatka budowlana nr
745/7) dla Inwestora: Edmund Tetzlaff, Swieta, ul. Promykowa 6, 77-400 Ztotéw, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Data Podpis
Nr uprawnien

Konstrukcja 06.24

Opracowat 06.24




