SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-B-02.10 Tynki, gladzie

KOD CPV 45410000-4



1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem tynkéw 1 gladzi gipsowych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacija
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie i odbidr robot zwigzanych z wykonaniem tynkow (miejscowe
naprawy) i gtadzi gipsowych przy remoncie pomieszczen.
-miejscowa naprawa tynku cementowo-wapiennego
- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja przetargowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

- zaprawa gipsowa do naprawy spoin plyt gipsowych

- taSma spoinowa

-gotowa zaprawa renowacyjna tynkarska

-gotowe zaprawy renowacyjne do wykonania gtadzi

Wszystkie materiaty do wykonania gtadzi i napraw tynku powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia(normach , aprobatach technicznych)

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi ,ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow oraz beda przyjazne dla srodowiska .
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu typowego sprzetu : pace ,szpachelki, mieszadta do
zapraw, laty

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia , uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci..

5. Wykonanie robot
5.1gtadzie gipsowe
5.1.1 zakres prac:

- przygotowanie podtoza ( zmycie starych powlok, odkurzenie powierzchni)
- wyroOwnanie powierzchni $cian



-zagruntowanie powierzchni §cian
- wykonanie gtadzi grub.min. 3 mm

5.2.2 wykonanie gladzi:
- technologia wykonania mieszanki $cisle wg instrukcji producenta;
- kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta do
Czasu rozpocze¢cia wigzania, tj. przed uptywem 30min.;
- do przygotowanego zaczynu nie nalezy dolewac¢ wody, w przypadku gdy zaczyn twardnieje
i nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uznac¢ za nie nadajacy si¢ do wykonania i
usunac;
- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze Swiezym, ani przygotowywanie
nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym;
- zaczyn nalezy naktada¢ kielnia na pace stalowa lub winidurows, a nast¢pnie ruchem
posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do podtoza naktada¢ go na podtoze w
kierunku od podtogi do sufitu;
- niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujacych wad i
usterek:
-przeswitow podtoza, rdzawych plam §wiadczacych o niedoktadnym lub o braku
zabezpieczenia stali
-w miejscach kontaktu ze stalg, nie mogg rowniez wystgpowaé wypryski 1 specznienia
oraz plamy , smugi i zacieki,

- niedopuszczalne sg pgkniecia na powierzchni wykonanych gladzi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robdt podano w Specyfikacji Techniczne;j
»Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
-stopien przygotowania powierzchni przed wykonaniem gladzi
-pionowos¢, gtadkos¢ powierzchni

Prace powinny odpowiadac¢ zasadom okreslonym w punkcie 5.

7.  Obmiar robot
jednostka obmiarowa jest 1m? wykonanego elementu

8. Odbior robot

8.1 Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- Przy wykonaniu gtadzi elementem ulegajacym zakryciu jest podtoze

Do wykonania nast¢gpnego etapu robot mozna przystapic jezeli wszystkie pomiary i badania
elementu zakrywanego daty wynik pozytywny.

Wszystkie ustalenia z odbioru robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.



8.2 Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie iloSci 1 jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych , wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Protokoét czgsciowy robot jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot.

8.3 Odbiodr koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu jak 1 zgodnosci z dokumentacjg .
Odbidr koncowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentoéw , wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j
Zasady 1 termin powotania komisji oraz czas jej dziatania okre§la umowa
W trakcie odbioru komisja ocenia:
e dla gladzi gipsowych:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
-jako$¢ wykonania powierzchni za pomocg ogledzin zewnetrznych (barwa , faktura)
- uksztaltowanie powierzchni , krawedzi,
- jako$¢ wykonczenia tynkow na narozach, o$ciezach- wzrokowo oraz przez pomiar krawedzi
zgodnie z PN-70/B-10100
-gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia
- przyczepnos$¢ do podtoza
Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem , ktory powinien
zawierac:
-ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci z zamowieniem
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawcg .

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z zawarta umowg — wynagrodzenie ryczattowe za kompletnie wykonany element robot

10.  Przepisy zwiazane

101 Nomy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykle . Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane .Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe.Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

10.2 Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t - tom 1.

- Instrukcje montazu producenta.

- Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatow

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207,

p6z. 2016; z pdZzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92,
p0z.881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, pdz.
1360,z po6zniejszymi zmianami).



