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Spis tresci projektu technicznego:

Czesc¢ opisowa (str. .............. )

1.1 Opis techniczny do projektu technicznego.

Czesc¢ rysunkowa (str. ........... )
Rys. nr 1 Rzut dachu

Dokumenty zatagczone do projektu (str. .............. )

1 Kopia decyzji o0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci
do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
3 Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej



l. Czesc¢ opisowa
1. Opis techniczny do projektu technicznego.

1.1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego .
a) zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
- schemat statyczny taty — belka dwuprzestowa,
- zatozenia przyjete do obliczen:
obcigzenie sniegiem Il strefa,
obcigzenie wiatrem | strefa,
obcigzenie ciezarem wtasnym konstrukcji,
b) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu.
- Remont elewacji budynku

Planuje sie wymiane wiekszosci tynkdow na nowe, szczegdétowy zakres prac
omowiono ponize;j.
1. Zakres niezbednych robdét do wykonania:
e Ustawienie rusztowania ramowego zewnetrznego przysciennego o wysokosci
do 16m,
e QOdbicie tynkdw zewnetrznych na Scianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej,
e Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kategorii lll z zaprawy renowacyjnej,
e Dwukrotna impregnacja metodg smarowania preparatami olejowymi desek i
bali,
e Wywiezienie gruzu powstatego z odbicia tynkéw,

2. Technologia robdt elewacyjnych:

2.1. Przygotowanie podtoza pod wykonanie wyprawy tynkarskiej.

A. Tynki podktadowe

J StoTrass WM 02 — zaprawa wapienno-trassowa do podktadu przy
wiekszych grubosciach tynku jako pierwsza warstwa; rowniez jako szpryc i do
warstw szpatdujgcych; posiada optymalna wytrzymatos¢ ok. 5MPa, maty
skurcz i niskg alkalicznos¢ (brak soli)

. StoMurisol VS — specjalna gotowa zaprawa do szprycu zawierajaca
spoiwo odporne na obecnos$¢ soli budowlanych — potrzebna przy wiekszych
powierzchniach

B. Tynki nawierzchniowe

Przy nowych tynkach uktad powinien by¢ trojwarstwowy i wéwczas jako
ostatnia powinna by¢ uzyta gtadz tynkarska o odpowiedniej fakturze i kolorze
starej bieli.

C. Gtadz tynkarska
Przy wymianie tynkéw lub duzych lokalnych naprawach ubytkéw uzywad
gfadz tynkarska i tynki zbrojone mikrowtéknami
eStoTrass Glattputz, Filzputz, Feinputz, Rustikputz — mineralny tynk
nawierzchniowy z trassem dostepny w réinych frakcjach kruszyw
(0,3/0,5/0,6 i 0-1mm) zawierajagcy dodatki mikrowtdkien; o bardzo
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wysokiej paroprzepuszczalnosé (Sd dla 3mm = 0,04m) i przyczepnosé (w
tym takze na stabilne podtoza dyspersyjne) i paroprzepuszczalnos¢; do
naktadania recznie lub maszynowo w warstwie 2-8mm w jednym cyklu;
mozliwo$¢ fabrycznego barwienia w masie

2.2. Nalezy wykonaé zabezpieczenie poziomych wystepdw muru
wykonanych bez obrébek blacharskich, dotyczy gérnych czesci opasek okiennych,
parapetdw wnek w prezbiterium, gérnych ptaszczyzn cokotéw, a takze ukosnych
fragmentow scian dzwonnicy,

] StoCrete ES — gotowa dwukomponentowa elastyczna warstwa
izolacyjna na poziome wystepy muru
] Stolastic Color — elastyczna i szczelna farba akrylowa na poziome

wystepy muru

Do wszelkich robot elewacyjnych zaleca sie stosowac preparaty jednego
producenta.

Nalezy $cisle przestrzegaé¢ wskazéwek wykonawczych podanych przez
producentéw. Podczas prac tynkarskich i malarskich nie dopuszcza¢ do
przedwczesnego wyschniecia naktadanych materiatow  wskutek np.
bezposredniego dziatania promieni stonecznych lub wiatru, a takze chronic je
przed deszczem, stosujgc ostony na rusztowaniach. Nalezy przestrzegac
minimalnych temperatur podtoza i otaczajgcego powietrza podczas prac
materiatami wodnymi i krzemianowymi, zarowno przy ich naktadaniu jak i
twardnieniu.

c) ekspertyza techniczna obiektu — nie dotyczy

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu oraz sposdb zabezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej — nie dotyczy
Dokumentacja geologiczno-inzynierska — nie dotyczy

. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowalnych — nie dotyczy

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — nie dotyczy
Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catosé techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i
odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem —
nie dotyczy

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
- nie dotyczy

Charakterystyka energetyczna budynku — nie dotyczy
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.30 ustep 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku “Prawo Budowlane” (t.j. Dziennik
Ustaw z 2018 roku, poz. 1202, 1276 z pdzniejszymi zmianami) jako projektant oswiadczam,
ze projekt budowlany dotyczacy budowy: remont elewac;ji do realizacji w miejscowosci:
Krepsko (dziatka budowlana nr 65) dla Inwestora: Parafia P.W. sw. Jakuba Ap. w Stawianowie
, Stawianowo 3, 77-400 Ztotéw, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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