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1. Wstęp 

 

 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem tynków i gładzi gipsowych  

 

 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

   Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót   

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją 

     Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem tynków (miejscowe 

naprawy) i gładzi gipsowych przy remoncie pomieszczeń. 

      -miejscowa naprawa tynku cementowo-wapiennego 

     -  wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach 

 

  1.4  Określenia podstawowe 

   Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

  1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

    Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

- zaprawa gipsowa do naprawy spoin płyt gipsowych 

- taśma spoinowa  

-gotowa zaprawa renowacyjna tynkarska  

-gotowe zaprawy renowacyjne do wykonania gładzi 

Wszystkie materiały do wykonania gładzi i  napraw tynku powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia(normach , aprobatach technicznych) 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi ,które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów oraz będą przyjazne dla środowiska . 

Roboty należy wykonać przy użyciu typowego sprzętu : pace ,szpachelki, mieszadła do 

zapraw, łaty 
 

 4. Transport 

  Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas             

transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed wilgocią , uszkodzeniami 

lub utratą stateczności.. 

 

5. Wykonanie robót 

 

 5.1gładzie gipsowe 

 

  5.1.1 zakres prac: 

 - przygotowanie podłoża ( zmycie starych powłok, odkurzenie powierzchni) 

 - wyrównanie powierzchni ścian 



 

-zagruntowanie powierzchni ścian 

- wykonanie gładzi grub.min. 3 mm 

 

  5.2.2 wykonanie gładzi: 

- technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta; 

- każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie zużyta do   

czasu rozpoczęcia wiązania, tj. przed upływem 30min.; 

- do przygotowanego zaczynu nie należy dolewać wody, w przypadku gdy zaczyn twardnieje 

i nie może być użyty do wykonania należy go uznać za nie nadający się do  wykonania i 

usunąć; 

- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani przygotowywanie 

nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym; 

- zaczyn należy nakładać kielnia na pacę stalową lub winidurową, a następnie ruchem 

posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go na podłoże w 

kierunku  od podłogi do sufitu; 

- niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących wad i  

usterek: 

 -prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku      

zabezpieczenia stali 

-w miejscach kontaktu ze stalą, nie mogą również występować wypryski i spęcznienia 

oraz plamy , smugi i zacieki, 

 -  niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni wykonanych gładzi. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

 6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

 

 6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

        -stopień przygotowania powierzchni przed wykonaniem gładzi 

        -pionowość, gładkość powierzchni 

             

Prace powinny odpowiadać zasadom określonym w punkcie 5. 

 

7. Obmiar robót 

jednostką obmiarową jest  1m2 wykonanego elementu 

 

 

 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 - Przy wykonaniu gładzi elementem ulegającym zakryciu jest podłoże 

Do wykonania następnego etapu robót można przystąpić jeżeli wszystkie pomiary i badania 

elementu zakrywanego dały wynik pozytywny. 

Wszystkie ustalenia z odbioru robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy 

lub protokole podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

 



8.2 Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych , według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Protokół częściowy robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót. 

 

8.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu jak i zgodności z dokumentacją . 

Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów , wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej 

Zasady i termin powołania komisji oraz czas jej działania określa umowa 

W trakcie odbioru komisja ocenia: 

• dla gładzi gipsowych: 

      - zgodność z dokumentacja techniczną 

     -jakość wykonania powierzchni za pomocą oględzin zewnętrznych (barwa , faktura) 

     - ukształtowanie powierzchni , krawędzi, 

     - jakość wykończenia tynków na narożach, ościeżach- wzrokowo oraz przez pomiar krawędzi 

zgodnie  z PN-70/B-10100 

     -gładkość powierzchni oraz brak pylenia  

     - przyczepność do podłoża 

      Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem , który powinien 

zawierać: 

    -ocenę wyników badań, 

    - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

    - stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem 

   Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a  wykonawcą . 

     

9. Podstawa płatności 

 Zgodnie z zawarta umową – wynagrodzenie ryczałtowe za kompletnie wykonany element robót 

 

10. Przepisy związane 

    10.1   Normy 

   PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykłe . Wymagania i badania przy odbiorze 

   PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane .Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

   PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe.Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

   10.2  Inne dokumenty 

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - tom I. 

  - Instrukcje montażu producenta. 

  - Atesty ITB oraz PZH użytych materiałów 

  -Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207,  

póz. 2016;  z późniejszymi zmianami). 

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, 

poz.881), 

  - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz. 

1360,z późniejszymi zmianami). 

 


