WIELKOPOLSKI Pita, dnia 30.01.2024 r.
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW

W POZNANIU — DELEGATURA W PILE

64 — 920 Pita, ul. Sniadeckich 46

Pi—WN.5142.2766.3.2023/2024

POZWOLENIE Nr 22/2024/A
na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Dziatajac na podstawie art.6 ust.1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art.36 ust. 2a,
art. 36 ust.3, art. 37c, art. 89 pkt 2, art. 91 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840), § 13
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. z 2021 r. poz. 81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku
Parafia Rzymskokatolicka p.w. sw. Jakuba Apostota, Stawianowo 3, 77 — 400 Ztotow z dnia
08.12.2023 r. (data wptywu: 11.12.2023 r.), uzupetnionego w dniu 26.01.2024 r., o udzielenie
pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku — kosciele p.w. sw. Jakuba
Apostota w Stawianowie, dziatka nr ew. 65, gmina Ztotéw, powiat ztotowski — wpisanym do
rejestru zabytkéw pod numerem rejestru A-32/186 decyzja z dnia 02.04.1959 .

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

1. udziela pozwolenia

Whnioskodawcy:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. sw. Jakuba Apostotfa
Stawianowo 3

77 — 400 Ztotow

na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku — kosciele p.w. sw. Jakuba Apostota
w Stawianowie, dziatka nr ew. 65, gmina Ztotéw, powiat ztotowski — wpisanym do rejestru
zabytkéw pod numerem rejestru A-32/186 decyzjg z dnia 02.04.1959 r.

Zakres i sposéb prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych:
Remont elewacji kosciota
wg opisu technicznego opracowanego przez inz. Jarostawa Bobek.



2. Okresla warunki polegajace na obowiazku:
1) kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez
osoby posiadajgce kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami,
2) przekazania Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie péiniej
niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robét
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1):
a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1,
b) dokumentéw potwierdzajagcych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktérych
mowa w art. 37c ustawy,
c) oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1 o przyjeciu przez te osobe obowigzku
kierowania tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania.

— zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakoriczenia rob6t budowlanych;

— dokonania odbioru koricowego wykonanych robot budowlanych z udziatem
wojewoédzkiego konserwatora zabytkéw;

3. Ponadto okresla warunki polegajgce na obowigzku:

— niezwtocznego zawiadomienia wojewoédzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub
wystapieniu nowych faktéw lub okolicznosci ujawnionych w trakcie prowadzenia robét
budowlanych, mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Zawiadomienia przekazuje sie pisemnie lub za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej,
w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng
(Dz. U.z 2020 r. poz. 344):

- pila@poznan.wuoz.gov.pl

Pozwolenie wazne jest do: 31 grudnia 2026 r.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moie zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie mozie by¢
cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

UZASADNIENIE

Dnia 11.12.2023 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu,
Delegatura w Pile wptynat wniosek Parafia Rzymskokatolicka p.w. $w. Jakuba Apostota,
Stawianowo 3, 77 — 400 Ztotéw z dnia 08.12.2023 r., uzupetniony w dniu 26.01.2024 r.
o udzielenie pozwolenia na remont elewacji kosciota p.w. $w. Jakuba Apostota
w Stawianowie, dziatka nr ew. 65, gmina Ztotow, powiat ztotowski wg opisu technicznego
opracowanego przez inz. Jarostawa Bobek.



Do wniosku dotgczono dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez wnioskodawce
tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, uprawniajacego do wystepowania z tym
wnioskiem.

Przedmiotowy kosciét wpisany jest do rejestru zabytkow pod numerem rejestru
A-32/186 decyzjg z dnia 02.04.1959 r.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw wymaga pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkow.

W dniu 26.01.2024 r. wnioskodawca uzupetnit opis techniczny.

Z przedstawionego opisu technicznego sporzgdzonego przez inz. Jarostawa Bobek
wynika, ze tynki na elewacjach s3 w ztym stanie technicznym, tj. wystepuja odspojenia
i ubytki, miejscowe zawilgocenia i uszkodzenia, drobne spekania skurczowe spowodowane
zastosowaniem mocnej zaprawy cementowej na stabym podtozu. Wykonanie prac
polegajagcych na remoncie elewacji przedmiotowego, zabytkowego kosciota zgodnie
z opisem dotfgczonym do wniosku wymienionym w sentencji jest mozliwe do zaakceptowania
ze stanowiska konserwatorskiego, poprawia one stan estetyczny i techniczny obiektu,
zabezpiecza substancje zabytkowa przed dalsza degradacjy, podkresla wartosci
architektoniczne i historyczne oraz pozytywnie wptyng na zabytkowy wizerunek obiektu.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw na podjgcie robot budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgtoszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

2. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewddzki konserwator
zabytkdw moze wznowié postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36
ust. 1, a nastepnie zmienic¢ je lub cofng¢ w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac,
robét lub innych dziatarni okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace
doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

3. Robotami budowlanymi kieruje albo nadzér inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych

wpisanych do rejestru osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa
budowlanego oraz ktéra przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bgdacego
instytucjg kultury. (Art. 37c)

4. Przy ustalaniu udzialu w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach
konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych przy

zabytku wpisanym do rejestru uwzglednia sie udziat w tych pracach, badaniach lub robotach,
prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile byty one prowadzone przed dniem 26
sierpnia 2011 r. (Art. 37f)

5. Udziat w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach
budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych odpowiednio przy zabytku wpisanym
do rejestru, inwentarza muzeum bgdacego instytucjg kultury lub zaliczanym do jednej z kategorii,
o ktdrych mowa w art. 14a ust. 2, oraz badaniach archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych pracach
lub badaniach w muzeum bedacym instytucjg kultury, potwierdzajg $wiadectwa, w tym dotyczace
odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaswiadczajace udziat w tych pracach, badaniach



lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na
rzecz ktorej te prace, badania lub roboty byty wykonywane, albo przez osobe, pod ktérej nadzorem
byty wykonywane, w tym zakresy obowigzkéw na stanowiskach pracy w muzeum bedacym instytucja
kultury, lub zaswiadczenia wydane przez wojewddzkich konserwatoréw zabytkéw. (Art. 37g)

6. Udziat w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach
budowlanych lub badaniach architektonicznych prowadzonych przed dniem 26 sierpnia 2011 r. przy
zabytku niewpisanym do rejestru zabytkéw potwierdzajg $wiadectwa, inne dokumenty Ilub
zaswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 1. (Art. 37g)

7. Kto prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw niezgodnie z zakresem
lub _warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podlega karze

ienieznej w wysokosci od 500 do 500 000zt.( art. 107d ust.2 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami)

8. Kto bez pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podejmuje dziatania, o ktérych mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zt. (art. 107d ust. 1

ustawy)

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zfoione
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw — Wojewddzki Urzad Ochrony zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Pile.

Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).
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Zataczniki:
1. 1 egz. opisu technicznego

2. Druk —-Zawiadomienie o rozpoczeciu prac
3. Druk —Zawiadomienie o zakoriczeniu prac

Otrzymuijg za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:
1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. $w. Jakuba Apostota, Stawianowo 3, 77 — 400 Ztotow

Do wiadomosci:
1. a/apozwolenia
2. a/aAP.
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Sprawe prowadzi: Aleksandra Pasieta, starszy inspektor ochrony zabytkéw ds. zabytkéw nieruchomych ’f/l
tel. 67 352 07 15, wew. 19, e-mail: apasieta@poznan.wuoz.gov.pl: pila.nieruchome@poznan.wuoz.gov.pl




Opis techniczny projektu remontu elewacji budynku
l. Stan techniczny

W wyniku oddziatywania wilgoci, a takie na skutek niewtaéciwie wykonywanych napraw
wyprawy sq w zlym stanie technicznym. Widoczne s3 odspojenia i ubytki tynku od struktury
muru. Wystepujq drobne spekania skurczowe tynku spowodowane zastosowaniem mocnej
zaprawy cementowej na stabym podioiu.

Lokalne zawilgocenia | uszkodzenia tynkéw wystepuja w rejonie rur spustowych.

A. Elewacja

¢ Planuje sig wymiang wigkszoéci tynkéw na nowe, szczegblowy zakres prac oméwiono
ponizej.

1. Technologia robét elewacyjnych
1.1. Przygotowanie po&#oia

1.2, Wyprawy tynkarskie
A. Tynki podktadowe
* StoTrass WM 02 — zaprawa waplenno-trassowa do podkiadu przy wiekszych
grubosciach tynku jako pierwsza warstwa; réwniez Jako szpryc i do warstw
szpatdujgcych; posiada optymalna wytrzymatoséé ok. SMPa, maty skurez | niskg
alkalicznoé¢ (brak soli)
* StoMurisol VS —specjalna gotowa zaprawa do szprycu zawierajaca spoiwo
odporne na obecno$¢ soli budowlanych — potrzebna przy wiekszych
powierzchniach

B. Tynkinawierzchniowe
Przy nowych tynkach ukiad powinien by¢ tréjwarstwowy | wéwczas jako ostatnia
powinna by€ uzyta gtadz tynkarska o odpowiedniej fakturze 1 kolorze starej bieli.

Gtadzie i tynki zbrojone mikrowtéknami przy wymianie tynkéw lub duzych lokalnych
naprawach ubytkéw
e StoTrass Glattputz, Filzputz, Feinputz, Rustikputz — mineralny tynk
nawierzchniowy z trassem dostepny w réznych frakcjach kruszyw (0,3/0,5/0,6 i
0-1mm) zawierajgcy dodatki mikrowtékien; bardzo wysoka
paroprzepuszczalnoéé (Sd dla 3mm = 0,04m) | przyczepnoéé (w tym takie na

stabline podioZa dyspersyjne) | paroprzepuszczalnoéé; do naktadania recznie
lub maszynowo w warstwie 2-8mm w jednym cyklu; moiliwosécé fabrycznego

barwienia w masie
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1.3. Zabezpieczenie poziomych wystepow muru bez obrébek blacharskich
Dotyczy gornych czesci opasek okiennych, parapetéw wnek w prezbiterium, gérnych
ptaszczyzn cokotow, a takze ukosnych fragmentéw $cian dzwonnicy,
* StoCrete ES — gotowa dwukomponentowa elastyczna warstwa izolacyjna na
poziome wystepy muru
» Stolastic Color — elastyczna i szczelna farba akrylowa na poziome wystepy muru

Do wszelkich robét elewacyjnych zaleca sie stosowac preparaty jednego producenta.

Nalezy scisle przestrzegac¢ wskazéwek wykonawczych podanych przez producentéw. Podczas
prac tynkarskich i malarskich nie dopuszcza¢ do przedwczesnego wyschnigcia naktadanych
materiatébw wskutek np. bezposredniego dziatania promieni stonecznych lub wiatru, a takie
chronic je przed deszczem, stosujac ostony na rusztowaniach. Nalezy przestrzega¢ minimalnych
temperatur podfoza i otaczajacego powietrza podczas prac materiatami wodnymi i
krzemianowymi, zaréwno przy ich naktadaniu jak i twardnieniu.

2. Zakres niezbednych robdét do wykonania:
e Ustawienie rusztowania ramowego zewnetrznego przysciennego o wysokosci do 16m,
e Odbicie tynkow zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-
wapiennej,
* Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kategorii Ill z zaprawy renowacyjnej,
* Dwukrotna impregnacja metodg smarowania preparatami olejowymi desek i bali,
e Wywiezienie gruzu powstatego z odbicia tynkow,
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