RZEZBY: GRUPA UKRZYZOWANIA

1.0 IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Nr rejestru zabytkow: 119 B z dnia 25.02.1974r.

Okreslenie zabytku: rzezby: grupa Ukrzyzowania

Rodzaj: rzezba drewniana polichromowana, ztocona

Datowanie: XVIII wieku

Styl: barokowy

Autor, warsztat, szkola: nieznany

Material / technika: drewno / polichromia / zlocenia / rzezby

Wymiary: okolo 130 x 200 cm

Opis:

Posta¢ Chrystusa: figura wysmukla, ramiona szerokie, rozlozone, glowa przechylona na prawy
kark, korona cierniowa z szerokiej plecionki, zarost ciemny krotki. Anatomia zaznaczona
poprawnie. Perizonium biale i zlote zawieszone na sznurze, udrapowane z dlugim zwisem po lewej
stronie.

Matka Boska: figura ukazana w ruchu w kontraposcie. Glowa przechylona na prawg strone,
przykryta chusta udrapowang jak turban. Ubrana w sukni¢ o podwinietych do tokcia rekawach ze
zlotym obrzezem oraz plaszcz owinigty wokot bioder. Jedna reka uniesiona w gore wskazuje na
syna, druga opuszczona w dot. Spod fatd czerwonej sukni widoczne biale palce stop, plaszez
niebieski.

Sw. Jan: figura stojaca z glowa mocno przechylong w bok. w kierunku Ukrzyzowanego. Rysy
twarzy uproszczone, wlosy dlugie. ciemne, r¢ee splecione przed soba w gescie rozpaczy. Ubrany w
sukni¢ niebieska ze zlocistym obrzezem i czerwony plaszez o licznych tukowych fatdach
przerzucony przez lewe ramig. Stopy bose.

2.0 STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Rzezby z grupy Ukrzyzowania byly poddane konserwacji w latach 1987-88. Widoczne sg liczne
drobne ubytki i odpryski warstwy malarskiej na powierzchni rzezb (przeswituje jasny kolor
zaprawy.) Detale zlocone skorodowaly i nie maja pierwotnego potysku. Drewno wymaga
dezynfekeji oraz impregnacji. Wystgpuja niewielkie uszkodzenia mechaniczne, pekniecia, dziurki,
zadrapania oraz spekania.

3.0 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej stanu zachowania rzezb przed konserwacja.

2. Demontaz rzezb z belki tgczowej. Odpowiednie zabezpieczenie i przewiezienie do pracowni.

3. Wykonanie odkrywek ustalajacych budowe stratygraficzng warstw oraz pierwotng kolorystyke
rzezb.

4. Oczyszczenie powierzchni z kurzu, brudu i zanieczyszczen mechanicznych (pedzle, miotetki). 8
5. Usuniecie przemalowan polichromii i wtérnych zlocen metodami mechanicznymi i
chemicznymi. Wybor metod i srodkow uzalezniony bedzie od rezultatow préb przeprowadzonych
na obiekcie (skalpele, preparaty typu Scansol, opalarki).

6. Wykonanie zabiegu koncowego doczyszczania powierzchni (skalpele, waciki nasaczone
acetonem).

7. Podklejenie odspojonych fragmentow warstwy malarskiej z zaprawg przy uzyciu 10% roztworu
wodnego PAW lub 5-7% roztworu kleju kroliczego po uprzednim zwilzeniu etanolem. Wykonanie
konsolidacji strukturalnej na powierzchni zabytkowej.

8. Dezynfekcja i dezynsekcja struktury drewna (Xirein).

9. Impregnacja wzmacniajgca drewno preparatem Hekol I-50 w toluenie. Impregnacja drewna
poprzez nanoszenie pedzlem 5% roztworu lub poprzez iniekcje do otworéw po owadach.

10. Sklejenie rozluznionych polaczen stolarskich. Do klejenia uzyty zostanie klej glutynowy (lub
50% dyspersja wodna POW) oraz kolki drewniane. .

11. Uzupelnienie drobnych ubytkéw formy i otworéw po szkodnikach kitami: preparat Araldit,
Tikkurila lub mieszanina trocin na bazie 25% wodnej dyspersji POW.

12. Zabezpieczenie oryginalnej polichromii werniksem retuszerskim.



13. Zalozenie kilku warstw zaprawy kredowo-klejowej pod zlocenia. Opracowanie powierzchni
przy uzyciu papieréw $ciernych o zréznicowanej gradacji 120-400.

14. Polozenie pod zlocenia whasciwych podkladéw: pulmentu i mikstionu, w celu uzyskania ztocen
w technice na poler i mat (produkty Lefranc&Bourgeois).

15. Wykonanie rekonstrukcji zlotem platkowym (23 karatowym) w technice na mat i na poler.

16. Uzupelnienie ubytkow polichromii: Wykonanie retuszy konserwatorskich w miejscach przetar¢
1 ubytkow warstwy malarskiej. Wykonanie rekonstrukeji polichromii w obrebie wiekszych
ubytkow, przy uzyciu farb akrylowych lub zywicznych (Restauro, Maimeri).

17. Zabezpieczenie powierzchni odpowiednimi werniksami (koficowy potmatowy Schmincke).

18. Montaz rzezb na pierwotnych miejscach na belce teczowej.

19. Opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej (opisowej i fotograficznej) wg
obowigzujacego schematu w trzech egzemplarzach.

Fot.3 Grupa Ukrzyzowania w kosciele pw. sw. Jakuba w Slawianowie.



