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Przedmiar

Wiatrak Holenderski

Nr

s

10

16

Podstawa

KNR 4-01
0519/04

KNR 4-01
0519405
KNR 4-01
0414/02

KNR 4-01
0415/03
KNR-W

2-02
0504/02

KNR 4-01
0429/07

KNR 2-02
0408/05

KNR 2-02
0406/01

KNR 2-02
0408/01

KNR 2-02
0408/02

KNR 2-02
0407/01

KNR 2-02
0407/05

KNR 4-01
0402/04

KNR 4-01
0412/04

KNR 4-01
0412/05

Opis robot

REMONT DACHU
Rozbiorka pokrycia prerwszej warstwy papy z dachéw drewnianych

(29,14+58.9)*1 05

'Rozbidrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwszy warstwy papy z dachow drewnianych

Wymiana deskowania dachu z desek grubo$ci 25mm na styk
R=1.5
Uzupelnienie elementow wyposazenia dachow - wlazy kominiarskie

Pokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe

Rozbiork: belek stropowych o przekroju do 300em2 stropow drewnianych - krokwie dachowe

Krokwie zwvkle o dlugosci ponad 4,5m 1 przekroju do 180em2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasycone)
R=2

Krokwic 0,08%0,16%(3.6%2+3.6%4+3 4%4+43 2%4+2 8*4+2 4%4+] 2%*4+] 8*4+2 4%4+3,0%4+3 0%4+3,0%4)

Murlaty o przekroju do 180em2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej

0,14%0,14*31 4

Miccze 1 zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej

0,14%0,14%(3,0%4+3,4*4)

Kleszeze o przekroju do 180¢cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasycong)

0,08%0,16%4 4*6

Podwaliny o diugosci ponad 2m 1 przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasycong)

0,14%0,14%9 22#240,16*0,24*922%2

Stupy o dtugosci ponad 2m 1 przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasycone)

0,14%0,14%1 8*10

WYMIANA DESKOWANIA SZCZYTOW 1 PIERSCIENIA

Wymiana jednostronnego odeskowania scian z desek profilowanych grubosci 25mm
R=2

9.64%2+0,5%31 4

NAPRAWA PIERSCIENIA OBROTOWEGO

Wymiana murlat i podwalin w konstrukeji dachu - ANALOGIA WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTOW
PIERSCIENIA PO OBWODZIE PRZYJETO 50%
R=1.5

31405

Wymiana platws w konstrukeji dachu - ANALOGIA WYMIANA USZKODZONYCH BELEK PIERSCIENIA
R=1.5

11,26

ROBOTY POMOCNICZE
Utylizacja materialow rozbidrkowych

Wykonanie tymezasowych zabezpieczen na czas remontu 1 robot pomocniczych
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