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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich  

  

2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.  

  

3. Zakres robót objętych SST.  

Zakres robot obejmuje:    

• wykonanie pokrycia z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej PYE PV 250  S52 SBS 

 

3.1 Określenia podstawowe  

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                  

z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 

„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.  

  

3.2 Grupy, klasy i kategorie robót.  

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 

działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV).  

 DZIAŁ  45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE  

    GRUPA  45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia     

                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz                                                                

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  

    KLASA    45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i                 

                                                           konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.    

                                                             specjalistyczne.  

 KATEGORIA  45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych     

oraz podobne roboty.   

3.3 Ogólne wymagania   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”.  

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem 

wytycznych dla pozostałych branż.  
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Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać 

odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  budownictwie.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                   

z obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

  

4. Materiały.  

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej” OST.  

Przewidziano wykorzystanie następujących materiałów:  

  
 Dach- bud. główny    
      ▪ papa wierzchniego krycia, PYE PV 250 S52 SBS 

▪ papa podkładowa x1 PYE PV200 S44 

▪ deskowanie pełne, 3,2cm  

▪ istniejąca krokiew,  

 

5. Sprzęt   

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”   

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonywania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 

gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom 

dotyczącym jego użytkowania.  

  

6. Transport.  

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”   

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.   

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i 

pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej.  

Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie  z 

wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności.  

      Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 

technicznie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:  

• samochody skrzyniowe,  

• samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t.  
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7. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.  

  

  

7.1 Papa termozgrzewalna   

Pokrycie należy wykonać z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej , PYE PV 250 S52 SBS 

w kolorze czarnym (próbkę papy należy przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru i 

projektanta)  

  

Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 

m, oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.   

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem.   

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.   

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej.   

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.   

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).   

  

7.2 . Zasady wykonania pokryć dachowych  

• Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 

znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami 

dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  

• Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej 

niż +5 °C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego 

oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady 

deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie Pokrycie powinno być tak 

wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w 

kierunku wpustów dachowych lub okapu.  

•  Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową powlekaną należy rozpocząć od 

zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego.  
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• Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy  przeznaczonej do krycia połaci (od 

0,5mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami 

ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowe.  

• Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, 

łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go 

do deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą 

połączeń równoległych i prostopadłych do okapu.  

• Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami 

równolegle do okapu, jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to 

powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty.  

• Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie 

co najmniej o 10cm.  

• Arkusze blach powinny być łączone:  

• a) w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm 

do 45 mm,  

• b) w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci 

powyżej 20°, lub  

• na rąbki leżące podwójne przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°,  

• c) w kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm.  

• Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw 

łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W 

rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm.  

• Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 

10 cm. Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. 

Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 

cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący.  

• Obróbki blacharskie winny być wykonane z blachy powlekanej Mocowanie zabezpieczeń 

do elementów betonowych „lub ceglanych powinno być wykonywane haczykami do 

kołków wpuszczonych w beton, a blacha powinna wchodzić w odpowiednie wgłębienie. 

Szczelina miedzy blachą a betonem (murem) powinna być wypełniona kitem trwale 

plastycznym. Na murze ogniowym pokrycie blaszane powinno być zakończone 

kapinosem.  

• Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej. Cięcia blach należy 

dokonywać przy użyciu nożyc ręcznych lub gilotyn. Obróbki naczółków i gzymsów 

wykonać z arkuszy blachy długości elementu prostoliniowego, łączyć ze sobą na rąbek 

leżący.   

• Wszystkie obróbki zamontować ze spadkiem na zewnątrz 2%. Wymagany spadek należy 

uzyskać poprzez nałożenie warstwy kleju na bazie cementu  
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Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.  

8. Kontrola jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej.  

Kontrola powinna obejmować:   

-sprawdzenie poprawności wykonania i szczelności izolacji termicznej i przeciwwilgociowej  - 

sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności — badanie należy przeprowadzać głównie w 

miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, 

itp.). badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to 

można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres 

nie krótszy niż 15 min. i obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 

pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy oznaczyć 

w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia.  

- Kontrolę wykonania obróbek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich 

szczelność, jakość połączeń, sposób mocowania do konstrukcji)   

- Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

  

9. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.   

Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót.  

Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.  

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót.  

10. Odbiór robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.  

Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami.  

Odbiór robót budowlanych   

10.1 Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności 

ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną.   

10.2 Odbiór podłoża Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.   

10.3 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót pokrywczych   
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10.3.1 Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 

jest niemożliwy lub utrudniony   

10.3.2 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:   

- podłoża   

- jakości zastosowanych materiałów   

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia   

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem   

10.3.3 Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu   

10.3.4 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi   

10.4 Odbiór pokrycia z papy   

10.4.1 Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie 

i oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek należy naciąć nad 

miejscem przyklejenia papy   

10.4.2 Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 

m2.   

10.5 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych   

10.5.1 Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych   

10.5.2 Sprawdzenie mocowania elementów do ścian   

 

Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je 

szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań 

ustala komisja. W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik 

ujemny, wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich część 

należy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi  

  

11. Normy i przepisy.  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami                  ( 

PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów                  

i urządzeń   

a)  Normy:  

 

• PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych Zmiany 1 BI 11/93 póz. 68.  

• PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  PN-74/B-24620 

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
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• PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczami stosowanymi a 

gorąco.  

• PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i elonu 

szklanego.  

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze.   

• PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy)  

b)  Inne:  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.   


