SZCZEGOrOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST -2 Roboty dekarskie.

Kod CPV : 45261000-4
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1. Przedmiot Szczegolowej Specvfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem SST) sg
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t dekarskich

2. Zakres stosowania SST.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot obejmuje:

» wykonanie pokrycia z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej PYE PV 250 S52 SBS

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okre$leniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaly opisane w
,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robét.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAE _ 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokry¢é i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty.

3.3 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”.
Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, 1 z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.




Przewidziane w projekcie materialty musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadaé
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

4, Materialy.

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,Ogolnej Specyfikacji
Technicznej” OST.

Przewidziano wykorzystanie nastepujacych materiatow:

Dach- bud. gléwny
= papa wierzchniego krycia, PYE PV 250 S52 SBS
= papa podktadowa x1 PYE PV200 S44
= deskowanie pelne, 3,2cm
= istniejgca krokiew,

5. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzgtu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom
dotyczacym jego uzytkowania.

6. Transport.

Ogo6lne warunki stosowania transportu podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na $rodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportu musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. 110§¢ i
pojemnos$¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.
Transport, wytadunek 1 sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentdéw i zachowaniem $rodkow ostroznosci.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:
» samochody skrzyniowe,
* samochody samowytadowcze 5 ti5-10t.




7. Wvykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

7.1 Papa termozgrzewalna

Pokrycie nalezy wykona¢ z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej , PYE PV 250 S52 SBS

w Kkolorze czarnym (probke papy nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru i
projektanta)

Systemy izolacyjne powinny spelnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0
m, oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania 1 aktualne atesty.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.2 . Zasady wykonania pokry¢ dachowych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac 1, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz +5 °C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé¢ w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikoéw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady
deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie Pokrycie powinno by¢ tak
wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych 1 topniejacego $niegu w
kierunku wpustéw dachowych lub okapu.

Krycie potaci dachowej blacha ptaska stalowa powlekang nalezy rozpoczaé¢ od
zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego.




Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy przeznaczonej do krycia potaci (od
0,5mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami
ocynkowanymi w dwoch rzedach mijankowe.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych,
taczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go
do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia na rabki dotycza
potaczen rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami
rownolegle do okapu, jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to
powinien by¢ $cigty rowno z géornym brzegiem deski 1 ponownie zagiety.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie
co najmniej o 10cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w zlaczach prostopadtych do okapu - na rabki stojace podwojne o wysokosci od 25 mm
do 45 mm,

b) w ztaczach rownolegtych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub

na rabki lezace podwdjne przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach - na podwojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw
tapek w rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W
ragbkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich pasow powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o
10 cm. Rabki stojace obu polaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o 1/2 arkusza.
Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagigte i potozone na dlugosci okoto 10
cm, a blachy obu potaci polaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Obrodbki blacharskie winny by¢ wykonane z blachy powlekanej Mocowanie zabezpieczen
do elementow betonowych ,,lub ceglanych powinno by¢ wykonywane haczykami do
kotkow wpuszczonych w beton, a blacha powinna wchodzi¢ w odpowiednie wglebienie.
Szczelina miedzy blachg a betonem (murem) powinna by¢ wypelniona kitem trwale
plastycznym. Na murze ogniowym pokrycie blaszane powinno by¢ zakonczone
kapinosem.

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej. Cigcia blach nalezy
dokonywaé przy uzyciu nozyc rgcznych lub gilotyn. Obrobki naczétkéw i gzymsow
wykona¢ z arkuszy blachy dtugosci elementu prostoliniowego, taczy¢ ze sobg na rabek
lezacy.

Wszystkie obrobki zamontowac ze spadkiem na zewnatrz 2%. Wymagany spadek nalezy
uzyskac¢ poprzez natozenie warstwy kleju na bazie cementu




8.

10.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami

zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czgsci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie poprawnosci wykonania i szczelnosci izolacji termicznej i przeciwwilgociowej -
sprawdzenie prawidlowosci spadkow i1 szczelnosci — badanie nalezy przeprowadzaé gtownie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami,
itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to
mozna réwniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dzialaniu strumienia wody przez okres
nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢
w sposOb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

- Kontrole wykonania obrobek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich
szczelnos$e, jakosé potaczen, sposéb mocowania do konstrukeji)

- Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robo6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robaét.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ,,0gdlnej Specytikacji Technicznej” OST.
Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

Odbior robot budowlanych

10.1 Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci
ich wykonania z zakresem prac ujgtym w przedmiarze i ze specyfikacja techniczna.

10.2 Odbior podtoza Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
10.3 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt pokrywcezych
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10.3.1 Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze¢sciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych roboét, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony

10.3.2 Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materialow

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

10.3.3 Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu

10.3.4 Odbioér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi

10.4 Odbior pokrycia z papy

10.4.1 Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie
1 oderwanie paska papy szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy

10.4.2 Sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m2.

10.5 Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

10.5.1 Sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen pionowych i poziomych

10.5.2 Sprawdzenie mocowania elementow do §cian

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawno$ci wykonania, nalezy poddac je
szczegotowym ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan
ustala komisja. W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik
ujemny, wowczas cato$¢ odbieranych robot pokrywcezych lub tylko niewtasciwie wykonang ich czgsé
nalezy uzna¢ za niezgodng z niniejszymi warunkami technicznymi

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (
PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do realizacji materiatow
1urzadzen

a) Normy:

* PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych Zmiany 1 BI 11/93 poz. 68.

* PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

* PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.




* PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

* PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypetniaczami stosowanymi a
goraco.

* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i elonu
szklanego.

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

* PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

b) Inne: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.




