RZUT KONSTRUKCJI PIERSCIENIA OBROTOWEGO SKALA 1:50

Uszkodzenia pierscienia polegajg gtéwnie na rozluznieniu czopédw w gniazdach w polfgczeniach
belek drewnianych miedzy pierscieniem zewnetrznym a ramq wewnetrzng. W trakcie
inwentaryzacji stwierdzono réwniez miejscowe uszkodzenia belek drewnianych spowodowane
dziataniem wody opadowej oraz szkodnikdw drewna. W trakcie prowadzonych przac
rozbidrkowych nalezy wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy drewniane na nowe. Okreslenie
dokladnej ilosci uszkodzonych elementéw nie jest mozliwe ze wzgledu na brak dostepu do
analizowanych elementéw nalezy przyjq¢ uszkodzenia w wysokosci 20% ilosci elementdw.
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PPHU "EL-AL"
77-400 ZtOTOW UL. CECHOWA 18

TEMAT PRZEBUDOWA
KONSTRUKCJI DACHU

OBEKT | BUDYNEK MAGAZYNOWY | ,oERAVA

ADRES 77-400 ZLOTOW; DZIERZAZENKO SKALA
UL. WIATRAKOWA 8, DZ. NR 74/2 1:50

INWESTOR FUNDACJA "WIATRAKOWA KRAINA"
77-400 DZIERZAZENKO 55

PROJEKTOWAL
KONSTRUKCJE,

OPRACOWAL

DATA LIPIEC 2024 NR RYS. 1




