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Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ciesielskich w czasie realizacji inwestycji

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdét ciesielskich. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem.

Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot do wykonania:

- montaz drewnianej konstrukcji dachowej. W ramach prac budowlanych
przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét: - ciecie i przygotowanie
elementdw,

- zabezpieczenia ogniochronne elementéw drewnianych, -

pozostate prace pomocnicze.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczng pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej pkt 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdét zwigzanych z
wykonywaniem robét ciesielskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty konieczne do wykonania wszelkich prac ciesielskich w czasie realizacji remontu
okreslono w dokumentacji projektowej.

Drewno

Elementy konstrukcji drewnianej moga mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 23%.
Niedopuszczalne jest aby drewno miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizny, rdzenie
podwojne, czerwien, zgnilizny miekie, rakowatos¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe.
Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym.

taczniki

Do taczenia elementow konstrukcji drewnianych nalezy zastosowaé taczniki metalowe
takie jak gwozdzie, sworznie, wkrety i sruby stalowe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogadlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. Transport materiatéw

Transport materialtdbw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.



Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczagce wykonania robdét podano w 0Ogdblnej Specyfikacii
Technicznej.

Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jego obrébkg powinien by¢ sktadowany
na réwnych podkfadach w prostopadiosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej
elementy nie stykaty sie ze soba.

Przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym.
Widoczne elementy konstrukcji musza by¢ przestrugane.

6. KONTROLA JAKOCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanego drewna,

- jakosci stopnia impregnacji drewna,

- jakosci potaczen drewnianych elementow konstrukcji,

- wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,

- doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukgiji.

7. OBMIAR ROBOT

0golne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostkg obmiaréw wykonanych robot jest m3 wbudowanego drewna w czasie realizacji
zadania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacia




8.3.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidtowosé wykonania wszystkich prac montazowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, PN-EN
388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.



